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СХЕМЫ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКА

Для датчиков с выходным сигналом 0/5, 0/20 мА

Для датчиков с выходным сигналом 4/20 мА
2/х проводная линия связи

Вариант подключения нагрузки для датчика
с выходным сигналом 4/20 мА

Для взрывозащищенного исполнения "Ех" (4/20 мА)

G I источник питания постоянного тока;
G1 / барьер искрозащиты или искробезопасный блок питания
с уровнем взрывозащиты ExiaIIC или ExibIIC;
Rн / сопротивление нагрузки;
Х / клеммная колодка или разъем.

ВВОДЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Сальниковый ввод* для исполнения "Вн"  (код С)

Сальниковый ввод*  (код С)

Провода с сечением
жилы 0,35�1,0 мм2

Провода с сечением
жилы 0,75�1,0 мм2

Сальниковый ввод*
с фиксацией кабеля (код С2)

Провода с сечением
жилы 0,35�1,0 мм2

* Кабель не поставляется.

Штепсельный разъем (код ШР)*

Чертежи, схемы датчиков давления  Метран�55
и монтажных частей к ним

Поставка, подбор, настройка, обслуживание,  ремонт, продажа датчиков давления Метран-55
Украина, Киев (044) 232-73-06, ф.(067) 231-70-62

Харьков (067) 572-52-05, (050) 634-51-80
осуществляется фирмой ПриборТрейд:
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ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис.2. МетранI55, МетранI55IЕх,
мод.505, 506.

Рис.1. МетранI55, МетранI55IЕх,
мод.515, 516, 517, 518, 528, 535.
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Рис.5. Кронштейн крепления датчика к стене или опоре.

Рис.3. МетранI55IВн,
мод.515, 516, 517, 518, 528, 535.

Рис.4. МетранI55IВн,
мод.505, 506.
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