
МетранI55

Измеряемое давление

     Избыточное (от атмосферного)
     Абсолютное (от абсолютного "нуля")
     Разрежение (от атмосферного)
     Давление/разрежение

      Уровень
      (только для открытых резервуаров)
      Предпочтительный датчик:
      врезной ДД/       погружной зонд

Единицы измерения      Па        кПа        МПа        другие
      м вод.ст.               кПа
      МПа                        другие

Диапазон измерения      _________/ед.изм.     _________/возможный диапазон от /0,1 до 100 МПа

Осн.прив.погрешность      ±0,1%               ±0,2%               ±0,25%               ±0,35%               ±0,5%               ±1%

Выходной сигнал
     4/20 мА/2/х пров.            0/20 мА/3/х пров.              0/5 В/3/х пров.                             1/6 В/3/х пров.
     0/1 В/3/х пров.                 0/10 В/3/х пров.                4/20 мА/3/х пров.(заказ)

Электрическое
подключение
(степень защиты от
пыли и воды)

     Разъем DIN 43650 (IP65)                                              Увеличение степени защиты до IP67 (для DIN 43650)
     М12х1 (4/pin) (Binder 713)                                            Разъем Bucaneer (IP68 / погружение до 1 м вод.ст.)
     Кабельный ввод PG7/2 м кабеля (IP67)                  Разъем Binder 723 5/pin (IP67)
     Корпус из нерж.стали для полевых условий  (IP68 / погружение до 1 м вод.ст.)
     Корпус из нерж.стали для полевых условий  (IP68 / погружение до 1 м вод.ст.)+дисплей

Взрывозащищенное
исполнение

     ExiaIICТ4Х с разъемом по DIN 43650
     Искробезопасная электрическая цепь

     Нет

Индикация
     Нет
     С датчиком по разъему DIN 43650   Наличие уставок:         Нет           1           2
     Внешний индикатор (подключение по токовой петле 4/20 мА)

Механическое
подсоединение к
процессу

     М20х1,5 по стандарту          DIN 3852 или             DIN16288
     М12х1,5 по стандарту          DIN 3852 или             DIN16288
     G1/2"    по стандарту             DIN 3852 или            DIN16288
     G1/4"    по стандарту             DIN 3852 или            DIN16288
     G3/4" DIN 3852                        G1" DIN 3852            G1 1/2" DIN 3852
     исполнение с торцевой мембраной  (дополнит.)

Коническая резьба
     1/2" NPT
     1/4" NPT

     Заполняется для погружного зонда
     Допускаемый диаметр корпуса:
     19 мм          27 мм          35 мм          39,5 мм          45 мм
     не имеет значения
     Материал кабеля:
     PVC (ПВХ)                              PUR (полиуретан)
     FEP(фторопласт)                TPE (термопластэластомер)
     без кабельного разъема
     Длина кабеля:          м

     зажим DN1"

     зажим DN1 1/2"

     зажим DN2"

     труб.соединение DN25

     труб.соединение DN40

     труб.соединение DN50

     DIN 2501 DN80

Уплотнение
чувствительного
элемента

     FKM (витон)                             Parker (витон, /40...125°С)                EPDM (до 10 МПа)
     NBR                                             Тефлон

Материал мембраны
     Сталь 1.4435                           Керамика Al2O3 (96%)                       Керамика Al2O3 (99,9%)
     Hastelloy                                     Тантал

Материал корпуса
датчика

     Нерж.сталь 1.4571 (DIN 17348)        PVDF                                        PVC

Среда
     Cреда _________________
     Агрессивная           Абразивная           Вязкая           Загрязненная

Диапазон температур

     Измеряемой среды от _______ до _______ °С*
     Окружающей среды от _______ до _______ °С
     * 1. Возможность вынесения датчика на импульсной трубке L=0,5...15 м.         Да         Нет
       2. Заполняется, если нельзя вынести датчик на импульсной трубке:
                 температура калибровки _______ °С
       3. Среда и температура стерилизации (для пищевого исполнения):
                 Среда стерилизации ______________________    Температура стерилизации_______ °С

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКОВ МЕТРАНI55
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

(Pn ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 6 МПа)

Предприятие: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контакт.лицо: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Т., ф., е/mail: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назначение (для какого тех.процесса): ___________________________________________________________________________________________________________________________ Кол/во ____________________

Поставка, подбор, настройка, обслуживание,  ремонт, продажа датчиков давления Метран-55
Украина, Киев (044) 232-73-06, ф.(067) 231-70-62

Харьков (067) 572-52-05, (050) 634-51-80
осуществляется фирмой ПриборТрейд:


