
КОД КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДАТЧИКА
Таблица 6

КОД ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
Таблица 7

Код
Вид климатичес/
кого исполнения
по ГОСТ 15150

Предельные значения температур
окружающего воздуха при

эксплуатации, °С

t 1

УХЛ 3.1

5...50

t 2 /10...50

t 3 5...70

t 4

У2

/30...50

t 5 /42...50

t 6 /42...70

t 7

Т3

/10...55

t 8 /25...70

t 9 /25...55

Для датчиков МП

t 1 УХЛ 3.1 5...50

t8 Т3 /25...70

t10 У2 /40...70

Код Выходной сигнал, мА

42
05
02

4 / 20
0 / 5

0 / 20*

* Для МП не используется.

КОД МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ
Таблица 8

Код Монтажные части

М20
Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для
соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

М12 Штуцер М12х1,5

Кр
Кронштейн крепления датчика к стене или опоре
(рис.5)

КБуст*
Клапанный блок, установленный на датчик
давления

* В паспорте делается отметка о проведении испытания на
герметичность сборки "датчик давления / клапанный блок".

ПРИМЕР ЗАПИСИ ДАТЧИКОВ МЕТРАН 55 ПРИ ЗАКАЗЕ

Обозначение датчика с КМЧ

МетранI55 I ДИ
I ЕхIДИ
I ВнIДИ

I 515 I К I МП I t1 I 015 I 0,6 МПа I 42 I ШР/ М20 I Кр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обозначение датчика в комплекте с клапанным блоком и КМЧ

МетранI55 I ДИ
I ЕхIДИ
I ВнIДИ

I 515 I К I МП I t1 I 015 I 0,6 МПа I 42 I ШР/ Е12 50 02 I М20

1 2 3 4 5 6 7 8 9                  11

Обозначение датчика с установленным клапанным блоком и КМЧ

МетранI55 I ДИ
I ЕхIДИ
I ВнIДИ

I 515 I К I МП I t1 I 015 I 0,6 МПа I 42 I ШР/ Е12 50 02 I М20 (КБуст)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1. Тип датчика (табл.1).
2. Модель датчика (табл.1).
3. Код "К" указывается для датчиков, предназначенных для
работы на газообразном кислороде и кислородосодержащих
газовых смесях.
4. Код электронного преобразователя (указывается только для
датчиков МП).
5. Код климатического исполнения (табл.6).
6. Код пределов допускаемой основной приведенной
погрешности / для датчиков МП (табл.2),

абсолютное значение пределов допускаемой основной

приведенной погрешности (γ, %) / для датчиков АП (табл.1).
7. Верхний предел измерений датчика (табл.1).
8. Код выходного сигнала (табл.7).
9. Код ввода для кабеля (табл.9). При заказе исполнения Вн
сальниковый ввод "С" / специальной конструкции (см. "Вводы
для кабеля").
10. Код монтажных частей (табл.8).
11. Код клапанного блока (согласно разделу "Клапанные блоки"
настоящего каталога) и КМЧ (табл.8).
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КОД ВВОДОВ ДЛЯ КАБЕЛЯ
Таблица 9

Код Ввод для кабеля

С Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм для всех исполнений датчиков

С2* Сальниковый ввод c фиксацией кабеля

ШР* Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б ГЕО.364.140ТУ

* Не используется для Метран/55/Вн.


