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Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание

принципа действия и устройства, а также сведения, необходимыедля правильной

эксплуатации микропроцессорных датчиков давления Метран-55, Метран-55-

Ех,Метран-55-Вн (в дальнейшемдатчикидавленияМетран-55).

Руководство по эксплуатации распространяется на датчики давления

Метран-55, Метран-55-Ех, Метран-55-Вн, изготавливаемые для нужд народного

хозяйства, в том числе на датчики кислородного исполнения, а также на датчики,

поставляемыена экспорт.

Перечень документов, на которые приведены ссылки в настоящем

руководстве по эксплуатации, приведен вприложенииЖ.
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1Назначение

1.1.1 Датчики давления Метран-55 (в дальнейшем датчики) предназначены

для работы в различных отраслях промышленности, системах автоматического

контроля, регулирования и управления технологическими процессами и

обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - давления

избыточного, абсолютного, разрежения, давления-разрежения нейтральных и

агрессивных сред в унифицированный токовыйвыходной сигнал дистанционной

передачи.

Датчики Метран-55 предназначены для преобразования давления рабочих

сред: жидкости, пара, газа (в т.ч. газообразного кислорода и

кислородосодержащих газовых смесей при давлении не выше 16 МПа) в

унифицированныйтоковыйвыходной сигнал.

Датчики предназначены для работы во взрывобезопасных и взрывоопасных

условиях. Взрывозащищенные датчики с видом взрывозащиты

взрывонепроницаемая оболочка имеют обозначение Метран-55-Вн,

взрывозащищенные с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая

цепь уровня ia , ib имеютобозначениеМетран-55-Ех.

Датчики Метран-55-Вн, Метран-55-Ех предназначены для установки и

работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно

главе 7.3 ПУЭ, и другим нормативным документам, регламентирующим

применение электрооборудования во взрывоопасныхусловиях.

« »

«
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Датчики Метран-55-Вн, имеющие взрывобезопасный уровень

взрывозащиты, обеспечиваемый видами взрывозащиты взрывонепроницаемая

оболочка и специальный смаркировкой по взрывозащите 1ExdsIIBT4/H2Х ,

соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ 22782.3 и

предназначены для работы во взрывоопасных зонах, в которых могут

образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB

группТ1,Т2, Т3, Т4поГОСТ Р51330.0.

Знак Х в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия

эксплуатациидатчиковМетран-55-Вн, связанные с тем, что:

- при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения

температуры наружной поверхности датчика вследствие нагрева от измеряемой

средывыше значения, до-пустимого для температурного классаТ4;

- взрывозащита обеспечивается при давлении в магистрали, на которой

установлены датчики, не превышающем максимального значения, допустимого

для данноймодели.

Датчики Метран-55-Ех, соответствующие требованиям ГОСТ Р 51330.0,

ГОСТ Р51330.10, выполняются с видом взрывозащиты искробезопасная

электрическая цепь с уровнем взрывозащиты (в зависимости от

комплектности):

- особовзрывобезопасный ,маркировкапо взрывозащите -ЕхiaIIСТ5Х;

- взрывобезопасный , маркировка по взрывозащите-ЕхibIIСТ5Х. Знак Х

в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации для

датчиковМетран-55-Ех, обусловленныеприменениемблоковпитания (п. 1.2.8).

Уровень взрывозащиты датчика определяется уровнем взрывозащиты

применяемогоискробезопасного блокапитания (барьераискрозащиты).

Датчики предназначены для работы с вторичной регистрирующей и

показывающей аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики,

машинами централизованного контроля и системами управления,

воспринимающимистандартные сигналыпостоянного тока 0-5 или4-20мА.

1.1.2 Датчики имеют выходной аналоговый сигнал постоянного тока 0-5 или

4-20мА, для датчиковисполненияЕх - только 4-20мА.

1.1.3 Датчики соответствуют виду климатического исполнения по

ГОСТ15150:УХЛ3.1,У2, Т3.

«
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1.1.4 При заказе датчика должно быть указано условное обозначение

датчиков.

При обозначении датчика в документации другой продукции, в которой он

может быть применен, должно быть указано:

- условное обозначение датчиков;

- обозначение технических условий.

1.1.5 Условное обозначение датчика составляется по структурной схеме,

приведенной в приложении А.

о

о

о

Примеры записиусловного обозначения датчикапри его заказе:

предназначенный для преобразования давления газообразного кислорода,

верхним пределом измерений

К-

1) Датчик избыточного давления взрывозащищенный Метран-55-Ех-ДИ,

модель 515, с микропроцессорным электронным преобразователем,

климатического исполнения УХЛ 3.1, для работы при температуре от плюс 5 до

плюс 50 С, с кодом предела допускаемой основной погрешности 015, с верхним

пределом измерений 0,6 МПа, с выходным сигналом 4-20 мА, с сальниковым

вводом, обозначается:

2) Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ, модель 515,

с

микропроцессорным электронным преобразователем, климатического

исполнения УХЛ 3.1, для работы при температуре от плюс 5 до плюс 50 С, с

кодом предела допускаемой основной погрешности 025, с верхним пределом

измерений 0,6 МПа, с выходным сигналом 0-5 мА, со штепсельным разъемом

обозначается:

3) Датчик давления-разрежения взрывозащищенный Метран-55-Вн-ДИВ,

модель 535, с микропроцессорным электронным преобразователем,

климатического исполненияТ3, для работыпри температуре отминус 25 доплюс

70 С, с кодом предела допускаемой основной погрешности 050, с верхним

пределом измерений разрежения 0,1 МПа,

избыточного давления 0,53 МПа, с выходным сигналом 4-20 мА, с сальниковым

вводом, обозначается:

4) Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ, модель 516, с

Метран-55-Ех-ДИ-515-МП-t -015-0,6 МПа-42-С

Метран-55-ДИ-515- МП-t -025-0,6 МПа-05-ШР

Метран-55-Вн-ДИВ-535-МП-t -050-0,53 МПа- 42-С

1

1
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микропроцессорным электронным преобразователем, климатического

исполнения УХЛ 3.1, для работы при температуре от плюс 5 до плюс 50 С, с

кодом предела допускаемой погрешности 050, с верхним пределом измерения

4,0 МПа, с выходным сигналом 4-20 мА, со штепсельным разъемом, с

комплектоммонтажныхчастей обозначается:

Примеры записи условного обозначения датчика в документации другой

продукции, в которой он может быть применен:

Метран-55-ДИ-516-МП-t -050-4,0 МПа-42 -ШР/1

о

о

о

М20,

5) Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ, модель 517, с

микропроцессорным электронным преобразователем, климатического

исполнения У2 для работы при температуре от минус 40 до плюс 70 С, с кодом

предела допускаемой основной погрешности 025, с верхним пределом

измерения 40МПа, с выходным сигналом 0-5 мА, со штепсельным разъемом, с

штуцеромМ12икронштейном, обозначается:

6) Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ, модель 516, с

микропроцессорным электронным преобразователем, климатического

исполнения УХЛ 3.1, для работы при температуре от плюс 5 до плюс 50 С, с

кодом предела допускаемой погрешности 025, с верхним пределом измерения

10,0 МПа, с выходным сигналом 4-20 мА, со штепсельным разъемом, с

установленнымклапаннымблокомЕ12 50 02 и с комплектоммонтажных частей

М20, обозначается:

М20

Метран-55-ДИ-517-МП-t -025-40 МПа-05-ШР/М12-Кр

ТУ 4212-009-12580824-2002

Метран-55-ДИ-516-МП-t -025-10,0 МПа-42-ШР/Е12 50 02

М20(КБуст)

ТУ 4212-009-12580824-2002

10
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1.2.2 Наименование и обозначение датчика, модель датчика, максимальный

верхний предел измерений или диапазон измерений модели P , минимальный

верхний предел измерений или диапазон измерениймодели P , верхние пределы

измеренийилидиапазоныизмеренийпоГОСТ22520приведеныв таблицах 2и3.

о

При выпуске предприятием-изготовителем датчик настраивается на

верхний предел измерений, выбираемый в соответствии с заказом из ряда

значений, указанных в таблицах 2 и 3. Настройка датчика на нестандартный

верхнийпределизмерений выполняется по взаимосогласованному заказу.

1.2.3 Пределы допускаемой основной погрешности | датчиков,

выраженные впроцентах от нормирующего значения, указаныв таблице 4.

За нормирующее значение принимается:

��

max

min

min max

Датчики Метран-55 являются многопредельными и настраиваются на

верхний предел измерений или диапазон измерений от д (таблицы 2 и 3).

Датчики могут быть настроены на верхний предел измерений или диапазон

измерений по стандартному ряду давлений по ГОСТ 22520, или на верхний

пределилидиапазонизмерений, отличающийся от стандартного.

P P

1.2Техническиеданные

1.2.1 В зависимости от измеряемого давления датчики имеют обозначения,

приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Измеряемая величина

Абсолютное давление Метран-55-ДА Метран-55-Ех-ДА,
Метран-55-Вн-ДА

Метран-55-ДИ Метран-55-Ех-ДИ,
Метран-55-Вн-ДИ

Метран-55-ДВ Метран-55-Ех-ДВ,
Метран-55-Вн-ДВ

Метран-55-ДИВ Метран-55-Ех-ДИВ,
Метран-55-Вн-ДИВ

Избыточное давление

Разрежение

Давление-разрежение

Датчики взрывозащищенного
исполнения

Датчики общепромышлен-
ного исполнения

Примечание -В тексте настоящего РЭпри ссылке на датчики с обозначением Метран-55 или
Метран-55-ДИ и других подразумеваются также и датчики всех взрывозащищенных

исполнений: Метран-55-Ех , Метран-55-Вн ,

« »
« »

« » « » « » « »Метран-55-Ех-ДИ , Метран-55-Вн-ДИ и
другие, еслииноене оговореноособо.
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- для датчиков Метран-55-ДИВ сумма абсолютных значений верхних

пределовизмеренийизбыточного давленияиразрежения;

- для остальных датчиков - верхний предел измерений входной измеряемой

величины.

Для датчиков с нижним предельным значением измеряемой величины,

численно равным нулю, диапазон измерений численно равен верхнему пределу

измерений. Основная погрешность датчика, выраженная в процентах от

нормирующего значения, в этом случае численно равна основной погрешности,

выраженной впроцентах от диапазонаизменения выходного сигнала.

�

��|

1.2.4 Вариация выходного сигнала не превышает абсолютного значения

допускаемойосновнойпогрешности значения которойуказанывп. 1.2.3.

1.2.5 Датчики Метран-55 имеют линейно-возрастающую зависимость

выходного сигнала от входнойизмеряемойвеличины (давления).

Номинальная статическая характеристика датчика соответствует виду

где - текущее значение выходного сигнала;

- значениеизмеряемойвеличины;

- соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного

сигнала, равные:

для датчиков с выходнымсигналом4-20мА;

для датчиков с выходнымсигналом0-5мА;

- верхнийпределизмерений;

- нижний предел измерений для всех датчиков, кроме датчиков ДИВ (при

условии =0), для датчиков ДИВ численно равен верхнему пределу

измеренийразряжения и вформулу (1) подставляется со знакомминус.

1.2.6 Значение выходного сигнала датчиков, кроме датчиков ДИВ,

соответствующее нижнему предельному значению измеряемого параметра,

составляет для датчиков с выходным сигналом 0-5 мА 0 мА, для датчиков с

выходнымсигналом4-20мА - 4мА.

Значение выходного сигнала датчиковДИВ, соответствующее избыточному

давлению, равномунулю (Р=0), определяется поформуле

r

в н

н в

н в

в

н

н н

max(-)

I

I , I

I I

I =0, I

Р

=4 мА, =20 мА

=5 мА

Р

Р

Р Р

Р

I = I (P-Pн + н) (1)
I Iв - н

P Pв - н
.



где - верхнее инижнеепредельные значения выходного сигнала, мА;

- тоже, чтои впримечаниик таблице 4.

1.2.7 Электрическое питание датчиков Метран-55, Метран-55-Вн с

выходным сигналом 4-20мА должно осуществляется от источника питания

постоянного тока напряжением в диапазоне от 12 до 42В, с выходным сигналом

0-5мА - в диапазоне от 22 до 42В.

Источник питания датчиков в эксплутационных условиях должен

удовлетворять следующимтребованиям:

- сопротивлениеизоляциинеменее 20МОм;

- выдерживать испытательное напряжение при проверке электрической

прочностиизоляции1,5 кВ;

- пульсация выходного напряжения не должна превышать 0,5% от

номинального значения выходного напряжения при частоте гармонических

составляющих, не превышающей 500Гц.

1.2.8 Электрическое питание датчиков Метран-55-Ех осуществляется от

искробезопасных цепей блоков, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная

электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты искробезопасной электрической

цепи «ia» или «ib» для взрывобезопасных смесей подгруппы IIC по

ГОСТ Р 51330.0, при этом максимальное выходное напряжение барьеров U не

должно превышать 24 B, а максимальный выходной ток I не должен превышать

120мА.

Схемы внешних электрических соединений датчиков Метран-55, Метран-

55-Вн,Метран-55-ЕхприведенывприложенияхБиВ.

При использовании датчиков Метран-55-Ех вне взрывоопасных зон без

сохранения свойств взрывозащищенности электрическое питание датчиков

допускается осуществлять от источника питания постоянного тока напряжением

от 12до42В.

1.2.9 Допускаемые нагрузочные сопротивления датчиков приведены в

таблице 5.

I , I

Р , Р

в н

в max(-)

0

0

11

I = I Pmax 2н + · | |(-) ( )
I Iв - н

| | | |P Pmaxв + (-)
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Пределы допускаемого напряжения питания в зависимости от нагрузочного

сопротивленияприведенывприложенииГ.

1.2.10Потребляемаямощность датчиканепревышает:

- 0,5ВА длядатчиков с выходнымсигналом0-5мА;

- 1,0ВА длядатчиков с выходнымсигналом4-20мА.

1.2.11 Датчики устойчивы к воздействию атмосферного давления от 84,0 до

106,7 кПa (группаР1поГОСТ12997).

1.2.12 Датчики в зависимости от климатического исполнения по

ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха,

приведенной в таблице 6.

Таблица 6

14

Сопротивление нагрузкиВыходной
сигнал, мА

Напряжение
питания, В R , Омmin R , Омmax

00-5 22-42

12-424-20

R 100(U-10)max<

R 42(U-12)max<R 50(U-36) при U>36Вmin>
0 при U 36 В<

Примечание - напряжение питания, ВU-

Вид климатического исполнения
по ГОСТ 15150

Температурные пределы, �С

УХЛ 3.1

У2

Т3

от плюс 5 до плюс 50

от минус 40 до плюс 70

от минус 25 до плюс 70

Таблица 5

1.2.13 Дополнительная погрешность датчиков, вызванная изменением

температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур (п. 1.2.12),

выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, на каждые

10 Снепревышает значений указанныхв таблице 7.� T�
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Код предела допускаемой
основной погрешности

Дополнительная температурная погрешность на
каждые 10°С, %��т

015

025

050

Примечание - Р , Р тоже, чтои впримечаниик таблице 4.-max в

1.2.14 Датчики исполнения УХЛ3.1, У2 по ГОСТ 15150 устойчивы к

воздействию относительной влажности окружающего воздуха 95 3 % при

температуреплюс35°Сиболее низких температурах без конденсации влаги.

Датчики исполнения Т3 по ГОСТ 15150 устойчивы к воздействию

относительной влажности окружающего воздуха 100 % при температуре плюс

35 Сиболее низких температурах с конденсацией влаги.

1.2.15 Степень защиты датчиков от воздействия пыли и воды соответствует

группе IP65по ГОСТ14254.

1.2.16 По устойчивости к механическим воздействиям датчики

соответствуют виброустойчивомуисполнениюV3поГОСТ12997.

Допустимоенаправление вибрацииуказано вприложенииД.

1.2.17 Дополнительная погрешность, вызванная воздействием вибрации

(п. 1.2.16), выраженная в процентах от диапазона измерения выходного сигнала,

не превышает значений определяемыхформулой

�

�

f ,�

гдеР , Р тоже, чтои впримечаниик таблице 4.

1.2.18 Датчики предназначены для измерения давления, по отношению к

которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, являются

коррозионностойкими (сталь 12Х18Н10Т, сплавВТ-9).

max в

Таблица 7

� ±0 1 % 3, ,) ( )f = (
P

P

max

в

0 05, + 0,04
P
P
max

в

0 1 5, + 0,0
P
P
max

в
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1.2.19 Пульсация выходного сигнала в диапазоне частот от 0,06 до 5 Гц не

должнапревышать Значения указанывп. 1.2.3.

Пульсация выходного сигнала в диапазоне частот от 5 до 10 Гц не должна

превышать 1,5 % от диапазона изменения выходного сигнала для выходного

сигнала 0-5мАи для выходного сигнала 4-20мА.

Пульсация выходного сигнала с частотой свыше10 Гцненормируется.

Пульсация выходного сигнала нормируется при нагрузочных

сопротивлениях:

- 1 кОм длядатчиков с выходнымсигналом0-5мА;

- 250Ом длядатчиков с выходнымсигналом4-20мА.

1.2.20 В режиме измерения давления датчики обеспечивают постоянный

контроль своей работы и формировать сообщение о неисправности в виде

уменьшения выходного сигнала нижепредельного:

- менее 3,7мАдлядатчиков с выходнымсигналом4-20мА;

-менееминус 0,1мАдлядатчиков с выходнымсигналом0-5мА.

1.2.21 Датчики выдерживают воздействие перегрузки испытательным

давлением, указаннымв таблице 8, в течение 15мин.

Таблица 8

.

0,5%

6

6

|�� �

Наименование
датчиков

Датчик давления-
разрежения (по
избыточному
давлению)

Все пределы
измерений

Датчик разрежения От 0,06

Датчик избыточного
давления

До 10

От 16 до 60

100

Датчик абсолютного
давления

От 0,25 и более

Верхний предел
измерений, МПа

Испытательное давление в процентах от
максимального верхнего предела измерений

125

125

125

115

110

125
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1.2.22 Датчики в соответствии с ГОСТ 27.003 относятся к изделиям

конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения,

восстанавливаемым, ремонтируемым.

1.2.23 Средняя наработка на отказ датчика с учетом технического

обслуживания, регламентируемого настоящим руководством по эксплуатации,

составляет 150000ч.

1.2.24 Средний срок службы датчиков составляет не менее 12 лет, кроме

датчиков эксплуатируемых при измерении параметров агрессивных сред,

средний срок службы которых зависит от свойств агрессивной среды, условий

эксплуатации.

1.2.25 Масса датчиков Метран-55, Метран-55-Ех не превышает 0,6 кг, а

датчиковМетран-55-Вн 0,9 кг.

1.2.26 Установочные и присоединительные размеры датчиков

соответствуютуказаннымвприложенииД.

1.2.27 Датчики обеспечивают возможность настройки на смещенный

диапазон измерений с установкой начального значения выходного сигнала

(смещение «нуля») при значении измеряемого параметра в пределах от нуля до

= ,

где максимальныйдиапазонизмерениймодели (таблица 2);

- минимальный диапазон измерений для датчиков данной модели

(таблица 2).

При указанных выше настройках верхний предел (диапазон) измерений не

долженпревышатьмаксимального значения для данноймодели.

1.2.28 Предельные значения (уровни ограничения) выходного сигнала в

диапазонеизмеряемыхдавленийприведеныв таблице 9.

Таблица 9

Р Р - Р

Р

Р

Р

н mах min

max

min

max

-

Выходной
сигнал, мА

Предельные значения выходного сигнала, мА

нижнее верхнее

4-20

0-5

3,76±0,02

минус ±0,020,075 5,55±0,05

21,76±0,16
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1.3Устройствоиработадатчика

1.3.1СхемадатчикаМетран-55представленона рисунке 1.

Датчик состоит из корпуса 1, мембранного тензопреобразователя (ТП) 2 и

электронногопреобразователя 3.

Измеряемое давление подводится в рабочую полость и воздействует

непосредственно на измерительную мембрану тензопреобразователя 2, вызывая

ее прогиб.

Измерительная мембрана тензопреобразователя состоит из металлической

мембраны, на внешней поверхности, которой жестко закреплен чувствительный

элемент, представляющий собой монокристаллическую сапфировую пластину с

кремниевыми пленочными тензорезисторами (структура КНС). Тензорезисторы

соединены в мостовую схему. Деформация измерительной мембраны вызывает

изменение сопротивления тензорезистораиразбалансмостовой схемы.

Электрический сигнал, образующийся при разбалансе мостовой схемы,

подается в электронный преобразователь 3. Электронный преобразователь

преобразует электрический сигнал от тензопреобразователя в стандартный

токовыйвыходной сигнал.

1.3.2 Внешний вид электронного преобразователя в корпусе датчиков

приведенна рисунке

Электронный преобразователь датчика состоит из фильтра радиопомех и

платы микропроцессора, которая содержит следующие функциональные узлы

(рисунок 3):

2.

1.2.29 Датчик имеет кнопочные выключатели, расположенные под крышкой

электронного преобразователя, позволяющие устанавливать значение выходного

сигнала, соответствующее нижнему предельному значению измеряемого

параметра (кнопка «1») и верхнему предельному значению измеряемого

параметра (кнопка «2»), а также имеет встроенный в корпус светодиод,

позволяющийвизуально контролировать настройкудатчика.

1.2.30 По отдельному требованию потребителя и за отдельную плату для

датчиков Метран-55-Ех, Метран-55-Вн может быть проведена дополнительная

технологическая наработка в течение 360 часов в соответствии с п. 6.3.2 ПБ-09-

540.
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- стабилизаторнапряжения (СН);

- источникопорногонапряжения (ИОН);

- аналого-цифровойпреобразователь (АЦП);

- микропроцессор (МП);

- энергонезависимоепостоянное запоминающиеустройство (ЭПЗУ);

- преобразователь напряжения в ток (ПНТ);

- кнопочныепереключатели1и2 (рисунок 2) (КП).

Источник опорного напряжения формирует напряжение для аналого-

цифровогопреобразователяи стабилизатора напряжения.

Стабилизатор напряжения предназначен для создания питающего

напряжениядля всех узлов схемы.

Информация, полученная из АЦП, обрабатывается микропроцессором,

вычисляется истинное значение давления и преобразуется в напряжение. При

математической обработке используется калибровочная информация,

хранящаяся вЭПЗУ.

Преобразователь напряжения в ток формирует выходной унифицированный

токовыйсигнал.

Кнопочные переключатели предназначены для плавной настройки

выходного сигнала.



1

2

3

Рисунок 1 - Схема датчика Метран-55

20
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Рисунок 2 - Электронный преобразователь
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Рисунок 3 - Функциональная схема электронного преобразователя
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1.4Маркировкаипломбирование

1.4.1 На прикрепленной к датчику табличке нанесены следующие знаки и

надписи:

товарный знакпредприятия-изготовителя;

наименование датчика в соответствии с таблицами2и3;

модель;

условное обозначение «К» для датчиков кислородногоисполнения;

степень защитыпоГОСТ14254;

верхний предел измерений с указанием единиц измерения. Для датчиков

ДИВ в качестве верхнего предела измерений указывается только значение

верхнегопределаизмеренийизбыточного давления;

порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-

изготовителя;

напряжениепитания;

выходной сигнал,мА;

1.4.2 На отдельной табличке, прикрепленной к датчику Метран-55-Ех,

Метран-55-Вн, выполнена выступающая на высоту 0,2-0,5 мм маркировка по

взрывозащите в соответствии с ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1,

ГОСТ Р 51330.10, указан диапазон значений температуры окружающей среды

( ). У датчиков Метран-55-Вн на крышке имеется надпись «Во взрывоопасной

атмосфере открывать, отключивот сети».

1.4.3 На корпусе электронного преобразователя рядом с зажимом для

заземленияимеется знак заземления.

Электронный преобразователь датчиков кислородного исполнения имеет

светло-голубую окраску. Преобразователи давления датчиков кислородного

исполнения маркированы знаком «К». На крышках электронного

преобразователя датчиков Метран-55 кислородного исполнения имеется

надпись «Кислород.Маслоопасно».

1.4.4 Электронный преобразователь датчика, размещен внутри к

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ta

орпуса,

которыйопломбированнапредприятии-изготовителе.
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1.5Упаковка

1.5.1 Упаковывание датчика производится в закрытых вентилируемых

помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 С и

относительной влажности до 80% при отсутствии в окружающей среде

агрессивныхпримесей.

1.5.2 Перед упаковыванием отверстия под кабель или штепсельный разъем,

отверстия штуцеров, резьбу штуцеров закрывают колпачками или заглушками,

предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения, а резьбу от

механическихповреждений.

Перед упаковыванием производят обезжиривание и очистку по

ОСТ 26-04-312-83 рабочей полости, заглушки, штуцеров датчиков Метран-55

кислородногоисполнения.

1.5.3 Консервация обеспечивается размещением картонной коробки с

датчиком в пленочный чехол с влагопоглотителем силикагелем. Допускается

датчикнепосредственнопомещать впленочныйчехол с влагопоглотителем.

Средства консервации должны соответствовать варианту защиты В3-10

ГОСТ9.014.

Предельныйсрок защитыбез переконсервации один год.

Контроль относительной влажности внутри изолированного объема в

упаковочной коробке осуществляется весовым методом. Максимальное

допустимое обводнение силикагеля до переконсервации не должно превышать

26%от егомассы.

Впаспорте на датчик указываетсямасса сухого силикагеляпри зачехлении.

1.5.4 Датчик и монтажные части, поставляемые с каждым датчиком,

завернуты в упаковочную бумагу и уложены в потребительскую тару коробку из

картона. Детали комплектов монтажных частей датчика кислородного

исполнения, прошедшие и не прошедшие очистку и обезжиривание, завернуты

отдельнодруг от друга.

Датчики имонтажные части отделены друг от друга и уплотнены в коробке с

помощьюпрокладокиз картона.

Вместе с датчиком,монтажнымичастямив коробку уложены:

- техническая документация (сверхуизделия);

- мешочек с силикагелем.

�



Техническуюдокументациюпомещаютвчехолиз полиэтиленовойпленки.

Коробки уложены в транспортную тару деревянные или фанерные ящики.

Ящики внутри выстланы битумированной бумагой. Свободное пространство

между коробками и ящиком заполнено амортизационным материалом или

прокладками.

1.5.5Масса транспортной тарысдатчикомнепревышает 20 кг.

1.6.1 Обеспечение взрывозащищенности датчиков Метран-55-Вн

достигается размещением их электрических частей во взрывонепроницаемую

оболочку по ГОСТ Р51330.1, которая имеет высокую степень механической

прочности, а электрических частей преобразователя давления

(тензопреобразователь с выводными проводами) в оболочку с видом защиты

«специальный» по ГОСТ 22782.3. Указанные виды взрывозащиты исключают

передачу взрыва внутридатчика в окружающуювзрывоопаснуюсреду.

1.6.2 Прочность взрывонепроницаемых оболочек датчиков проверяется при

их изготовлении гидравлическими испытаниями избыточным давлением

1,0МПапоГОСТР51330.1.

Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается исполнением деталей

оболочки и их соединением с соблюдением параметров взрывозащиты по

ГОСТР51330.1, приведенныхна чертеже средств взрывозащиты (приложениеЕ).

1.6.3 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением

взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка (« »)». На чертеже средств

взрывозащиты (приложение Е) показаны сопряжения деталей, обеспечивающих

взрывозащиту вида « ». Эти сопряжения обозначены словом «Взрыв» с

указаниемдопустимыхпараметров взрывозащиты.

Резьбовые взрывонепроницаемые соединения законтрены:

- скобой;

- винтом.

В резьбовых взрывонепроницаемых соединениях имеется не менее пяти

полныхнепрерывныхнеповрежденныхвитков в зацеплении.

1.6.4 Взрывонепроницаемость ввода кабелей обеспечивается путем

уплотнения его эластичным резиновым уплотнением. Размеры уплотнения

1.6Обеспечениевзрывозащищенности

d

d
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указаныначертеже (приложениеЕ).

«Специальный» вид взрывозащиты обеспечивается заключением

электрических частей тензопреобразователя в герметичную оболочку с

внутренним объёмом не более 10 см . Герметизация стыка тензопреобразователя

с корпусом осуществляется по острой кромке, также с помощью сварки и

клеевым соединением (рисунки Е.2, Е.3 приложения Е). Герметичность и

прочность проверяется при изготовлении давлением, в 1,25 раза превышающим

верхнийпределизмерений.

Все токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от

самоотвинчиванияприменениемпружинныхшайб.

1.6.5 Максимальная допустимая температура наружной поверхности

датчика 90 Ссоответствует температурномуклассуТ5поГОСТР51330.0.

1.6.6На табличке, прикрепленной к корпусу датчикаМетран-55-Вн, имеется

маркировка взрывозащиты: . Вблизи

наружного заземляющего зажима имеется рельефный знак заземления. На

крышке имеется предупредительная надпись: «Во взрывоопасной атмосфере

открывать, отключивот сети».

1.6.7 Обеспечение взрывозащищенности датчиков Метран-55-Ех

достигается за счет:

ограничения максимального входного тока I мА и максимального

входного напряжения 24 В в электрических цепях, работающих в комплекте с

нимивторичныхприборов доискробезопасных значений;

- выполнения конструкции всего датчика в соответствии с требованиями

ГОСТР51330.10.

Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до

искробезопасных значений достигается за счет обязательного

функционирования датчика в комплекте с блоками (барьерами), имеющими вид

взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты

искробезопасной электрической цепи «ia» или «ib» для взрывоопасных смесей

подгруппы IICпоГОСТР51330.0, в зависимости от комплектации, напряжение и

ток искробезопасных электрических цепей которых не превышают,

соответственно, значения 24Ви120мА (приложениеВ).
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1.6.8 На датчике Метран-55-Ех прикреплена табличка с маркировкой по

взрывозащите, например:

«0ЕхiaIICT5 X

24 В 120 мА

,5 мГн С 20 нФ

С С »

или

«1Ехi

24 В 120 мА

,5 мГн С 20 нФ

С С »

где - диапазон значений температурыокружающей среды,

и С - значения максимальной внутренней индуктивности и ёмкости

соответственно.

U I

L 1

-40 t +70

bIICT5 X

U I

L 1

-40 t +70

t

L

i i

i i

a

i i

i i

a

a

i i

< <

< <

< <

< <

< <

< <

° °

° °

27



2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1Общиеуказания

2.1.1 При получении ящика с датчиком проверить сохранность тары. В

случае ее повреждения следует составить акт.

2.1.2 В зимнее время ящики с датчиками распаковываются в отапливаемом

помещениинеменее, чемчерез 12 чпосле внесенияих впомещение.

2.1.3Проверить комплектность в соответствии спаспортомнадатчик.

2.1.4 В паспорте датчика указать дату ввода в эксплуатацию, номер акта и

дату его утверждения руководствомпредприятия-потребителя.

В паспорт датчика рекомендуется включать данные, касающиеся

эксплуатации датчика: записи по обслуживанию с указанием имевших место

неисправностей и их причин; данные периодического контроля основных

техническиххарактеристикпри эксплуатации; данныеоповерке датчикаи т. п.

Предприятие-изготовитель заинтересовано в получении технической

информации о работе датчика и возникших неполадках с целью устранения их в

дальнейшем.

Все пожелания по усовершенствованию конструкции датчика следует

направлять в адрес предприятия-изготовителя.

2.1.5 После воздействия максимальных или минимальных рабочих

температур рекомендуется произвести корректировку «нуля» (п.2.6).

2.1.6Датчикиможноприменять для измерения давленияжидкости, пара или

газа, в томчисле кислорода.

При измерении давления жидкости должно быть обеспечено тщательное

заполнение системыжидкостью.

2.1.7 Все операции по хранению, транспортированию, поверке и вводу в

эксплуатацию датчика необходимо выполнять с соблюдением требований по

защите от статического электричества, а именно:

транспортирование и хранение датчиков на всех этапах производить с

закрытойкрышкойили в специальной таре;

при поверке и подключении датчиков пользоваться антистатическими

браслетами;

рабочие места по поверке датчика должны иметь электропроводящее

покрытие, соединенное сшиной заземления;

-

-

-
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-

-

все применяемые для поверки приборы и оборудование должны быть

заземлены;

при подключении датчика на месте эксплуатации в первую очередь

подключить заземление, а затемпитающиеиизмерительныелинии.

2.2.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током

датчикиотносятся к классу 01поГОСТ12.2.007.0.

Корпус датчика долженбыть заземлен согласноп. 2.4.4.

2.2.2 Эксплуатация датчиков Метран-55-Ех, Метран-55-Вн должна

производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ и других нормативных

документов, регламентирующих применение электрооборудования во

взрывоопасныхусловиях.

2.2.3 Не допускается эксплуатация датчиков в системах, давление в которых

может превышать соответствующие наибольшие предельные значения,

указанные в таблицах 2и3для каждоймодели.

2.2.4 Присоединение и отсоединение датчика от магистралей, подводящих

измеряемую среду, должно производиться после закрытия вентиля на линии

перед датчиком. Отсоединение датчика должно производиться после сброса

давления в датчике до атмосферного.

2.2.5 Эксплуатация датчиков разрешается только при наличии инструкции

по технике безопасности, утвержденной руководителем предприятия-

изготовителя и учитывающей специфику применения датчика в конкретном

технологическомпроцессе.

2.2.6 Эксплуатация датчиков кислородного исполнения должно

осуществляться с соблюдением «Правил техники безопасности и

производственной санитарииприпроизводстве кислорода».

2.2.7 Перед началом эксплуатации внутренняя полость датчика

кислородного исполнения, контактирующая с кислородом, должна быть

обезжирена.

2.2.8 К монтажу и эксплуатации датчика должны допускаться лица,

изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие

соответствующийинструктаж.

2.2Указаниямербезопасности
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2.3 Обеспечение взрывозащищенности датчиков Метран-55-Ех,

Метран-55-Внпримонтаже

2.3.1 Датчики Метран-55-Ех, Метран-55-Вн могут устанавливаться во

взрывоопасных зонах помещенийинаружныхустановок, согласно главе 7.3ПУЭ

и другим нормативным документам, регламентирующим применение

электрооборудования во взрывоопасныхусловиях.

2.3.2 При монтаже датчиков следует руководствоваться следующими

документами:

правилаПЭЭП(гл. 3.4);

правилаПУЭ (гл. 7.3);

ГОСТ22782.3;

ГОСТР51330.0;

ГОСТР51330.1;

ГОСТР51330.10;

настоящее РЭ и другие нормативные документы, действующие на

предприятии.

Перед монтажом датчик должен быть осмотрен. При этом необходимо

обратить внимание на маркировку взрывозащиты, предупредительные надписи,

отсутствие повреждений как корпуса взрывонепроницаемой оболочки (для

датчика Метран-55-Вн), так и измерительного блока, наличие заземляющего

зажима на корпусе электронного преобразователя, состояние подключаемого

кабеля, наличие средств уплотнения для кабелейикрышек.

Во избежание срабатывания предохранителей в барьере искрозащиты (для

датчиков Метран-55-Ех) при случайном закорачивании соединительных

проводов, заделку кабеля и его подсоединение производить при отключенном

питании.

По окончании монтажа должны быть проверены электрическое

сопротивление изоляции между объединенными электрическими цепями и

корпусом датчика (не менее 20 МОм) и электрическое сопротивление линии

заземления не более 4Ом.

2.3.3 При монтаже датчика Метран-55-Вн необходимо проверить состояние

взрывозащитных поверхностей деталей, подвергаемых разборке (царапины,

трещины, вмятины не допускаются). Детали с резьбовыми соединениями

-

-

-

-

-

-

-
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должныбыть завинченына всюдлинурезьбыи застопорены.

К месту монтажа датчика должен быть проведен кабель с наружным

диаметромнеболее 10мм.

При монтаже датчиков следует обратить внимание на то, что наружный

диаметр кабеля должен быть на 1-2 мм меньше диаметра проходного отверстия в

уплотняющем штуцере, а диаметральный зазор между расточкой в корпусе

вводного устройства для уплотнения и наружным диаметром кольца

уплотнительного не должен превышать 0,5 мм. Кабель уплотнить с помощью

штуцера.

Уплотнение кабеля должно быть выполнено самым тщательным образом,

т. к. от этого зависит взрывонепроницаемость вводного устройства. Должны

применяться кольца уплотнительные, изготовленные на предприятии-

изготовителе.

Монтаж датчиков должен производится в соответствии со схемами внешних

соединений, приведенныхвприложенияхБиВ.

Заделку кабеля в сальниковый ввод, подсоединение жил кабеля к

клеммной колодке 3 (рисунок 2) производить при снятой крышке 5 в

соответствии со схемой внешних соединений (приложения Б, В). Экран кабеля (в

случае использования экранированного кабеля) присоединить на корпус с

помощьювинта 9 (рисунок 2).

После монтажа кабеля и подсоединения его к клеммной колодке установить

крышку5и застопорить ее с помощьюскобы8 (рисунок 2).

Датчик должен быть заземлен. При этом необходимо руководствоваться

ПУЭ. Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть

тщательно защищено и предохранено после присоединения заземляющего

проводника от коррозиипутемнанесения слоя консистентной смазки.

Заделку кабеля следует проводитьприотключенномпитании.

При окончании монтажа датчика необходимо проверить сопротивление

заземления. Величина электрического сопротивления линии заземления не

должнапревышать 4Ом.

Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными

проводами сечениемнеменее 0,35мм согласно главе 7.3ПУЭ.

При наличии в момент установки датчиков Метран-55-Ех, Метран-55-Вн

2.3.4

2.3.5
2
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взрывоопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам,

способнымвызвать искрообразование.

Датчики рекомендуется монтировать в положении, указанном в

приложенииД.

Установку комплекта монтажных частей рекомендуется производить

согласноприложениюЕ1.

Привыбореместа установкинеобходимоучитывать следующее:

- датчики Метран-55 общепромышленного и кислородного исполнения

нельзя устанавливать во взрывоопасныхпомещениях;

- датчики Метран-55-Ех, Метран-55-Вн можно устанавливать во

взрывоопасныхпомещениях, соответствующихп. 2.3.1;

- места установки датчиков должны обеспечивать удобные условия для

обслуживанияидемонтажа;

- температура и относительная влажность окружающего воздуха должны

соответствовать значениям, указаннымвп.п. 1.2.12 и 1.2.14;

- параметры вибрации не должны превышать значения, приведенные в

п. 1.2.16;

- напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками

переменного тока частотой 50 Гц, не должна превышать 400 А/м, вызванных

внешнимиисточникамипостоянного тока 400А/м;

- при эксплуатации датчиков в диапазоне минусовых температур

необходимоисключить:

1) накопление и замерзание конденсата в рабочей камере и внутри

соединительных трубок (приизмерениипараметров газообразных сред);

2) замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизовывание из нее

отдельныхкомпонентов (приизмерениижидких сред).

2.4.2 Точность измерения давления зависит от правильной установки

датчика и соединительных трубок от места отбора давления до датчика.

Соединительные трубки должны быть проложены по кратчайшему расстоянию.

Рекомендуемая длина линии не более 15 м. Отбор давления рекомендуется

производить в местах, где скорость движения среды наименьшая, поток без

2.4Порядокустановки

2.4.1
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завихрений, т. е. на прямолинейных участках трубопровода при максимальном

расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других

гидравлических соединений. При пульсирующем давлении среды, гидроударах,

газоударах соединительные трубки должны быть с отводами в виде

петлеобразныхуспокоителей.

Температура измеряемой среды существенного значения не имеет,

поскольку в датчиках в рабочих условиях нет протока среды, и она приобретает

температуру самого датчика и окружающего его воздуха. Однако не следует

допускать перегрева самого датчика от устройств, в которых протекает среда с

температурой выше предельной температуры окружающего воздуха. В этих

случаях датчик устанавливают на соединительной линии, длина которой не

менее 0,5м, но не более 1,5м. Указанная длина является ориентировочной,

зависит от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии и

может быть уменьшена.

Соединительные линии должныиметь односторонний уклон (неменее 1:10)

от места отбора давления вверх к датчику, если измеряемая среда газ и вниз к

датчику, если измеряемая среда жидкость. Если это невозможно, при измерении

давления газа в нижних точках соединительной линии следует устанавливать

отстойные сосуды, а при измерении давления или разности давлений жидкости в

наивысших точках газосборники.

Отстойные сосуды рекомендуется устанавливать перед датчиком и в других

случаях, особенно при длинных соединительных линиях и при расположении

датчиканижеместа отбора давления.

Для продувки соединительных линий должны предусматриваться

самостоятельныеустройства.

В соединительных линиях от места отбора давления к датчику давления

рекомендуется установить два вентиля или трехходовой кран для отключения

датчика от линии и соединения его с атмосферой. Это упростит периодический

контроль установки выходного сигнала, соответствующего нижнему значению

измеряемого давления, и демонтаждатчика.

ДатчикиМетран-55могут поставляться с клапаннымблоком (ПриложениеГ

1603.000ТУ).

Перед присоединением к датчику линии должны быть тщательно продуты

33



для уменьшения возможности загрязнения камеры преобразователя давления

датчика.

Перед установкой датчика кислородного исполнения нужно убедиться в

наличии штампа «Обезжирено» в паспорте датчика. Перед присоединением

датчика соединительные линии продуть чистым сжатым воздухом или азотом.

Воздух или азот не должны содержать масел. При монтаже недопустимо

попадание жиров и масел в полости датчика. В случае их попадания необходимо

произвести обезжиривание датчика и соединительных линий.Перед установкой

монтажныечасти, соприкасающиеся с кислородом, обезжирить.

2.4.3 После окончания монтажа датчиков, проверьте места соединений на

герметичность при максимальном рабочем давлении. Спад давления за 15 мин не

долженпревышать 5%отмаксимального рабочего давления.

2.4.4 Заземлите корпус датчика, для чего отвод сечением 2,5 мм от

приборнойшинызаземленияподсоедините к специальному зажиму4 (рисунок 2).

2.4.5 Для датчиков с сальниковым вводом произведите заделку кабеля в

сальниковый ввод, подсоединитежилыкабеля к клеммной колодке поз. 3 датчика

(рисунок 2) в соответствии со схемой внешних электрических соединений

(приложения Б, В) и подсоедините экран кабеля с помощью винта 9 внутри

корпуса, если кабель экранированный.

При монтаже кабеля снимите крышку поз. 5, отверните штуцер уплотнения

кабельного ввода поз. 7 (рисунок 2). После подсоединения жил кабеля к

клеммной колодке и его заделки заверните штуцер уплотнения кабельного ввода

ипоставьте крышкунаместо.

2.4.6Монтаждатчиков с сальниковымвводом

При монтаже для прокладки линии связи рекомендуется применять кабели

контрольные с резиновой изоляцией, кабели для сигнализации и блокировки с

полиэтиленовой изоляцией. Допускается применение других кабелей с сечением

жилы 0,35 - 1,00 мм . Допускается совместная прокладка в одном кабеле

проводовцепейпитания датчикаи выходного сигнала.

Рекомендуется применение экранированного кабеля с изолирующей

оболочкой при нахождении вблизи мест прокладки линии связи

электроустановокмощностьюболее 0,5 кВт.

В качестве сигнальных цепей и цепей питания датчика могут быть

2

2
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использованы изолированные жилы одного кабеля, при этом сопротивление

изоляции должно быть не менее 50МОм. Экранировка цепей выходного сигнала

от цепейпитания датчикане требуется.

2.4.7Монтаждатчиков соштепсельнымразъемом

При монтаже датчиков пайку к розетке 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО.364.126 ТУ

рекомендуется производить проводом с сечением жилы 0,35 мм типа МГТФ

ТУ16-505.185илиМГШВТУ16-505.437

2.4. При выборе схемы внешних соединений (приложения Б, В следует

учитывать следующее:

- при отсутствии гальванического разделения цепей питания датчиков,

имеющих двухпроводную линию связи и выходной сигнал 4-20 мА, допускается

заземлениенагрузки каждого датчика, но только со стороныисточникапитания;

- при наличии гальванического разделения каналов питания у датчиков

допускается:

1) заземление любого одного концанагрузки каждого датчика;

2) соединение между собой нагрузок нескольких датчиков при условии

наличия в объединениине более однойнагрузки каждого датчика.

При необходимости дополнительного уменьшения уровня пульсации

выходного сигнала датчика, допускается параллельно сопротивлению нагрузки

включать конденсатор с током утечки не более 5мкА для датчиков с выходным

сигналом4-20мАинеболее 2мкАдлядатчиков с выходнымсигналом0-5мА.

Для датчиков Метран-55-Ех при выборе конденсатора следует учесть, что

суммарная емкость кабельной линии связи датчика и присоединительного

электрооборудованияне должнапревышать 0,125мкФ.

2.5.1 Перед включением датчиков убедитесь в соответствии их установки и

монтажауказаниям, изложеннымвп.п. 2.3, 2.4 настоящего руководства.

.5.2Подключитепитание к датчику.

Через 0,5 мин после включения электрического питания проверьте и,

при необходимости, установите значение выходного сигнала, соответствующее

нулевомуилиначальному значениюизмеряемогопараметра.

При необходимости подстройка «нуля» производится с помощью

кнопочныхпереключателей 1и2 (рисунок 2) (п. 1.3.2) пометодикеп. 2.6.

.

8 )

2

2.5.3

2

2.5Подготовкакработе
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Установка начального значения выходного сигнала датчиков Метран-55-

ДИВ должна производиться после подачи и сброса избыточного давления,

составляющего 50-100%верхнегопределаизмеренийизбыточного давления.

Установка начального значения выходного сигнала у остальных датчиков

должна производиться после подачи и сброса измеряемого параметра,

составляющего 80-100%верхнегопределаизмерений.

ВНИМАНИЕ: ПОДСТРОЙКУ «НУЛЯ» И УСТАНОВКУ ЗНАЧЕНИЯ

ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ МЕТРАН-55-Вн НЕОБХОДИМО

ПРОИЗВОДИТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

ВОВЗРЫВООПАСНЫХЗОНАХ.

Контроль значений выходного сигнала проводится согласно методическим

указаниямпоповеркеМИ4212-012.

В данномразделе приведена информация о работе светодиода 10 (рисунок 2)

в режимеконтроляинастройкипараметровизмерения датчиков.

Условныеобозначения:

максимальныйверхнийпределизмерений;

верхнийпределизмерений*;

нижнийпределизмерений*;

* Для датчиков ДИВ при установке пределов измерений должны

выполняться следующие соответствия:

верхнийпределизмерений в областиизбыточного давления;

- верхнийпределизмерений в области разрежения;

диапазонизмеренийдавления от до

2.6.1Настройканижнегопредельного значения выходного сигнала датчика.

Операция устанавливает соответствие между нижним предельным

значением выходного сигнала датчика (4 или 0 мА) и давлением, установленным

на входе датчика.

Операция выполняется в следующейпоследовательности:

на вход датчика подайте давление , соответствующее нижнему

предельному значению выходного сигнала. Допускается задавать давление

2.6Измерениепараметров, регулированиеинастройкадатчиков
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калибратором или реальной нагрузкой на объекте. При этом необходимо

соблюдать следующие условия: устанавливать от 0 до - для всех

датчиков, кромеДИВ, дляДИВ см. таблицы2и3);

одновременно нажмите кнопки «1» и «2» и удерживайте их не менее 1 с.

Вход в режим подтверждается загоранием светодиода, после отпускания кнопок

светодиодначинаетмигать со скважностью2;

для перенастройки и установки начального значения выходного сигнала

на до истечения 15 с нажмите кнопку «1» и удерживайте ее не менее 1 с.

Мерцание светодиодапрекращается, он зажигается;

после отпускания кнопки светодиод гаснет, и датчик переходит в режим

измерения.

После настройки проконтролируйте и при необходимости проведите

калибровкуначального значения выходного сигнала пометодикеп. 2.6.3.

2.6.2Настройка верхнегопредельного значения выходного сигнала.

Операция устанавливает соответствие между верхним предельным

значением выходного сигнала датчика (20 или 5 мА) и давлением,

установленнымна входе датчика.

Операция настройки диапазона измерения выполнятся в следующей

последовательности:

на вход датчика подайте давление , соответствующее верхнему

предельному значению выходного сигнала. При этом должно выполняться

следующее условие: новый диапазон минимальный диапазон

модели), если условие не выполняется, то игнорируется и датчик

возвращается в основной«рабочий»режим;

одновременно нажмите кнопки «1» и «2» и удерживайте их не менее 1с.

Вход в режим подтверждается загоранием светодиода, после отпускания кнопок

светодиодначинаетмигать со скважностью2;

для перенастройки диапазона измерения и установки верхнего

предельного значения выходного сигнала на необходимо до истечения 15 с

нажать кнопку «2» и удерживать ее не менее 1 с, при этом мерцание светодиода

прекращается, он зажигается;

отпустите кнопку - светодиод гаснет, и датчик переходит в режим

измерения
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после настройки проконтролируйте и при необходимости проведите

калибровку конечного значения выходного сигнала пометодикеп. 2.6.3.

2.6.3Калибровкаи контроль выходного сигнала датчика (калибровкаЦАП).

Операция выполняется в следующейпоследовательности:

при отключенном питании датчика нажмите и удерживайте кнопки «1» и

«2»;

при нажатых кнопках «1» и «2» подключите питание датчика, при этом

кнопки удерживайте не менее 2 с. Датчик устанавливает «аварийный» выходной

сигнал, равный менее 3,7 мА для датчика с выходным сигналом 4-20 мА или

менее минус 0,1 мА для датчиков с выходным сигналом 0-5 мА. Вход в режим

подтверждается зажиганиемсветодиода. Затемобе кнопкиотпустите;

датчик переходит в режимпериодической установки выходного сигнала в 4

или 20 мА (для датчиков с сигналом 4-20 мА), 0 или 5 мА (для датчиков с

сигналом 0-5 мА). Установленный выходной сигнал поддерживается в течение

15 с. Данный режим работы сопровождается периодическим зажиганием

светодиода со скважностью5;

в случае необходимости корректировки выходного тока датчика,

контролируемого по образцовому прибору, до истечения 15 с нажмите по

отдельности кнопку «1» (увеличение значения тока) или кнопку «2»

(уменьшение значения тока). При нажатии кнопки зажигается светодиод.

Нажимая кнопки «1» или «2» в произвольном порядке установите требуемое

значение выходного сигнала. После последнего отпускания кнопки

установленный выходной сигнал поддерживается 15 с и сопровождается

миганиемсветодиода со скважностью2;

- после корректировки выходного сигнала, например 4 мА, необходимо

дождаться перехода на следующее значение выходного сигнала, например 20 мА

(после 15 с от последнего нажатия кнопки), либо дождаться, когда светодиод

будет мигать со скважностью 5. Запись в память датчика происходит перед

переходомна следующее значение выходного сигнала.

переход в рабочий режим измерения давления осуществляется путем

выключения - включенияпитания датчика.
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2.7Проверкатехнического состояния

Проверка технического состояния датчиков проводится после их получения

(входной контроль), перед установкой на место эксплуатации, а также в процессе

эксплуатации (непосредственно на месте установки датчика и в лабораторных

условиях).

При проверке датчиков на месте эксплуатации, как правило, проверяется и

при необходимости корректируется выходной сигнал, соответствующий

нижнему предельному значению измеряемого параметра (п. 2.5.3), проверка

герметичности осуществляется путем визуального осмотра мест соединений, а

проверка работоспособности контролируется по наличию изменения выходного

сигнала приизмененииизмеряемогопараметра.

При входном контроле, перед установкой на объекте, в процессе

эксплуатации, в лабораторных условиях, по мере необходимости следует

проводить корректировку выходного сигнала («нуля», «диапазона») в

соответствии сп.п. 2.5.3 и 2.6.

Дальнейшая поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки,

изложенной вМИ4212-012.

Периодическая поверка производится в сроки, установленные

предприятием-потребителем в зависимости от условий эксплуатации и

требуемой точности выполненияизмерений, ноне режеодного раза в три года.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1Порядоктехнического обслуживанияизделия

3.1.1 К обслуживанию датчиков должны допускаться лица, изучившие

настоящее руководствоипрошедшие соответствующийинструктаж.

При эксплуатации датчиков следует руководствоваться настоящим

руководством, местными инструкциями и другими нормативно-техническими

документами, действующимивданнойотраслипромышленности.

3.1.2 Техническое обслуживание датчиков заключается в основном в

периодической поверке и, при необходимости, в сливе конденсата или удалении

воздухаиз рабочей камерыдатчика, проверке технического состояния датчика.

Техническое обслуживание датчиков кислородного исполнения

заключается в основном в периодической поверке и, при необходимости, в сливе

конденсата из рабочей камеры датчика, чистке и обезжиривание внутренних

полостей, проверке технического состояния.

Метрологические характеристики датчика в течение межповерочного

интервала соответствуют установленнымнормампри соблюдениипотребителем

правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем

руководстве по эксплуатации.

При поверке датчика в лаборатории после эксплуатации для точного

измерения погрешности необходимо удалить жидкость из датчика путем

продувки воздухомполостидатчика.

3.1.3 В процессе эксплуатации датчики должны подвергаться

систематическомувнешнемуосмотру.

Привнешнемосмотренеобходимопроверить:

- целостность оболочки, отсутствие на ней коррозии и других повреждений

(для датчиковМетран-55-Вн);

- наличие всех крепежных деталей и их элементов, наличие и целостность

пломбы;

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей (для

датчиковМетран-55-Ех,Метран-55-Вн);

- состояние заземления (заземляющие болты должны быть затянуты, на них

не должнобыть ржавчины.В случае необходимости онидолжныбыть очищены);
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- состояние уплотнения кабеля (для датчиков Метран-55-Вн). Проверку

производить при отключенном от сети кабеле. Кабель не должен выдергиваться и

не долженпроворачиваться в узле уплотнения.

Эксплуатация датчиков с повреждениями и другими неисправностями

категорически запрещается.

3.1.4 При эксплуатации датчиков Метран-55-Ех, Метран-55-Вн необходимо

также руководствоваться разделом 1.6 настоящего РЭ, действующими ПУЭ,

главой3.4ПЭЭП.

При ремонте датчиковМетран-55-Ех,Метран-55-Вн необходимо учитывать

требованияГОСТР51330.18.

Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в

зависимости отпроизводственныхусловий, ноне режеодного раза в год.

При профилактических осмотрах выполнить все работы в объеме внешнего

осмотра, а также следующиемероприятия:

- после отключения датчика от источника электропитания вскрыть крышку

вводного устройства. Произвести проверку взрывозащитных поверхностей (для

датчиков Метран-55-Вн). Если имеются повреждения поверхностей

взрывозащиты, то датчик отправить на ремонт. Измерительные блоки подлежат

ремонту, как правило, на предприятии-изготовителе;

- при снятой крышке вводного устройства необходимо убедиться в

исправности электрических контактов, исключающей нагрев и короткое

замыкание, проверить сопротивлениеизоляциии заземления;

- проверить качество уплотнения вводимого кабеля;

- проверить состояние клеммной колодки. Она не должна иметь сколов и

другихповреждений;

3.1.5 Рекламации на датчик с поврежденной пломбой предприятия-

изготовителя (Метран-55-Вн), и с дефектами, вызванными нарушениями правил

эксплуатации, транспортированияихранения, не принимаются.
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3.2Возможныенеисправностии способыихустранения

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице

10.

Таблица 10

Неисправность

1. Выходной
сигнал отсутствует

2. Выходной
сигнал нестабилен,

погрешность
датчика превышает

допускаемую

Причина

Обрыв в линии нагрузки или в
линии связи с источником питания

Нарушение полярности
подключения источника питания

Нарушена герметичность в линии
подвода давления

Нарушена герметичность
сальникового уплотнения вентиля

датчика

Нарушена герметичность
уплотнения монтажного ниппеля

датчика

Способ устранения

Найти и устранить
обрыв

Устранить непра-
вильное подключение
источника питания

Найти и устранить
негерметичность

Подтянуть сальник
вентиля или заменить

новым

Заменить уплотни-
тельное кольцо или
прокладку на новую,
взятую из комплекта
монтажных частей



4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1Датчикимогут храниться как в транспортной таре с укладкой вштабеля до

5 ящиковпо высоте, так и во внутреннейупаковке ибез упаковки на стеллажах.

Условия хранения датчиков в транспортной таре и во внутренней упаковке -

поГОСТ15150.

Условия хранения датчиков без упаковки - 1 поГОСТ15150.

До проведения входного контроля не рекомендуется вскрывать чехол из

полиэтиленовойпленки, в которыйупаковандатчик.

4.2 Датчики в упаковке транспортируются любым видом закрытого

транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых

герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующимина каждомвиде транспорта.

Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать

возможность ихперемещения.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не

должныподвергаться резкимударамивоздействиюатмосферныхосадков.

При транспортировании датчиков железнодорожным транспортом вид

отправки мелкая илималотоннажная.

4.3 Срок пребывания датчиков в соответствующих условиях

транспортирования - не более 3месяцев.

4.4Условия транспортирования в части воздействия климатическихфакторов

соответствуют следующимусловиямхраненияпоГОСТ15150:

для датчиков вида климатическогоисполненияУХЛ3.1,У2;

для датчиков вида климатическогоисполненияТ3;

дляморскихперевозок в трюмах.

3

- 5

- 6

- 3
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Таблица А.1 Коды климатического исполнения датчиков-

Таблица А.2 - Код выходного сигнала

Таблица А.3 - Коды монтажных частей

Таблица А.4 Код электрического разъема

Обозначение
климатического

исполнения датчика

Предельные значения температуры
воздуха при эксплуатации, Со

Код

Код

Код

Код

ШР

С

Примечание - для датчиков Метран-55-Вн разъем ШР и сальниковый ввод С2 не
применяется

« » « »

Монтажные части

Тип электрического разъема

Штепсельный разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б ГЕО.364.140 ТУ

Сальниковый ввод для кабеля с наружным диаметром не более 10 мм

Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному
диаметру трубы14мм

ШтуцерМ12х1,5

Выходной сигнал, мА

УХЛ3.1 t

t

t

1

10

8

От плюс 5 до плюс 50

У2 От минус 40 до плюс 70

Т3 От минус 25 до плюс 70

05 0-5

42 4-20

М20

М12

Кр Кронштейнкрепления датчика к стенеилиопоре

С2 Сальниковый ввод для бронированного кабеля

КБуст.* Клапанныйблок, установленныйнадатчикдавления

Примечание - * В ПС делается отметка о проведении испытания на герметичность
сборки: “датчикдавления-клапанныйблок”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схемы внешних электрических соединений датчика

Датчик

Датчик

Датчик

~220 В

~220 В

~220 В

50 Гц

50 Гц

50 Гц

Rн
+

-

+

БП-
+

1

2

3

4

-

+

БП-
+

1

2

3

4

-

Rн

+

БП-
+

1

2

3

4

-

Rн

БП - блок питания
н - сопротивление нагрузки по п.1.2.9R

Рисунок Б.1 - Схема электрических соединений датчика
с выходным сигналом 0-5 мА

(четырехпроводная линия связи)

Рисунок Б.2 - Схема электрических соединений датчика
с выходным сигналом 4-20 мА
(двухпроводная линия связи)

Рисунок Б.3 - Схема электрических соединений датчика
с выходным сигналом 4-20 мА

(вариант соединения)
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Сеть
~220 В

50 Гц

Rн

+

-

БП-Ех+

-

-
+

1

2

3

4

Взрывоопасная зона Взрывобезопасная зона

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Схемы внешних электрических соединений датчика Метран-55-Ех
с искробезопасным блоком питания или блоком искрозащиты (БП-Ех)

БП-Ех - искробезопасный блок питания
(или барьер искрозащиты) по п. 1.2.8

Рисунок В.1 - Схема внешних соединений датчика Метран-55 Ех

Датчик
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Рисунок Г.1 - Выходной сигнал 4-20 мА

Напряжение
питания, В

Нагрузочное
сопротивление, Ом

Rmax

RminРабочая
зона

10 22 24 36 42

3200

2600

1400

1200

0

Рисунок Г.2 - Выходной сигнал 0-5 мА

Напряжение
питания, В

Нагрузочное
сопротивление, Ом

12 36 42

1260

1008

0

300

Rmax

Rmin

Рабочая
зона

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Пределы допускаемого напряжения питания
в зависимости от нагрузочного сопротивления датчиков Метран-55
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры датчиков

Рисунок Д.1 - Метран-55
модели 515, 516, 517, 518, 528, 535
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Рисунок Д.2 - Метран-55
модели 505, 506



А

1ExdsIIBT4/H
2

X

-40 С < <ta +70 C° °

Рисунок Д.3 - Метран-55-Вн
модели 515, 516, 517, 518, 528, 535
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2

X

-40 С < <ta +70 C0 0

Рисунок Д.4 - Метран-55-Вн
модели 505, 506
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(Обязательное)

Рисунки средств взрывозащиты

Рисунок Е.1 - Чертеж средств взрывозащиты датчика Метран-55-Вн

1-корпус; 2-крышка; 3, 7-гайка; 4-преобразователь давления; 5, 12-штуцер; 6-кольцо;
8-скоба; 9-винт; 10, 11-внутренний и наружный винты заземления.

1. Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки 93 , испытательное давление 1 МПасм .
2. Материал корпуса 1, крышки 2 и гайки 3 - сплав АК12 (СИЛ-00) ГОСТ 1583-93.
3. На поверхностях, обозначенных “Взрыв”, не допускаются забоины, трещины и другие дефекты.
4. Кольцо уплотнительное 6 предназначено для монтажа кабеля с наружным диаметром от 8 до 10 мм.
5. В резьбовых взрывонепроницаемых соединениях должно быть не менее 5 полных, непрерывных,
неповрежденных витков в зацеплении.
Резьбовые взрывонепроницаемые соединения контрятся: крышка 2 с корпусом 1 - скобой 8; гайка 3 -
винтом М3х6 ГОСТ 1476-93; штуцер 5 - клеевым соединением; штуцер 12 - гайкой 7.
6. Клей ВК-9.
7. Размеры для справок.

3

Взрыв

Взрыв Взрыв

Взрыв

Кольцо уплотни-
тельное поз. 6
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1.Шовиспытаннапрочность давлением1,0МПа. Разрушениене допускается.
2.ПолостьБ герметизировать по острой кромкеВ.
Момент затяжки тензопреобразователя 80Нм.
3. Полость Б проверена на прочность и герметичность давлением 0,8; 3,2; 20 или
110МПав зависимости отисполнения.
4.КлейВК-9.
5. Размерыдля справок.

Рисунок Е.2 - Чертеж средств взрывозащиты преобразователя
давления для моделей ДИ, ДВ, ДИВ
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Взрыв
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1.ШовАиспытаннапрочность давлением1,0МПа. Разрушениене допускается.
2.ПолостьБ герметизировать по острой кромкеВ.
Момент затяжки тензопреобразователя 80Нм.
3. Полость Б проверена на прочность и герметичность давлением 3,2 или 20 МПа в
зависимости отисполнения.
4.КлейВК-9.
5. Размерыдля справок.

Рисунок Е.3 - Чертеж средств взрывозащиты преобразователя
давления для модели ДА
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12min

Рисунок Е1.1 - Установка КМЧ "М12”

Рисунок Е1.2 - Установки КМЧ "М20".
Остальное смотри рисунок Е1.1.

"М12”

Штуцер 20х1,5;S27 Прокладка
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М
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-8
g

3
2

"М20”

Прокладка Ниппель

1
4

1
0

Штуцер датчика Гайка 20х1,5;S27

Приложение Е1
(Справочное)
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"Кр”

А

Штуцер датчикаСкоба Гайка М6;S10

Кронштейн

Болт М6х18;S10Винт В.М4х14

105

8
3
,1
2

Рисунок Е1.3 - Установки КМЧ "Кр".
Остальное смотри рисунок Е1.1.

Продолжение приложения Е1
(Справочное)



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(справочное)

Перечень ссылочных документов

Обозначение документа
Номер раздела, подраздела,

пункта,
в котором дана ссылка

ГОСТ 9.014-78 1.5.3

ГОСТ 12.2.007.0-75 2.2.1

ГОСТ 27.003-90 1.2.24

ГОСТ 12997-84 1.2.11, 1.2.16

ГОСТ 14254-96 1.2.15, 1.4.1

ГОСТ 15150-69 1.1.3, 1.2.12, 1.2.14, 4.1, 4.4

ГОСТ 22520-85 1.2.2

ГОСТ 22782.3-77 1.1.1, 1.6.1, 2.3.2

ГОСТ Р 51330.0-99
1.1.1, 1.2.8, 1.4.2, 1.6.5, 1.6.7,

2.3.2

ГОСТ Р 51330.1-99 1.1.1, 1.4.2, 1.6.1, 1.6.2, 2.3.2

ГОСТ Р51330.10-99 1.1.1, 1.4.2, 1.6.7, 2.3.2

ГОСТ Р 51330.18-99 3.1.4

АВО.364.047 ТУ 2.4.7

ТУ 16-505.185-71 2.4.7
ТУ 16-505.437-82 2.4.7
МИ 4212-012-2001

«Датчики давления (измерительные преобразовате-
ли) типа «Метран». Методика поверки»

2.5.3, 2.7

ПУЭ-86
«Правила устройства электроустановок»

1.1.1, 2.2.2, 2.3.1,
2.3.2, 2.3.4, 2.3.5, 3.1.4

ПЭЭП
«Правила эксплуатации электроустановок потреби-

телей»
2.3.2, 3.1.4

РД 92-0254-89
«Очистка деталей и сборочных единиц изделий
моющими средствами. Методические указания»

1.5.2
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