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ПЛОТНОМЕР ПЛОТ -3Б-1Р

 

Предназначен для измерения плотности и 
температуры жидкостей, в том числе нефтепро-
дуктов в резервуарах и автоцистернах без отбо-
ра проб. Может использоваться на нефтескла-
дах и автозаправочных станциях при приемке, 
транспортировании и хранении нефтепродук-
тов. Позволяет измерять плотность и темпера-
туру нефтепродуктов на различных уровнях 
цистернах и резервуарах для хранения.

 

Состоит (рис.) из погружного датчика, гиб-
кого кабеля, электронного блока. Результаты 
измерений отображаются на экране (с подсвет-
кой) электронного блока. Результаты измерений 
плотности и температуры нефтепродуктов мо-
гут сохраняться в памяти прибора по 64 ре-
зервурам и передаваться в компьютер.

 
 

 

Сравнительная

 

техническая

 

характеристика

 

Показатели

 

ПЛОТ-3Б-1Р

 

ПЛОТ-3Б-1П

 

Тип

 

переносной

 

переносной

 

Количество диапазонов изме-
рения плотности

 

2

 

2

 

Общий диапазон измерения 
плотности, кг/м3

 

680…1600

 

680…1600

 

Глубина погружения датчика, 
м,

 

не более

 

25

 

10

 

Масса, кг, не более

 

3,5

 

3,5

 
 
 

 

 

1

 

отраслей АПК
и оборудованию для перерабатывающих 
и обобщения информации по техническому сервису 

нализа аМатериал подготовлен в отделе
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