
В упаковочных
 

машинах
 

для
 

разлива
 

жидких
 

продуктов
 

поршневой
 

наполнитель
 

всё 
чаще

 

заменяется
  

магнитно-
индуктивным

 

расходомером

 

(MID). Преимущества

 

MID по

 

сравнению

 

с механическими

 

поршневыми

 

наполнителями

Альтернатива

 :  

поршневому наполнителю 
• Фасовочная  модульная система MID-MDS 
• с электромагнитным расходомером 

 
MID 

• для точной  и быстрой расфасовки
 

Выпускаются расходомеры

•

 

нет

 

движущихся

 

частей,

 

нет

 

прокладок 
• поток

 

продукта

 

не

 

нарушается

 

механическими

 

воздействиями  
• измерения

 

без

 

износа

 

и без

 

потерь

 

давления 
• нет

 

мёртвых

 

зон,

 

функции

 

CIP/SIP

 

способны

 

выдержать

  

температуру

 

до

 

140

 

° C 
• компактный

 

и легкий 
• простое

 

изменение

 

фасовки

 

через

 

пульт

 

управления,

  

без

 

замены

 

расходомера

  

(MID) 

Пределы
 

расфасовки
 

MID-MDS
 

фасовочной
 

системой
 

примерно
 

от
  

1 мл
 

(с MID DN
 

10
 

мм,
 

примерно
 

0,3 сек)
 

до 5 и более
 

литров.  

Примеры

 

использования: 
Имеет

 

широкий

 

спектр

 

приме-
нения

 

в различных

 

отраслях

 

легкой

 

промышленности в пище-
вой,

 

фармацевтической,

 

косме-
тической

  

и др. промышленностях. 
 

Более

 

чем

 

10

 

000

 

установленных

 

MID-MDS систем фасовки

 

говорят

 

о преимуществе

 

и универсаль-
ности

 

этой

 

техники.

 

Серия

 

расходомеров MID 
DN

 

10

 

– 15

 

– 20

 

– 25

 

– 32

 

– 40,

 

со следующими

 

соединениями: 

• Молочная

 

резьба

 
     

DIN

 

11851 
• Асептическое

 

соединение

           

DIN

 

11864-1 *  
• Tri Clamp

  

DIN

 

2676

 

*  
• Tri Clamp

  

DIN

 

11864-3 * 

 

* с допуском 3А 

Bстроенный

 

предварительный

 

усилитель

 

со съемным

 

штекер-
ным

 

соединением

 

(IP 68). При

 

необходимости

 

он

 

заменяется

 

без

 

повторной

 

калибровки. 
Расходомеры

 

устанавливаются

 

компактно

 

(шаг

 

60-80мм).

 

Напряжение

 

питания

 

для

 

MID 
составляет

 

24VAC,

 

частота

 

импульсов

 

на

 

выходе

 

предусили-
теля

 

составляет

 

50

 

кГц

 

при

 

скорости

 

продуктa 10м/сек. 

Машина фасовочная 
для йогурта; 
Расходомер 
MID DN 10 для

 

расфасовки 
125 мл йогурта в 
0.8 секунд 

Украина  +38(044)232-73-06
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Приборы для дозирования по 
объему
Прибор дозирования жидкости

MID

продуктовсмешиванияПрибор для



Дозировочная  линия 
MID-фасовки 
требует как минимум:  

MID датчик и преобразовательную 
плату UV-12, которая преобразует 
измерительный сигнал в частоту, 
пропорциональную потоку. Эта 
плата (европейский формат) может 
иметь связь непосредственно с 
любым программируемым логичес-
ким контроллером (ПЛК). Адаптер 
платы серии QB соединяется с MID, 
UV-12 платой и ПЛК. Связь между 
ними может быть установлена легко. 

Подсчет импульсов производится  с 
использованием комбинации 
электронных плат LS-23 (6-канальный 
счетчик с 12-ти шаговым усилителем 
для клапанов, см. блок схемы). 
Оператор терминала или ПЛК / ПК 
подключаются к основной плате   
DR-11. 
В корпус панели MDS-30 можно 
установить до 6- ти  электронных  плат 
для 6-ти  каналов фасовки 
(192x144x250 мм). 

Для MDS-49 можно установить до 
12-ти каналов ( 288x144x250 мм). 
 MDS-84, 19''  корпус до 
18 каналов (483x133x250 мм).  
Все платы (LS-23, DR-11)  
соеденены с платами серии QB, 
которые позволяют легко 
соединять датчики и клапаны с 
наружной   электроникой. 

Применение системы 
MID-MDS: 
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