
Базовая погрешность ± 0,5% от показаний 

Воспроизводимость 0,1 % от показаний 

Время  дозирование >250 мс 

Температура жидкости 
Чистка CIP 

0°C до 90 °C 
140 °C 

Температура окружающей 
среды 

0 °C до 50 °C 

Электрическое подключение 
 

питание    24VDC 
Импульсный выход 
состояния клапана 

Подсоединение Tri Clamp                           DIN 32676 
молочная резьба              DIN 11851 

Материал Детали в контакте с         нержавеющая 
измеряемой средой         сталь 1.4571 
 
Корпус                               нержавеющая 
                                           сталь 1.4301 

  

Массовый расходомер для процесса
дозирования, расширяет спектр сенсоров
дозирования. Особое внимание уделяется
дозировке токонепроводящих жидкостей и
прямому измерению массы. Устройство имеет
компактный дизайн и может быть подключено
непосредственно к системе управления.
Минимальная конфигурация: напряжение
24VDC, сигнал от клапана и импульсный выход
должны быть подключены. Поправочные коэф-
фициенты импульсов подобраны к электро-
магнитному расходомеру фирмы Bopp & Reuther
Messtechnik таким оброзом, что расходомеры
любого типа легко заменяются один другим без
потери точности

Кориолис

. -

массовый расходомер дозирования: 
серия  FMD

• Идеальное дополнение  электромагнитному расходомеру 

• Компактный дизайн

• Прямое измерение массы

• Измерение токонепроводящих жидкостей

• Очень короткое время дозирования

Описание

Технические характеристики

Диапазон измерения

минимум  максимум 
  

коэфициенты  
импульсов 

 [kg/min] [kg/min] [Imp/g] 

FMD 06 1 25 63,660 

FMD 08 2 45 28,293 

FMD 12 4 100 15,915 

FMD 16 10 200 10,186 

 

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия  +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  

Дозатор вода
Весовой дозатор устройство
Дозатор для расфасовки жидкостей

 
  
   медарасфасовкидляДозатор



Питание: 12 – 36 VDC < 2W

Импульсный выход:    High Side драйвер
20 mA выходной ток
Pull-Down- необходимe сопротивление

Сигнал клапана: клапан открыт = 1
клапан закрыт = 0

Размеры

Схема подключения

датчик длина
L [mm]

высота
H1 [mm]

высота
H2 [mm]

ширина
B [mm]

Подсоедин
е-ние

FMD06 190 210 275 60 DN10

FMD08 220 250 315 60 DN15

FMD12 300 300 365 60 DN20

FMD16 380 400 465 60 DN25

Электрическое подключение

• Прямое измерение массы

• Измерение токонепроводящих жидкостей

• Возможно очень короткое время измерений

• Высокая точность / повторяемость

• Легко чистится

Аргументы в пользу
массового расходомера
серии  FMD

02.15                             P-RU-05804-00C

Право на технические изменения

Продажа и техническая поддержка
продукции в странах СНГ

Научно-производственное предприятие
«Прибортрейд»

www.pribortrade.com.ua

Украина, г. Харьков
ул. Плехановская, 126
+38 057 750 33 22
+38 050 307 90 50

Россия, г. Челябинск
ул. Морская, 6а
+7 351 220 53 13

Bopp & Reuther 
Messtechnik GmbH 

67327 Speyer
Am Neuen Rheinhafen 4

Germany


