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Ìåõàíè÷åñкèå ïðèбîðы

Манометры

Манометры Вакуумметры Мановакуумметры

Точные МПТИ ВПТИ МВПТИ

Технические ДМ2018, ДМ2029, МП2-У, 
МП3-У, МП4-У, ДМ8010, 
МП3-Ум, МП4-Ум

ДВ2029, ВП2-У, ВП3-У, 
ВП4-У, ДВ8010

ДА2018, ДА2029, МВП2-У, 
МВП3-У, МВП4-У, ДА8010

Электроконтактные ДМ2005Сг, ДМ2010Сг, 
ДМ2005Сг1Ex, 
ДМ2005Сг1Ex-Кс, 
ДМ5010Сг0Ex, ДМ5012Сг

ДВ2005Сг, ДВ2010Сг, 
ДВ2005Сг1Ex, 
ДВ2005Сг1Ex-Кс, 
ДВ5010Сг0Ex, ДВ5012Сг

ДА2005Сг, ДА2010Сг, 
ДА2005Сг1Ex, 
ДА2005Сг1Ex-Кс, 
ДА5010Сг0Ex, ДА5012Сг

Аммиачные МП3А-У, МП4А-У ВП3А-У, ВП4А-У МВП3А-У, МВП4А-У

Судовые МТПСд-100-ОМ2 ВТПСд-100-ОМ2 МВТПСд-100-ОМ2

Железнодорожные МП, МП-2, МП-2 диск МВП

Коррозионностойкие МП4А-Кс, ДМ8009-К ДВ8009-Кс МВП4А-Кс, ДА8009-Кс

Виброустойчивые М-3ВУ, ДМ8008-ВУ, 
ДМ8008А-ВУ

В-3ВУ, ДВ8008-ВУ МВ-3ВУ, ДА8008-ВУ, 
ДА8008А-ВУ

Пищевые МТП-100/1-ВУМ

Дифференциальные МДП4-СМ-Т, МВП4-СМ-Т

Преимущества манометра ДМ5012Сг:

1. Отсутствие механических контактов, эффектов дребезга, подгорания;

2. «Мягкое» включение коммутируемых цепей, коммутатор включается при прохождении коммути-
руемого напряжения сети через «0»;

3. Изменение исполнения и значения установок сигнализирующего устройства;

4. Погрешность срабатывания установок 0,5–1%;

5. Повышенная мощность коммутируемой цепи — значение тока до 5 А.

Сîîтâåтñтâèå ìàíîìåтðîâ

МП3-У ОБМ-100, МТП-100, МТ-100, МП-100, МП-3У, М-3/1, МП100МС, ТМ-Х10

МП4-У ОБМ-160, МТП-160, МТ-160, МП-4У, М-4/1, МП160М, ТМ-Х10

МП2-У МТМ-1М, МТ, МП-60, МП-63, М-2/1, ТМ-Х10, МП-2У

ДМ8010-У МП-5-У, МП-5, МП250

ДМ2005Сг ЭКМ-1, ЭКМ-2, ЭкМ160Эп
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Ìàíîìåтðы äëÿ тî÷íыõ èзìåðåíèй *

Назначение для точных измерений в сферах государственного метрологического контро-
ля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и 
средств автоматизации (СГП)

Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое давления
Измеряемая среда неагрессивные, некристализирующиеся жидкости, газ и пар, в том числе кисло-

род

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 **
 Манометры МПТИ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 
 Вакуумметры ВПТИ от -1, -0,6 до 0
 Мановакуумметры МВПТИ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

Диаметр корпуса, мм 160
Класс точности 0,4; 0,6; 1
Степень защиты IP53
Масса прибора, кг 1,5
Средний срок службы, лет 10
Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав; стекло — оконное; трубчатая пружина — медный 

сплав, железоникелевый сплав; держатель — медный сплав; механизм — бронза, 
нержавеющая сталь

Климатическое 
исполнение

с классом точности 0,6 и 1,0 — У2, Т2 по ГОСТ 15150-69; 
с классом точности 0,4 — У3 по ГОСТ 15150-69 

Устойчивость к вибрации L3 по ГОСТ 12997-84
Варианты исполнения с радиальным штуцером без фланца
Резьба присоединитель-
ного штуцера

М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2

* Приборы с классом точности 0,4 и 0,6 оснащены корректором «0»
** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Тåõíè÷åñкèå ìàíîìåтðы (экîíîìè÷íый âàðèàíт)

МП3-Ум МП4-Ум

Измеряемая величина Избыточное и вакуумметрическое давления

Измеряемая среда
Неагрессивные, некристаллизирующиеся жидкости, пар и газ, в том 
числе кислород, ацетилен, хладонов 12, 13, 22, 142, 502.

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2*

Манометры МП3-Ум от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40

МП4-Ум от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40

Диаметр корпуса, мм 100 160

Класс точности приборов 1,5; 2,5

Степень защиты IP40

Масса приборов, кг 0,145

Средний срок службы, лет 10

Материалы деталей

Корпус: исполнение 1 – ударопрочный полистирол, 
исполнение 3 – сталь; 
Стекло: исполнение 1 – органическое; исполнение 3 – оконное; 
Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав; 
Держатель: медный сплав;
Механизм: медный сплав.

Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 5150-69

Устойчивость к вибрации L3 по ГОСТ 12997-84

Варианты исполнения С радиальным штуцером без фланца

Резьба присоединительного штуцера M20x1,5-8g, G1/2B

* По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Тåõíè÷åñкèå ìàíîìåтðы

Назначение Манометры общего назначения для измерения давления жидкости и газа
Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое давления

Модели

Среды

Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 *
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Манометры

ДМ2018 + + + +   от 0 до 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250

ДМ2029 + + + + +  от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250

МП2-У + + +    от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

МП3-У + + +   + от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

МП4-У + + +    от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ8010 +      от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

Вакуумметры

ДВ2029 + + + + +  от -1 до 0

ВП2-У + + +    от -1, -0,6 до 0

ВП3-У + + +   + от -1, -0,6 до 0

ВП4-У + + +    от -1, -0,6 до 0

ДВ8010 +      от -1 до 0

Мановакуумметры

ДА2018 + + + + +  от -1 до 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА2029 + + + + +  от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

МВП2-У + + +    от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24; от -0,4 до 0,6

МВП3-У + + +   + от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

МВП4-У + + +    от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА8010 +      от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

* По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Диаметр 
корпуса, 

мм

Варианты 
исполне-

ния
Резьба присоедин. штуцера

Материалы деталей
Масса 

прибора, кг
Класс 

точности
Степень
защиты

Климати-
ческое 

исполнение
Уст. к вибр.

Средн. срок 
службы, лет

корпус стекло
трубч. 
пруж.

держатель механизм

Манометры

ДМ2018 40 1, 3 М10х1-6g, G1/8-B, R 1/8 1 7 3, 4 3 3, 6 0,08 4 (2,5) IP40 У2 L1 10

ДМ2029 50 1 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3 0,1 2,5 IP40 У2 L1 10

МП2-У 60 1, 2, 3, 4 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3, 6 0,15 2,5 IP40 У2 L3 10

МП3-У 100 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 0,7 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

МП4-У 160 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 1,2 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ДМ8010 250 1 М20х1,5-8g 1 10 3, 4 1, 3 5, 6 2,2 1,5 IP40 У2, Т2 L3 10

Вакуумметры

ДВ2029 50 1 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3 0,1 2,5 IP40 У2 L1 10

ВП2-У 60 1, 2, 3, 4 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3, 6 0,15 2,5 IP40 У2 L3 10

ВП3-У 100 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 0,7 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ВП4-У 160 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 1,2 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ДВ8010 250 1 М20х1,5-8g 1 10 3, 4 1, 3 5, 6 2,2 1,5 IP40 У2, Т2 L3 10

Мановакуумметры

ДА2018 40 1, 3 М10х1-6g, G1/8-B, R 1/8 1 7 3, 4 3 3, 6 0,08 4 (2,5) IP40 У2 L1 10

ДА2029 50 1 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3 0,1 2,5 IP40 У2 L1 10

МВП2-У 60 1, 2, 3, 4 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3, 6 0,15 2,5 IP40 У2 L3 10

МВП3-У 100 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 0,7 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

МВП4-У 160 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 1,2 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ДА8010 250 1 М20х1,5-8g 1 10 3, 4 1, 3 5, 6 2,2 1,5 IP40 У2, Т2 L3 10

Примечание:
1. Варианты исполнения: 1 — с радиальным штуцером без фланца; 2 — с радиальным штуцером 

с задним фланцем; 3 — с осевым штуцером без фланца; 4 — с осевым штуцером с передним 
фланцем.

2. Материалы деталей: 1 — сталь; 2 — алюминиевый сплав; 3 — медный сплав; 4 — железонике-
левый сплав; 5 — бронза; 6 — нержавеющая сталь; 7 — стекло литое; 8 — стекло органическое 
9 — ударопрочный полистирол; 10 — стекло оконное.
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Диаметр 
корпуса, 

мм

Варианты 
исполне-

ния
Резьба присоедин. штуцера

Материалы деталей
Масса 

прибора, кг
Класс 

точности
Степень
защиты

Климати-
ческое 

исполнение
Уст. к вибр.

Средн. срок 
службы, лет

корпус стекло
трубч. 
пруж.

держатель механизм

Манометры

ДМ2018 40 1, 3 М10х1-6g, G1/8-B, R 1/8 1 7 3, 4 3 3, 6 0,08 4 (2,5) IP40 У2 L1 10

ДМ2029 50 1 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3 0,1 2,5 IP40 У2 L1 10

МП2-У 60 1, 2, 3, 4 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3, 6 0,15 2,5 IP40 У2 L3 10

МП3-У 100 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 0,7 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

МП4-У 160 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 1,2 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ДМ8010 250 1 М20х1,5-8g 1 10 3, 4 1, 3 5, 6 2,2 1,5 IP40 У2, Т2 L3 10

Вакуумметры

ДВ2029 50 1 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3 0,1 2,5 IP40 У2 L1 10

ВП2-У 60 1, 2, 3, 4 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3, 6 0,15 2,5 IP40 У2 L3 10

ВП3-У 100 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 0,7 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ВП4-У 160 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 1,2 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ДВ8010 250 1 М20х1,5-8g 1 10 3, 4 1, 3 5, 6 2,2 1,5 IP40 У2, Т2 L3 10

Мановакуумметры

ДА2018 40 1, 3 М10х1-6g, G1/8-B, R 1/8 1 7 3, 4 3 3, 6 0,08 4 (2,5) IP40 У2 L1 10

ДА2029 50 1 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3 0,1 2,5 IP40 У2 L1 10

МВП2-У 60 1, 2, 3, 4 М12х1,5-8g, G1/4-B, R 1/4 1 7 3, 4 3 3, 6 0,15 2,5 IP40 У2 L3 10

МВП3-У 100 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 0,7 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

МВП4-У 160 1, 2, 3, 4 М20х1,5-8g, G1/2-B, R 1/2 1, 2, 9 10 3, 4 1, 3 5, 6 1,2 1,5 (1,0) IP40(IP53) У2, Т2 L3 10

ДА8010 250 1 М20х1,5-8g 1 10 3, 4 1, 3 5, 6 2,2 1,5 IP40 У2, Т2 L3 10

Примечание:
1. Варианты исполнения: 1 — с радиальным штуцером без фланца; 2 — с радиальным штуцером 

с задним фланцем; 3 — с осевым штуцером без фланца; 4 — с осевым штуцером с передним 
фланцем.

2. Материалы деталей: 1 — сталь; 2 — алюминиевый сплав; 3 — медный сплав; 4 — железонике-
левый сплав; 5 — бронза; 6 — нержавеющая сталь; 7 — стекло литое; 8 — стекло органическое 
9 — ударопрочный полистирол; 10 — стекло оконное.
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Эëåктðîкîíтàктíыå ìàíîìåтðы

Назначение Управление внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства 
прямого действия

Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое давления

Измеряемая среда Различные среды, в том числе сероводородосодержащие

Модели

Исполнения

Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 *

не
вз

ры
во

за
щ

ищ
ен

ны
е

вз
ры

во
не

пр
он

иц
ае

м
ая

 
об

ол
оч

ка
 (1

Ex
) 

ис
кр

об
ез

оп
ас

на
я 

эл
ек

-
тр

ич
ес

ка
я 

це
пь

 (0
Ex

)

ко
рр

оз
ио

нн
ос

то
йк

ие

Манометры

ДМ2005Сг + от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ2010Сг + от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ2005Сг1Ex + от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ2005Сг1Ex-Кс + + от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ5010Сг0Ex + от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ5012Сг от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

Вакуумметры

ДВ2005Сг + от -1 до 0

ДВ2010Сг + от -1; -0,6 до 0

ДВ2005Сг1Ex + от -1; -0,6 до 0

ДВ2005Сг1Ex-Кс + + от -1 до 0

ДВ5010Сг0Ex + от -1 до 0

ДВ5012Сг от -1 до 0

Мановакуумметры

ДА2005Сг + от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА2010Сг + от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА2005Сг1Ex + от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА2005Сг1Ex-Кс + + от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА5010Сг0Ex + от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА5012Сг от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

* По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Диаметр 
корпуса, 

мм

Варианты 
исполне-

ния
Резьба присоедин. штуцера

Материалы деталей
Масса

прибора, кг
Класс 

точности
Степень за-

щиты

Климати-
ческое 

исполнение
Уст. к вибр.

Средний 
срок 

службы, леткорпус стекло
трубч. 
пруж.

держатель механизм

Манометры

ДМ2005Сг 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 IP40(IP53) У3, Т3 L1 10

ДМ2010Сг 100 2, 3 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 IP53 У2, Т2 L1 10

ДМ2005Сг1Ex 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДМ2005Сг1Ex-Кс 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДМ5010Сг0Ex 100 1 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

ДМ5012Сг * 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

Вакуумметры

ДВ2005Сг 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 IP40(IP53) У3, Т3 L1 10

ДВ2010Сг 100 2, 3 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 IP53 У2, Т2 L1 10

ДВ2005Сг1Ex 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДВ2005Сг1Ex-Кс 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДВ5010Сг0Ex 100 1 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

ДВ5012Сг * 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

Мановакуумметры

ДА2005Сг 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 IP40(IP53) У3, Т3 L1 10

ДА2010Сг 100 2, 3 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 IP53 У2, Т2 L1 10

ДА2005Сг1Ex 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДА2005Сг1Ex-Кс 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДА5010Сг0Ex 100 1 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

ДА5012Сг * 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

Примечание:
1. Варианты исполнения: 1 — с радиальным штуцером без фланца; 2 — с радиальным штуцером 

с задним фланцем; 3 — с осевым штуцером с задним фланцем.

2. Материалы деталей: 1 — сталь; 2 — алюминиевый сплав; 3 — медный сплав; 4 — железонике-
левый сплав; 5 — бронза; 6 — нержавеющая сталь; 7 — стекло литое; 8 — стекло органическое.

* Готовятся к выпуску (отсутствие механических контактов, «мягкое» включение»)
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Диаметр 
корпуса, 

мм

Варианты 
исполне-

ния
Резьба присоедин. штуцера

Материалы деталей
Масса

прибора, кг
Класс 

точности
Степень за-

щиты

Климати-
ческое 

исполнение
Уст. к вибр.

Средний 
срок 

службы, леткорпус стекло
трубч. 
пруж.

держатель механизм

Манометры

ДМ2005Сг 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 IP40(IP53) У3, Т3 L1 10

ДМ2010Сг 100 2, 3 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 IP53 У2, Т2 L1 10

ДМ2005Сг1Ex 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДМ2005Сг1Ex-Кс 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДМ5010Сг0Ex 100 1 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

ДМ5012Сг * 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

Вакуумметры

ДВ2005Сг 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 IP40(IP53) У3, Т3 L1 10

ДВ2010Сг 100 2, 3 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 IP53 У2, Т2 L1 10

ДВ2005Сг1Ex 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДВ2005Сг1Ex-Кс 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДВ5010Сг0Ex 100 1 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

ДВ5012Сг * 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

Мановакуумметры

ДА2005Сг 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 IP40(IP53) У3, Т3 L1 10

ДА2010Сг 100 2, 3 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 IP53 У2, Т2 L1 10

ДА2005Сг1Ex 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДА2005Сг1Ex-Кс 160 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 8 3, 4 3, 6 5, 6 5,5 1,5 IP40(IP54) У3, Т3 L1 6

ДА5010Сг0Ex 100 1 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 1, 2 7 3, 4 3 5, 6 1 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

ДА5012Сг * 160 1, 2 М20х1,5g, G1/2-B,R 1/2 2 7 3, 4 3 5, 6 1,6 1,5 (1,0) IP54 У2, Т2 L1 10

Примечание:
1. Варианты исполнения: 1 — с радиальным штуцером без фланца; 2 — с радиальным штуцером 

с задним фланцем; 3 — с осевым штуцером с задним фланцем.

2. Материалы деталей: 1 — сталь; 2 — алюминиевый сплав; 3 — медный сплав; 4 — железонике-
левый сплав; 5 — бронза; 6 — нержавеющая сталь; 7 — стекло литое; 8 — стекло органическое.

* Готовятся к выпуску (отсутствие механических контактов, «мягкое» включение»)
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Измеряемая вели-
чина

избыточное и вакуумметрическое давления

Измеряемая среда жидкий, газообразный и водный раствор аммиака

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 **

Манометры МП3А-У от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

МП4А-У от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

Вакуумметры ВП3А-У от -1 до 0

ВП4А-У от -1 до 0

Мановакуумметры МВП3А-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

МВП4А-У от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

МП3А-У ВП3А-У МВП3А-У МП4А-У ВП4А-У МВП4А-У

Диаметр корпуса, мм 100 160
Класс точности 1,5 (1,0)
Степень защиты IP40 (IP53)

Масса прибора, кг 0,7 1,2
Средний срок службы, лет 10

Материалы деталей
корпус — сталь, алюминиевый сплав; стекло — оконное; трубчатая пружи-
на — железоникелевый сплав; держатель — сталь; механизм — нержавею-
щая сталь

Климатическое 
исполнение

У2,Т2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибрации L3 по ГОСТ 12997-84

Варианты исполнения
с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним 
фланцем

Резьба присоединительного 
штуцера

М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2

* Приборы могут иметь дополнительную температурную шкалу.
** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Модели ВП4А-Кс, МВП4А-Кс ДМ8009-Кс *, ДВ8009-Кс *, ДА8009-Кс *

Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое давления
Измеряемая среда углеводородный газ с водогазонефтяной 

эмульсии с содержанием сероводорода 
и углекислого газа до 25% объемных 
каждого, неорганических солей и пара-
фина до 10% весовых.

агрессивные некристаллизирующиеся 
жидкие и газообразные среды

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 **
 Манометры МП4А-Кс от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

ДМ8009-Кс от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25
Вакуумметры ВП4А-Кс от -1 до 0

ДВ8009-Кс от -1 до 0
 Мановакуумметры МВП4А-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА8009-Кс от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

Диаметр корпуса, мм 160 160
Класс точности 1,5 (1,0) 2,5 (1,5)
Степень защиты IP53 IP40
Масса прибора, кг 1,6 4,75; 7
Средний срок службы, лет 8 10
Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав; стекло — 

оконное; трубчатая пружина — железо-
никелевый сплав; держатель — нержаве-
ющая сталь; механизм — нержавеющая 
сталь

корпус — сталь 08КП с кислотостойким 
покрытием на эпоксидной основе; стек-
ло — оконное; мембрана — железонике-
левый сплав, покрытый фторопластом; 
фланец — нержавеющая сталь; меха-
низм — нержавеющая сталь

Климатическое 
исполнение

УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 У2, Т2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибра-
ции L3 по ГОСТ 12997-84

Варианты исполнения с радиальным штуцером без фланца радиальное с помощью штуцера; ради-
альное фланцевое присоединение

Резьба присоедини-
тельного штуцера М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2

* В качестве чувствительного элемента используется мембрана, встроенная во фланец.
** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое давления

Измеряемая среда дизельное топливо, масло, вода, морская вода, газы, водяной пар (температура 
в месте отбора давления не более 60°С) в окружающей среде, насыщенной пара-
ми смазочного масла, дизельного топлива и морской воды, хладоны марок 12, 
13, 22, 142, 502, 134а, 404а и кислород

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 **

Манометры МТПСд-100-ОМ2 от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600

Вакуумметры ВТПСд-100-ОМ2 от -1 до 0

Мановакуумметры МВТПСд-100-ОМ2 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

Диаметр корпуса, мм 100

Класс точности 1,5 (1,0)

Степень защиты IPX4D (приборы устойчивы к воздействию морского тумана)

Масса прибора, кг 0,75

Средний срок службы, 
лет,

10

Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав; стекло — оконное; трубчатая пружина — медный 
сплав, железоникелевый сплав; держатель — медный сплав; механизм — брон-
за, нерж. сталь

Климатическое испол-
нение

ОМ2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибрации Вибропрочные, виброустойчивые

Варианты исполнения с радиальным штуцером без фланца, с радиальным штуцером с задним фланцем

Резьба присоединитель-
ного штуцера

М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2

* Приборы одобрены Российским морским регистром судоходства и Российским речным регистром.
** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Модели МП, МВП МП-2, МП-2 диск
Назначение в силовых и тормозных системах и уста-

новках подвижного состава желе-зных 
дорог, метрополитена и вагонов трам-
ваев, в холодильных машинах, устанав-
ливаемых в железнодорожных вагонах-
рефрежераторах *, **

МП-2 — в силовых и тормозных системах 
и установках подвижного состава же-
лезных дорог, метрополитена и вагонов 
трамваев. МП-2 (диск) — в установках 
общепромышленного назначения *

Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое давления избыточное и дифференциальное давления
Измеряемая среда не агресивные жидкие и газообразные 

среды (вода, топливо, масло, воздух), 
хладоны 12, 13, 22, 142, 502, 143а и 404а 
(в том числе с наличием масел)

не агрессивные жидкие и газообразные 
среды (вода, топливо, масло, воздух)

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 ***
 Манометры МП от 0 до 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160

МП-2 от 0 до 6; 10; 16

МП-2 диск от 0 до 10
 Мановакуумметры МВП от -1 до 15; 24
Диаметр корпуса, мм 100
Класс точности 1,5 1,5; 2,5
Степень защиты IP50
Масса прибора, кг 0,8
Средний срок 
службы, лет

10

Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав; стекло — оконное; трубчатая пружина — медный сплав, 
железоникелевый сплав; держатель — медный сплав; механизм — бронза, нерж. сталь

Напряжение электри-
ческой подсветки

24, 75, 110 В

Климатическое У3, Т2 по ГОСТ 15150-69
исполнение N3 по ГОСТ 12997-84
Варианты исполнения с радиальным штуцером с задним фл. с осевыми штуцерами с задним фл.
Резьба присоедини-
тельного штуцера

М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2

* Приборы могут изготавливаться с электрической подсветкой циферблата.
** Приборы могут поставляться в комплектации с демферирующим устройством.
*** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Вèбðîóñтîй÷èâыå ìàíîìåтðы

Модели М-3ВУ, В-3ВУ, МВ-3ВУ ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ, 
ДМ8008А-ВУ, ДА8008А-ВУ

Назначение для измерения давления в промышленных установках, в судовых системах и гидрав-
лических бурильных и насосных установках

Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое давления избыточное и вакуумметрическое давления *
Измеряемая среда некристаллизирующихся жидкости, пар, 

газы, кислород, ацетилен, сероводородо-
содержащие среды, хладоны 12, 13, 22, 
142, 502, 134а, 404а, газоводонефтяной 
эмульсии, нефти и нефтепродуктов

неагрессивные, некристализирующиеся 
жидкости, пар, газ, в том числе кисло-
род, ацетилен, жидкий, газообразный 
и водный раствор аммиака 

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 **
 Манометры М-3ВУ от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ8008-ВУ от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ8008А-ВУ от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600
 Вакуумметры В-3ВУ от -1; -0,6 до 0

ДВ8008-ВУ от -1 до 0
 Мановакуумметры МВ-3ВУ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА8008-ВУ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

ДА8008А-ВУ от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24
Диаметр корпуса, мм 100
Класс точности 1,5 (1,0) 1,5
Степень защиты IP53 IP54
Масса прибора, кг 0,8 0,9
Средний срок службы, 
лет

8 10

Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав; стекло — оконное; трубчатая пружина — медный 
сплав, железоникелевый слав; держатель — медный сплав; механизм — бронза, не-
ржавеющая сталь

Климатическое
исполнение

У2 по ГОСТ 15150-69 У2, Т2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибрации V4 по ГОСТ 12997-84
Варианты исполнения с радиальным штуцером без фланца, 

с радиальным штуцером с задним фланцем
с радиальным штуцером без фланца, 
с осевым штуцером без фланца

Изготовление с резь-
бой присоединитель-
ного штуцера

М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2

* Приборы для измерения газообразного и водного раствора аммиака имеют дополнительную тем-
пературную шкалу. Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпу-
са полиметилсилоксановой жидкостью ПМС-300.

** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Ìàíîìåтðы äëÿ ïèщåâîй ïðîìышëåííîñтè *

Назначение для измерения давления в трубопроводах сепараторов пищевых продуктов

Измеряемая
величина

избыточное давление

Измеряемая среда

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 **

Манометры МТП-100/1-ВУМ от 0 до 10

Диаметр корпуса, мм 100

Класс точности 2,5

Степень защиты IP50

Масса прибора, кг 1,5

Средний срок 
службы, лет

10

Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав; стекло — органическое; мембрана — фторопласт

Климатическое
исполнение

У5, Т4 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к ви-
брации

V4 по ГОСТ 12997-84

Варианты 
исполнения

с радиальным штуцером без фланца

* Виброустойчивые, с мембранным разделительным устройством типа МТП-100/1-ВУМ, внутренняяя 
полость трубчатой пружины манометра и надмембранное пространство разделительного устройства 
заполнены жидкостью полиэтилсилоксановой марки ПЭС-2 ГОСТ 13004-77.
** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия  +7(351)220-53-13

http://pribortrade.com.ua  

сг2005ДА
Мановакуумметры2005ДВВакуумметры

Сг2005ДМманометрыЭлектроконтакные
электроконтактныеМанометры

http://pribortrade.com.ua/manometry/


158

Дèффåðåíöèàëüíыå ìàíîìåтðы

Назначение для измерения разности давлений в холодильных установках, монтируемых 
на суднах

Измеряемая величина дифференциальное давление

Измеряемая среда аммиак с маслом, хладон 12, 22 с маслом

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 *

Мановакуумметры МДП4-СМ-Т от -1 до 9

МВП4-СМ-Т от -1 до 1,5; 5

Диаметр корпуса, мм 160

Класс точности 1,5 2,5

Степень защиты IP53

Масса прибора, кг 2 1,6

Средний срок службы, лет 10

Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав; стекло — оконное; трубчатая пружина — 
железоникелевый сплав; держатель — нержавеющая сталь; механизм — 
нержавеющая сталь

Климатическое
исполнение

ОМ2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибрации виброустойчивые

Варианты исполнения с радиальным штуцером с задним фланцем

Изготовление с резьбой 
присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

* По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Укàзàтåëè тåìïåðàтóðы è äàâëåíèÿ *

Модели УТД-1 УТ-1
Назначение водогрейные котлы и теплоагрегаты
Измеряемая величина избыточное давление и температура
Измеряемая среда вода

Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 * Диапазоны показаний приборов, °С
Модели 0 4 6 8 0 120
УТД-1 + + + + + +  
УТ-1 + +

Диаметр корпуса, мм 60 40
Класс точности 5
Степень защиты IP40
Масса прибора, кг 0,3
Средний срок службы, лет 10
Материалы деталей корпус — сталь, алюминиевый сплав; стекло — органическое или силикатное; 

штуцер, капиляр, термобаллон — медные сплавы
Климатическое
исполнение

от 5 до 120°С

Устойчивость к вибрации L1 по ГОСТ 12997-84
Резьба присоединитель-
ного штуцера

М14х1-8g

* Приборы стрелочного типа не имеют электрического питания. На стрелочной индикаторной ча-
сти прибора УТД-1 расположены две шкалы, соответственно, измеряемых давления и температуры. 
По принципу действия прибор является манометрическим по двум каналам. Приборная часть индика-
тора связана с местами присоединения к среде измерения тонкими капиллярами, на концах которых 
установлены штуцерные соединения отбора давления и термобаллон. На стрелочной индикаторной 
части прибора УТ-1 расположена шкала. По принципу действия прибор является манометрическим 
по одному каналу. Приборная часть индикатора связана с местом присоединения к среде измерения 
тонким капилляром, на конце которого установлен термобаллон.
* По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.
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Тåðìîìåтð ìàíîìåтðè÷åñкèй ïîкàзыâàющèй ñèгíàëèзèðóющèй *

Назначение для измерения температуры в различных установках и в системах теплоэ-
нергетического контроля

Измеряемая среда жидкости и газ, нейтральные в отношении их воздействия на сталь и медные 
сплавы

Диапазоны показаний приборов 

ТМ2030Сг-1 от -50 до 50; 100; 150 °С; от 0 до 150; 160; 200; 300; 400; 600 °С;  
от 100 до 300; 500 °С; от 200 до 500°С;

ТМ2030Сг-2 от -25 до 75 °С; от 0 до 60; 100 °С; от 50 до 150 °С; от 100 до 200; 250 °С;  
от 200 до 300 °С;

Диаметр корпуса, мм 100

Класс точности 2,5

Степень защиты IP53

Масса прибора, кг 1,5

Средний срок службы, лет 10

Материалы деталей корпус — сталь, алюминиевый сплав; стекло — литое органическое; термо-
баллон — медный сплав, нержавеющая сталь

Климатическое
исполнение

У2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибрации L1 по ГОСТ 12997-84

Варианты исполнения с радиальным штуцером с задним фланцем

Длина присоединительного 
капилляра, м

1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10

Длина погружения, мм 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

* Приборы ТМ2030Сг-1 — с газовым заполнителем, ТМ2030Сг-2 — с конденсационным заполнителем
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Сèгíàëèзèðóющåå óñтðîйñтâî äëÿ ñèгíàëèзèðóющèõ ìàíîìåтðîâ 
è ìàíîìåтðè÷åñкèõ тåðìîìåтðîâ

Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет четыре варианта исполнения 
по ГОСТ 2405-88:

3 – два розмыкающих контакта: левый указатель (min) – синий, правый (max) – красный.
4 – два замыкающих контакта: левый указатель указатель (min) – красный, правый (max) – синий.
5 – левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указатели синие.
6 – левый контакт замыкающий (min), правый замыкающий (max) – оба указателя красные.
Примечание: по заказу потребителя сигнализирующее устройство может изготавливаться с маг-

нитным поджатием контактов для любого из вышеуказанных исполнений. При выборе исполнения 
следует учитывать, что варианты описаны с учетом нахождения стрелки на нулевой отметке.

 y Напряжение внешних коммутируемых цепей:

 y 380 В (включая 24, 27, 36, 40, 110, 220В) – для цепей переменного тока

 y 220 В (включая 24, 27, 36, 40, 110В) – для цепей постоянного тока

 y Разрывная мощность контактов для сигнализирующего устройства:

 y со скользящими контактами – 10Вт постоянного тока и 20 В*А пере-
менного тока

 y с магнитным поджатием контактов – 30 Вт постоянного тока и 50 В*А 
переменного тока

 y Значение коммутируемого тока:

 y для сигнализирующего устройства со скользящими контактами – от 0,02 до 0,5 А

 y для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов – от 0,01 до 1 А

 y Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства:

 y для сигнализирующего устройства со скользящими контактами 2,5 %

 y для сигнализирующего устройства с магнитным поджатием контактов 4 %

 y Подключение осуществляется четырехжильным кабелем, сечение жил от 0,2 до 1,5 мм2. Диа-
метр вводав разъеме от 4 до 10 мм.

Если стрелка находится в диапазоне установок, один кон-
такт разомкнут, второй — замкнут.

Если стрелка уходит за красный указатель, контакт размы-
кается (оба контакта разомкнуты).

Если стрелка уходит за синий указатель, контакт размыка-
ется (оба контакта разомкнуты).

Если стрелка находится в диапазоне установок, один кон-
такт замкнут, второй — разомкнут.

Если стрелка уходит за красный указатель, контакт размы-
кается (оба контакта разомкнуты).

Если стрелка уходит за синий указатель, контакт размыка-
ется (оба контакта замкнуты).

Если стрелка находится в диапазоне установок, оба кон-
такта разомкнуты.

Если стрелка уходит за левый синий указатель, контакт за-
мыкается (один контакт замкнут, второй — разомкнут).

Если стрелка уходит за правый синий указатель, контакт 
замыкается (один контакт разомкнут, второй — замкнут).

Если стрелка находится в диапазоне установок, оба кон-
такта замкнуты.

Если стрелка уходит за левый красный указатель, контакт 
размыкается (один контакт разомкнут, второй — замкнут).

Если стрелка уходит за правый красный указатель, контакт 
размыкается (один контакт замкнут, второй — разомкнут).
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Уñтðîйñтâî ðàзгðóзкè кîíтàктîâ

ТУ 3425-047-00225590-2004

Устройство разгрузки контактов (УРК) предназначено для устранения влияния дребезга, подго-

рания и окисления на срабатывание сигнализирующегося устройства маномтров типа ДМ2010Сг и 

ДМ2005Сг, а также соответствующих вакуумметров, мановауумметров.

При использовании УРК контакты выступают в роли сенсора, выдающего логический сигнал «зам-

кнут/разомкнут». В этом случае через контакты протекают микротоки – контакты разгружены. Комму-

тация внешних цепей осуществляется электронным блоком. 

УРК изготавливается в виде отдельного герметичного блока.

Варианты исполнения УРК:

А – непосредственно на корпус прибора в виде блока 60 мм и высотой 35мм (на задней стенке, на 

место расположения штепсельного разъема при комплектации на заводе- изготовителе);

Б – отдельным выносным блоком ( на расстояние до 100 м), имеющим фланцы для крепления к па-

нели или крепления на DIN-рейку.

Основные технические характеристики

Напряжение внешних коммутируемых цепей

 для цепей переменного тока, В 24, 36, 220

 для цепей постоянного тока, В 12, 24, 36

Сила тока внешних коммутируемых цепей переменного тока, А 1

Сила тока внешних коммутируемых цепей постоянного тока, А 1

Устойчивости к климатическим воздействиям У3, Т2

Масса, кг 0,15

Средний срок службы, лет 8
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Ìàíîìåтðы öèфðîâыå

Модели ДМ5002 *, ** ДМ5001 *
Назначение в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологиче-

скими процессами
Измеряемая величина избыточное и вакуумметрическое, 

мановакуумметрическое давления
избыточное и (или) вакуумметрическое 
давления

Измеряемая среда неагрессивные по отношению к нержа-
веющей стали 12XI8H10T и титану, в 
том числе сероводородосодержащие, 
некристаллизирующиеся жидкости, 
пар и газ, в том числе кислород

неагрессивные, некристализирующиеся 
жидкости, пар, газ, в том числе кислород, 
ацетилен, жидкий, газообразный и во-
дный раствор аммиака 

Модели Диапазоны показаний приборов, кгс/см2 ***
 Манометры ДМ5001 от 0 до 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600;1000; 1600

ДМ5002 от 0 до 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 
600;1000; 1600

 Вакуумметры ДМ5001 от -1 до 0
ДМ5002 от -1 до 0

 Мановакуумметры ДМ5001 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24
ДМ5002 от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24

Чувствительный элемент высокоточный тензодатчик манометрическая пружина
Диаметр корпуса, мм 100
Класс точности 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 1
Степень защиты IP54 IP65
Масса прибора, кг 0,9
Средний срок службы, лет 8
Материалы деталей корпус — алюминиевый сплав корпус — алюминиевый сплав; держа-

тель — латунь
Климатическое
исполнение

от -40 до +50°С У2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибрации N4 по ГОСТ 12997-84 N2 по ГОСТ 12997-84
Варианты исполнения с радиальным штуцером без фланца с радиальным штуцером без фланца,  

с радиальным штуцером с задним фланцем

Резьба присоединитель-
ного штуцера

М20х1,5-8g

* Функциональные назначения приборов: цифровая индикация текущего значения давления, преоб-
разование давления жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал, сигнализация 
повышения или понижения установленных границ давления. По требованию заказчика приборы могут 
иметь стандартный цифровой интерфейс RS-232 (а для манометра ДМ5002 и RS-485) . На передний 
панели размещена кнопочная клавиатура для автокоррекции «0», перепрограммирования сигнализи-
рующих установок, перекалибровка шкалы и выходного тока. Приборы соответствуют требованиям 
электромагнитной совместимости группе ll (А) ГОСТ Р 51746-2000.
** Приборы могут применяться в качестве образцового (рабочего эталона 3-го разряда) при поверке 
рабочихсредств с погрешностью 0,4. Имеется разработанная и утвержденная во ВНИИМС методика 
поверки 5ШО.283.342ПМ. Прибор может использоваться в качестве электроконтактного манометра с 
повышенной вибрационной стойкостью.
*** По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа.

Эëåктðîííыå ïðèбîðы
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Дàт÷èк тåìïåðàтóðы ñ óíèфèöèðîâàííыì âыõîäíыì ñèгíàëîì

Назначение в системах автоматического контроля, регулирования и управления техно-
логическими процессами для непрерывного преобразования температуры в 
унифицированный токовый сигнал

Измеряемая среда жидкость, газ

Диапазоны показаний приборов, °С

Модели -50 -25 0 25 50 100 150 200 250 300 400

ТС5008 + + + + + + + + + + +

ТС5008Ex + + + + + + + + + + +

Класс точности 0,25; 0,5

Степень защиты IP65

Масса прибора, кг 0,8

Средний срок службы, лет 8

Материалы деталей корпус и и элементы защитной арматуры — нержавеющая сталь

Климатическое
исполнение

У2 по ГОСТ 15150-69

Устойчивость к вибрации устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации частотой от 5 до 100 Гц с 
амплитудами от 2,5 до 0,1 мм

Варианты исполнения с радиальным штуцером с задним фланцем

Резьба присоединительно-
го штуцера

М20х1,5-8g

* Датчики температуры ТС5008Ex являются взрывозащищенными с видом «взрывонепроницаемая оболочка» и 
имеют маркировку взрывозащиты — 1ExdllBT5. Дополнительно приборы могут поставляться в комплектации с 
цифровым измерителем ЦИ5003. Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по 
ГОСТ 51317.

Цифровой измеритель

Применение в системах автоматического управления, контроля и регулирования производ-
ственных процессов

Измеряемая величина давление, температура, влажность, расход, уровень и т.п.

Класс точности 0,05

Степень защиты IP40 (со стороны передней панели IP54)

Масса прибора, кг 0,2

Средний срок службы, лет 10

Материалы деталей корпус — ударопрочный полистирол

Климатическое
исполнение

от -10 до +50°С

* Модификации прибора имеют дополнительно стандартный цифровой интерфейс, а также электроконтактное 
устройство для сигнализации или управления внешними электрическими цепями. Измерение производит-
ся включением входной двухполюсной цепи прибора в разрыв токовой петли. Расположенный на передней 
панели прибора сенсорные элементы управления позволяют произвести настройку прибора, корректиров-
ку погрешности и перекалибровку, а также установку значений установок срабаывания электроконтактного 
устройства. Приборы имеют защиту в соотвествии с требованиями электромагнитной совместимости по ГОСТ 
51317 и соответствуют группе А по ГОСТ Р 51522.
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Àðìàтóðà

Мембранные разделители в сварном корпусе РМ

Разделители предназначены для предохранения внутренней полости чувствительных элементов 
измерительных устройств от попадания в нее агрессивных сред, горячих, кристаллизирующихся, 
абразивных частиц. Соединение разделителя с измерительным устройством осуществляется непо-
средственно или через соединительный рукав, поставляемый по требованию заказчика.

Основные технические характеристики

Рабочее давление от 10 до 160 кгс/см2

Резьба штуцера М20*1,5-8g (по заказу G1/2-B)

Внутренняя резьба М20*1,5-8g (по заказу G1/2-B)

Вентильный блок
Клапаны игольчатые предназначены для отключения манометров от технологических линий без 

установки технологических процессов, продувки импульсных линий, подключения контрольных мано-
метров при различных давлениях. Материал — нержавеющая сталь. Рабочее давление — до 42 МПа.

Демпфирующее устройство ДВ
Обеспечивает снижение пульсаций измеряемой среды. Предохраняет чувствительные элементы 

измерительных приборов от гидравлических ударов
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МП-У(ВП, МВП), МП3А-У(МВП3А-У, МВП3А-У), М-3ВУ(В, МВ), ДМ(ДА) 2018, ДМ (ДА, ДВ) 2029, 
МП (МВП), МП-2, МП-2 с диском, МДП4-СМ-Т (МВП4-СМ-Т), МП4А-Кс (МВП4А-Кс), 

МТП-100/1-ВУМ, МТПСд-100-ОМ2 (ВТПСд, МВТПСд), ДМ (ДВ, ДА) 2005Сг, ДМ (ДВ, ДА) 
2010Сг, ДМ (ДВ, ДА) 2005Сг1Ех

Примечания:
1. За базовое исполнение технических приборов принято следующее исполнение приборов: степень защи-

ты — IP40; радиальный штуцер (для приборов ДМ (ДА) 2018 осевой штуцер); без фланца. 
2. За базовое исполнение сигнализирующих приборов принято 5 исполнение приборов со скользящими кон-

тактами, степенью защиты — IP40; радиальным штуцеромбез фланца.
3. В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие тех-

нические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа прибора.
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