
Программа поставок
Ассортимент

  

XV100 3,5"

Ассортимент

  

XV-102

Функция

  

Дисплей с функцией ПЛК (ПЛК встроен)

общие признаки конструктивного ряда

  

Интерфейс Ethernet

Допуски UL508, cUL

Тип дисплея

  

Цветной дисплей, TFT

Технология чувствительного экрана

  

Резистивный сенсорный экран

Количество цветов

  

64k цветов

Разрешение

 

Пиксель QVGA
320 x 240

Вертикальное проектирование

  

да

Диагональ экрана

 

Дюйм 3,5

исполнение

  
Корпус и передняя панель из пластика

Операционная система
  

Windows CE 5.0 (включая лицензию)

Лицензия ПЛК
  

Включая лицензию ПЛК

Лицензионные сертификаты для встроенных портов
  

при необходимости расширяемые, см. дополнительное оснащение ->
сертификаты, подтверждающие наличие лицензии

встроенные интерфейсы
  

1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T

Исполнение передней панели   Стандартная передняя поверхность со стандартной пленкой 
(закрытая по всей поверхности)

Применение   Монтаж

Вставные модули связи (при необходимости)  нет

Сенсорный датчик   Стекло с пленкой

Потеря мощности  W 5

Технические характеристики
Дисплей

Тип дисплея
  

Цветной дисплей, TFT

Диагональ экрана
 

Дюйм 3,5

Разрешение
 

Пиксель QVGA
320 x 240

Видимая поверхность
 

мм 70 x 53

Количество цветов

  
64k цветов

Контрастный режим

  

типичн 300:1

Яркость

 
cd/м

2 типичн 250

Фоновая подсветка

  

Светодиод
программное обеспечение регулирует яркость

Срок службы фоновой подсветки

 

H типичн 40000

Резистивная опорная шайба чувствительного экрана

  

Сенсорный датчик (стекло с пленкой)

Управление

Технология

  

Резистивный сенсорный экран
4-проводной

Сенсорный датчик

  

Стекло с пленкой

система

Процессор

  

RISC ЦП, 32 бит, 400 МГц

внутренняя память

  

DRAM (ОС, программная память, память данных): 64 Мб
NAND-Flash (используется для резервного копирования данных): доступно ок.
128 МБ
NVRAM (сохранённые данные): доступно ок. 32 кБ
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материалов растворов краски жидкого азота в  
охлаждении



Охлаждение

  

Охлаждение ЦПУ и системы без вентилятора, пассивное через свободный
приток воздуха

Буферизация часов реального времени

   

Батарея (срок службы)

  

Не требует обслуживания

Резервное время (в обесточенном состоянии)

  

тип. 10 лет

Операционная система

  

Windows CE 5.0 (включая лицензию)

Интерфейсы, коммуникация

встроенные интерфейсы

  

1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T

Лицензия ПЛК

  

Включая лицензию ПЛК

Ethernet

  

100Base-TX/10Base-T

Электропитание

Номинальное напряжение

  

24 В постоянного тока SELV (безопасное сверхнизкое напряжение)

допустимое напряжение

  

Эффективно: 19,2-30,0 В постоянного тока (номинальное напряжение -20%/
+25%)
Абсолютное значение с волнистостью: 18,0-31,2 В пост. тока
Работа от батареи: 18,0-31,2 В пост. тока (номинальное напряжение -25%/+30%)
35 В постоянного тока на время < 100 мс

Посадки напряжения
 

мс ≤ 10 мс, начиная с номинального напряжения (24 В постоянного тока)
5 мс с момента пониженного напряжения (19,2 В постоянного тока)

потребляемая мощность Pmax. W макс. 5

Потеря мощности  W 5

Примечание по поводу потери мощности   Потеря мощности при потреблении тока 24 В, все разъемы подсоединены

Защита от неправильной полярности   да

Предохранитель
  

да (недоступный плавкий предохранитель)

Гальваническое разделение
  

гальваническое разделение потенциалов отсутствует

Общая информация

Материал корпуса
  

Пластик, серый

Исполнение передней панели

  

Стандартная передняя поверхность со стандартной пленкой (закрытая по всей
поверхности)

Размеры (Ш x В x Г)

 

мм 136 x 100 x 30

Монтаж

  

Расстояние: Ш x В x Г ≥ 30 мм (1,18")
Наклон вертикальный : ± 45 ° (при естественной конвекции)

Вес

 

кг 0.3

Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)

  

IP65 (спереди), IP20 (сзади)

Допуски

   
апробации

  

cUL (UL508)

Взрывозащита (согласно ATEX 94/9/EG)

  

II 3D Ex II T70°C IP5x: зона 22, категория 3D

Примененные стандарты и директивы

   
ЭМС

  

(со ссылкой на CE)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2

Стандарты продукции

  

EN 50178
EN 61131-2

Безопасность

  

EN 60950
UL 60950

Удароустойчивость

 

g согл. IEC 60068-2-27

Вибрация

  

согласно IEC/EN 60068-2-6

RoHS

  

соответствующий

Условия окружающей среды

Температура

   

Эксплуатация ϑ °C 0 - +50

Мин. рабочая температура

 

°C 0

Макс. рабочая температура

 

°C + 50

Относительная влажность воздуха

   

относительная влажность

  

10 - 95 %, без образования конденсата

Питающее напряжение  U Aux

Номинальное напряжение UAux В 24 V DC (-20/+25%)

Защита от неправильной полярности

  

да

Гальваническое разделение

  

нет

Питающее напряжение U Pow

Питающее напряжение UPow В 24 DC -20 % + 25 %

Остаточные пульсации входного напряжения

 

%
 5

Защита от неправильной полярности да


