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ПЛОТНОМЕРЫ ПРОТОЧНЫЕ И ПОГРУЖНЫЕ 
ДЛЯ ЖИДКОСТИ ПЛОТ-3 ДЛЯ ГАЗА ППГ 

 

 

 
 

 

 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОТ-3М 
Автоматическое измерение плотности жидкостей и 
газов. Плотномеры ПЛОТ используются в составе 
автоматизированных систем учета чистых 
однородных жидкостей на потоке в 
продуктопроводах, газопроводах и резервуарах на 
складах хранения, там, где требуется 
периодическое дистанционное измерение 
плотности, температуры и кинематической вязкости 
жидкости, в том числе: на магистральных 
нефтепроводах, на установках по переработке 
товарной нефти, в резервуарах на нефтебазах и 
АЗС, на объектах пищевой и химической 
промышленности. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛОТ-3Б 
Предназначены я измерения плотности жидкостей в 
резервуаре с максимальной кинематической 
вязкостью и передачи измеренных значений в 
измерительную систему или персональный 
компьютер. Изделие может дополнительно 
измерять температуру и кинематическую вязкость 
жидкости. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ППГ 
Предназначены для измерения плотности 
природного газа (метана) на потоке в рабочих 
условиях и передачи измеренных значений в 
измерительную систему. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Измеряемые среды……………………...жидкости, газ 
Измерения            плотности, температуры,вязкости 
Температура окружающей среды…от -50 до +50 ºС 
Температура среды…………………...от -40 до +85ºС 
Давление среды……………………….       .до 6,3 МПа 
Точность измерения плотности……        ….до 0,05% 
Точность измерения температуры…….        ..±0,5 ºС 
Точность измерения вязкости до 0,4 (0,035% )мм2/с 
Взрывозащита………………           …IExibIIB / IExdIIB 
Межповерочный интервал …………..               2 года 
Выходные сигналы                 ИРПС, RS-485, 4-20мА 

 

ВНИМАНИЕ! 

Во избежание неправильного 
самостоятельного подбора спецификации 
оборудования, пожалуйста, при заказе 

отправляйте заполненный опросный лист 
ЭМИС на плотномер. 

переносной плотномер 
нефтепродуктов
переносной плотномер плот 3б

http://pribortrade.com.ua    +7(351)220-53-13   Россия
+38(044)232-73-06Украина  
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КАРТА ЗАКАЗА ПЛОТ-3М 
Пример обозначения при заказе: 
  1  2  3  4  5  6  7  8 

ПЛОТ-ЗМ - 25 - И - 2,5 - 1 - 0 - Б - R - 1 
ПЛОТ-3Б        2 - 1 - В - T   

 

1 Диаметр трубопровода (только для ПЛОТ-3М) 
25 25 мм 
50 50 мм 

 

2 Наличие встроенного индикатора (только для ПЛОТ-3М) 
- индикатор отсутствует 
И с индикатором 

 

3 Допустимое давление среды (только для ПЛОТ-3М) 
2,5 2,5 МПа (для Ду=25 мм ) 
6,3 6,3 МПа  (для Ду=50 мм) 

 

4 Диапазон измерения плотности (для ПЛОТ-3М) 
1 420 -  680 кг/м3 4 800-1010 кг/м3 7 1150-1400 кг/м3 
2 560-800 кг/м3 5 900-1150 кг/м3 8 1250-1500 кг/м3 
3 680-900 кг/м3 6 1010-1250 кг/м3 9 1400-1600 кг/м3 

 

4* Диапазон измерения плотности (для ПЛОТ 3Б) 
1 420 - 700 кг/м3 
2 680-1010 кг/м3 
3 950-1010 кг/м3 

 
 

5 Возможность измерения вязкости 
0 отсутствует 
1 1,5 - 50 (мм2/с) 

 

6 Погрешность измерения плотности 
А 0,035% 
Б 0,05% 
В 0,1% 

 

7 Выходной сигнал 
Р ИРПС 
R RS-485 
Т 4-20мА 

 

8 Версии протокола обмена (для ИРПС и RS-485)  
1 стандартный 
2 урощений вариант MODBUS RTU 
3 урощений вариант MODBUS ASCII 
4 урощенный вариант связи с контроллером ICP CON или Fastwel PIO 

 
 

КАРТА ЗАКАЗА ППГ 
Обозначение Пояснение 

ППГ-1 Плотномер измерения плотности природного газа в диапазоне (1…10 кг/м3). 
ППГ-2 Плотномер измерения плотности природного газа в диапазоне (9…80 кг/м3). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Обозначение Пояснение 

БАСТИОН Искрозащитный барьер для подключения через ИРПС 
БАСТИОН-4 Искрозащитный барьер для подключения через RS-485 
АД-1 Конвертер ИРПС/RS-232 
АД-3 Конвертер RS-485/RS-232 
ПАРУС Внешний индикатор 
Программа для ПК Снятие показание, архивация данных 
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