
ПОРТАТИВНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ

ПЛОТНОМЕРЫ

СЕРИИ DM-230

Измерения плотности и температуры
 непосредственно в резервуаре (до 30 метров) 

без отбора проб с комерческой точностью 
3± 0,0005 г/см
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Портативные погружные плотномеры
DM-230.1 и DM-230.2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
Быстрое (2-5 минут) и точное определение плотности 
нефти и нефтепродуктов без отбора проб для расчета 
товарной массы и контроля качества;
Измерения светлых и темных нефтепродуктов, а также 
любых других жидкостей с вязкостью до 1200 сП;
Отображение результатов измерения на ЖКИ с 
подсветкой для работы в светлое и темное время суток;
Автоматичекое приведение реальной плотности 
к 15 °С и 20 °С;
Автоматическая температурная компенсация;
Сохранение до 998 результатов измерений в памяти 
прибора;
Калибровка пользователем - по дистиллированной 
воде;
Дистанционная передача данных из памяти прибора на 
компьютер (или на принтер) по инфракрасному каналу.

ОБЛАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ:
Нефтехимическая промышленность:

производство и переработка,
транспортировка и хранение,
приемка и отгрузка нефти и нефтепродуктов.

Производство алкогольных и безалкогольных напитков;
Пищевая промышленность;
Другие отрасли, где необходимо измерение плотности.
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В отличии от метода измерения плотности в отобранной пробе, одновременное определение плотности и температуры 
непосредственно в резервуарах хранения и транспортировки дает значительные преимущества при расчете товарной 
массы нефти и нефтепродуков. Измерения в резервуарах считаются более правильными, т.к. при отборе проб, происходят 
изменения ее физических параметров, и плотность, измеренная в пробе, уже не будет соответствовать реальной плотности 
продукта в резервуаре. А получив более корректные значения плотности, расчет товарной массы нефтепродуктов будет 
более точным. 
Погружной датчик поплавкового типа дает возможность непрерывно измерять плотность и температуру в толще жидкости на 
различных уровнях. Чутко реагируя на малейшие изменения этих параметров, прибор позволяет определить расслоение 
нефти и нефтепродуктов по плотности и температуре, что очень важно для точного расчета массы жидкостей.
Используя погружные плотномеры компании LEMIS Baltic Вам удастся не только сократить время и затраты, связанные с 
отбором проб и их анализом, но и сэкономить средства произведя более точный расчет товарной массы нефти и 
нефтепродуктов.

Плотномер имеет свидетельство о взрывозащищенности. 

Плотномер зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 23500-02 (сертификат Госстандарта 
России LV.C.31.001.A) и допущен к применению в Российской Федерации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DM-230.1 DM-230.2

Диапазон измерения:

Наименование характеристик и параметров

Степень герметизации прибора

Взрывозащищенность

Температура окружающей среды

Температурная компенсация

Калибровка

Форматы 
отображения 
данных

Режимы измерений

Точность измерения 

Дискретность измерения

3 3плотности, г/см  (кг/м )

температуры, °C
3 3плотности, г/см  (кг/м )

температуры, °C
3 3плотности, г/см  (кг/м )

температуры, °C

Глубина погружения датчика, м

Питание прибора

Время непрерывной работы прибора 
без подзарядки аккумулятора

Значения характеристик и параметров

0.6500...1.1000  (650.0 …1100.0)  
1.0500 ... 1.5000  (1050.0 ... 1500.0)

-30...+50

±0.0005 ( 0.5)
±0.2 C

0.0001 (0.1)
0.1

до 6 до 30

Встроенный NiMH аккумулятор с системой зарядки 
и разрядки 3.6 Вольт  1500 mАh

Габаритные размеры

Масса

прибора, мм
датчика, мм

прибора, кг
датчика, кг

не менее 15 часов

168 х 85 х 35 
260 х 45 

420 х 245 х 140
260 х 45

0.5
0.75

3.25
0.75

IP65

1Ex ia II BT4

- 30... +50  °C

автоматическая

по дистиллированной воде
3 3 г/см  и кг/м

0 0 15 С и 20 С
 % алкоголя и другие рассчетные из плотности величины

непрерывный
8-ми секундное усреднение

статистический

Реальная плотность:
Приведенная плотность:

Дополнительные:
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w w w . l e m i s - b a l t i c . r u

Принадлежности

Портативный мини-принтер с ИК каналом передачи данных:
Беспроводная печать данных из памяти приборов:

Реальной плотности
Реальной температуры

о оПлотности, приведенной к 15 С или 20 С
Даты и времени измерения
Серийного номера прибора

Термо-бумага (отсутствие необходимости заправки картриджей)
Получение распечатки без компьютера

Инфракрасный приемо-передатчик:
COM или USB порт подключения
Подключение к ПК или портативным ПК (ноутбукам)
Прием данных из памяти плотномеров в виде текстового файла
Подставка с возможностью регулировки угола наклона

Карманный компьютер:
Получение результатов измерений из памяти плотномеров через ИК-порт
Использование в стационарных и полевых условиях 
Комплект с адаптером внешнего питания и USB-кредлом
Набор MS стандартных программ (Excel, Word и т.д.)
Подсветка экрана и продолжительная работа без подзарядки

Программное обеспечение “DM-230 Infra-Red Reader”:
Версии для ПК и карманного компьютера
Получение неограниченного количества результатов измерений
Автоматическое определение типа измеренного нефтепродукта 
Ввод дополнительной информации о конкретном измерении (номер 
цистерны, глубина измерения и т.д.)
Сохранение и архивирование данных в файлах баз данных
Конвертация данных в файлы таблиц MS Excel
Встроенные таблицы для рассчета приведенных значений плотности 
Упорядоченная форма отчета для печати
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