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клаПаННые блоки МоДели 0106

рис.12. 1-вентильный блок 0106Мт1, резьбовое 
соединение c процессом М20х1,5.

рис.13. 2-вентильный блок 0106Mт2, резьбовое 
соединение c процессом к1/2 или 1/2-14nPT.

Предельные значения давления и температуры в зависимости от материала уплотнения

Таблица 6

Материал	уплотнительных	колец Максимальное	рабочее	давление,	МПа Максимальная	температура	рабочей	среды,	°	С

Фторопласт	(PTFE)
68
30

50
200

Графит
68
10

50
400

Графитонаполненный	фторопласт	
(PTFE)

40
30

100
150

схеМы соеДиНеНиЙ, габаритНые и ПрисоеДиНительНые разМеры

и 	 	 –	изолирующий	вентиль
Д		 	 –	дренажный	вентиль
Дк		 –	дренажный	клапан
кб 	 –	клапанный	блок

1-вентильный кб с дренажом после 
изолирующего вентиля

2-вентильный кб с дренажом после 
изолирующего вентиля

рис.14. 1-вентильный блок модели 0106 М т 1 с кодом соединения с процессом с
и типом соединения с датчиком а.
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Рис.15. 1-вентильный блок модели 0106 М Т 1 с кодом соединения с процессом С 
и типом соединения с датчиком В (С).

Рис.16. 1-вентильный блок модели 0106 М Т 1 с кодом соединения с процессом В (D) 
и типом соединения с датчиком В (С).

Рис.17. 1-вентильный блок модели 0106 М Т 1 с кодом соединения с процессом В (D) 
и типом соединения с датчиком А.

Рис.18. 2-вентильный блок модели 0106 М Т 2 с кодом соединения с процессом С.
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Рис.20. 2-вентильный блок модели 0106 М Т 2 с кодом соединения с процессом С 
и типом соединения с датчиком В (С).

Рис.19. 2-вентильный блок модели 0106 М Т 2 с кодом соединения с процессом В (D) 
и типом соединения с датчиком В.
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Информация для заказа

Таблица 7

Код Описание изделия Стандарт

0106 Клапанный блок •
Код Изготовитель

M Метран •
Код Вариант

Т Резьбовой (соединение типа резьба-резьба) •
Код Тип клапанного блока (количество вентилей)

1 1-вентильный (запорно-стравливающий) •
2 2-вентильный •
Код Исполнение по материалам корпуса

2 Нержавеющая сталь •
3 Hastelloy (сплав C-276)

Код Технологическое соединение (соединение с процессом)

A Резьбовое соединение 1/2 NPT наружная

B Резьбовое соединение 1/2 NPT внутренняя 

C Резьбовое соединение М20х1,5 наружная •
D Резьбовое соединение К 1/2 внутренняя

Код Тип соединения с датчиком

А Резьбовое соединение с наружной резьбой 1/2NPT

В Накидная гайка М20х1,5 (для прямого подключения к датчику) •
С Резьбовое соединение с внутренней резьбой М20х1,5 •
Код Материал уплотнения вентиля Температурный предел

1 1) Фторопласт (PTFE) до 200°С •
2 Графит (применяется только с кодом материала 2) до 400°С

3 Графитонаполненный фторопласт (PTFE)

Код Седло клапана

1 Интегральное •
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Код Монтажные части

D5 2) Монтажный фланец с ниппелем с накидной гайкой М20х1,5, для соединения по наружному диаметру 
трубы 14 мм (только с кодом типа подсоединения датчика В, С, только для датчиков 150CG, 150CGR)

•
2F Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 (только для кода соединения с процессом С, только для датчиков 

150Т)
•

Материал монтажных частей

2 Сталь 316 SST •
3 Углеродистая сталь

5 Углеродистая сталь низкотемпературная (09Г2С)

Код СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

UC Кислородное (применяется только с кодом материала уплотнения вентиля 3, исполнение Т2)

Код Гидравлическая схема

Н2 Гидравлическая схема для подключения метрологического оборудования (применяется только для кода 
типа клапанного блока 2, кода соединения с процессом С, кодом типа соединения с датчиком В)

•
Н3 Комплект заглушек 1/4NPT (1 шт.) для исполнения Т2

1) Для КБ кислородного исполнения - плюс 150°С.
2) Материал накидной гайки для кода монтажных частей D5 – углеродистая сталь с покрытием.

Пример условного обозначения модели: 0106 М Т 2 2 В А 1 1 UC D5 2 

В графе “Стандарт” знаком “” отмечены стандартные опции - опции с минимальными сроками поставки.
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Рис.21. Пример монтажа датчика давления Метран-150CD с установленным клапанным блоком 0104 М Т  
(с установленными монтажными фланцами D5) и кронштейнами (код VC, VS)  

на трубе диаметром 50 мм (2 дюйма) или на панели.

Рис.22. Пример монтажа датчика давления Метран-150CD с установленным клапанным блоком 0104 М W и 
кронштейнами (код VC, VS) на трубе или на панели. Габаритные и присоединительные размеры см.рис.21.

примеры монтажа
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Рис.24. Пример монтажа датчика давления Метран-150CG с установленным клапанным блоком 0106 М T 2 и 
кронштейном для датчика давления. Габаритные и присоединительные размеры см.рис.21.

Рис.23. Пример монтажа датчика давления Метран-150CG с установленным клапанным блоком 0104 М T 2 и 
кронштейнами (код VC, VS) на трубе или на панели. Габаритные и присоединительные размеры см.рис.21
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Рис.25. Пример монтажа датчика давления Метран-150TAR и TGR (без кронштейна) с кодом 2В и  
с установленным клапанным блоком 0106 М T 2.
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