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КЛАПАННЫЕ БЛОКИ СЕРИИ А 

 

Назначение 
Клапанные блоки серии А (трех/ и пятивентильные) предназначены для  

монтажа датчиков разности  давлений Метран/150  (модели  150CD, 
150CDR), Метран/22/АС/1 (модели 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 
2450, 2460), Rosemount 3051  (модели CD с традиционным фланцем) и др. 
аналогичных моделей  датчиков и коммутации импульсных линий  в системах 
автоматизации технологических процессов. 

Конструктивные особенности 
Традиционные клапанные блоки серии А предназначены для  

присоединения  импульсных линий  к клапанному блоку  через  монтажные 
фланцы (фланцевые адаптеры). Модели клапанных блоков отличаются 
количеством вентилей, наличием/отсутствием дренажных клапанов, их 
расположением (до  или  после  изолирующих вентилей) и габаритными 
размерами. 

Для  трехвентильных блоков с расположением дренажных клапанов до 
изолирующих вентилей и специальной конфигурацией проточной части 
вероятность загрязнения предклапанного объема значительно  ниже. 

 

 
 
Трёхвентильный клапанный блок  А31 
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Пятивентильный клапанный блок  А52. 
 

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 
 

 
 
 
Рис 1 Трехвентильный клапанный блок  А30  без дренажа. 
 

 
 

 
Рис. 2 Трёхвентильный клапанный блок  А31  с дренажными клапанами до 
изолирующего вентиля (остальное см. рис 1) 
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Рис. 3 Трёхвентильный клапанный блок  А33  с дренажными клапанами и 
возможностью подключения метрологического оборудования. Для  подключения 
оборудования заглушку неодходимо удалить (остальное см. Рис 1) 
 

 
 
Рис. 4  Пятивентильный клапанный блок  А51  с дренажными клапанами до 
изолирующего вентиля (остальное см. рис.1) 
 
 

ПРИМЕР  ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАННОГО БЛОКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
 
 
Клапанный блок   А  5  2  02  К  М20    Т  СК  
1. Код серии клапанного блока (табл.1). 

2. Код типа  клапанного блока (табл.1). 

3. Код типа  гидравлической схемы (табл.1). 

4. Код материала корпуса клапанного блока (табл.1). 

5. Код специального исполнения (по заказу, табл.1). 

6. Код монтажных частей (по заказу, табл.1). 

7. Код монтажных частей для  крепления клапанного блока на трубе (по заказу, 

табл.1). 

8. Код монтажных частей для  крепления датчика на трубе (по заказу, табл.1). 

 

Таблица 1 
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1)  В комплект входят заглушки. 
2)  В состав комплекта входят: 
/ для  общепромышленного исполнения 

болт  М10х22  / 4 шт., шайба С10 / 4 шт., кольцо уплотнительное / 4 шт.; 
* Метран/150, мод.150CD, 150CDR; 
Метран/22/АС/1, мод.2410, 2420, 2430, 
2434, 2440, 2444, 2450, 2460; Rosemount 
3051, мод.C с традиционным фланцем. 

** По согласованиюс Заказчиком.  
 

Примечания: 

1. Пример заказа монтажных частей отдельно от клапанного блока: КМЧ к 
клапанному блоку А   М20. 
2. Типовые клапанные блоки серии А: А3002, А3202, А5202. 
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ГАБАРИТНЫЕ , УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 
Пример монтажа датчика давления Метран 22IАСI1, мод. 2410, 2420, 2430, 2434, 

2440, 2444, 2450, 2460 с установленным клапанным блоком и ниппелями.  
 

 
 

Пример монтажа датчика давления Метран 150 мод.150CD, 150CDR с 
установленным клапанным блоком и ниппелями 
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Пример монтажа датчика давления Метран 150 мод.150CD, 150CDR; Метран 
22IАСI1 мод. 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460; Rosemount 3051CD (с 

традиционным фланцем) с установленным клапанным блоком и ниппелями под 
накидные гайки  М20х1,5 

 
 

 
 

Пример монтажа датчика давления Метран 150 мод.150CD, 150CDR; Метран 
22IАСI1 мод. 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460; Rosemount 3051СD (с 

традиционным фланцем) с установленным клапанным блоком и фланцами 

 


