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КАТАЛОГ 

Уровнемер САПФИР-22Р-ДУ 
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Преобразователь измерительный уровня буйковый 

САПФИР-22Р-ДУ 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
 

Преобразователи предназначены для работы в системах автоматического контроля, 

регулирования и управления технологическими процессами, в том числе, со взрывоопасными 

условиями производства, и обеспечивают непрерывное преобразование значения измеряемого 

параметра - уровня жидкости или уровня границы раздела жидких фаз как нейтральных, так и 

агрессивных сред в стандартный токовый выходной сигнал дистанционной передачи. 

Преобразователи предназначены для контроля сред, не содержащих компонентов, конденсат 

паров которых замерзает при отрицательной температуре окружающего воздуха, возможной в процессе 

эксплуатации. 

В случае наличия таких компонентов преобразователи должны размещаться в обогреваемых 

шкафах. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

 
* Преобразователи климатического исполнения У2 по желанию заказчика могут поставляться с 
температурным диапазоном от минус 50 до плюс 80 °С. 
 

Погрешность 

измерений, % 

±0,5; ±1,0 

Выходной 

сигнал, мА 

(0—5) (код 05); (0—20) (код 02); (4—20) (код 42) 

 постоянного тока для Сапфир-22Р-Ду 

Климатическое 

исполнение (для 

температуры 

окружающего 

воздуха) 

УХЛ 3.1 (от +5 до +50°С или от +1 до +80°С) 

У2 (от -30 до +50°С или от -40 до +80°С)* 

Т3 (от -10 до +55°С или от -20 до +80°С) 

Температура 

контролируемой 

жидкости 

от -50 до +120°С; при использовании теплоотводящего патрубка 

температура может быть от -50 до +150°С; с теплоотводящим патрубком 

при температуре  от -200 до -50°С и от +150 до 450°С преобразователи 

используются в качестве индикаторов уровня 

Напряжение питания - 36 В постоянного тока для Сапфир-22Р-Ду, 

Потребляемая 

мощность 

не более 1,2 В А  
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ТАБЛИЦА 1 
Модели преобразователя, пределы измерений, характеристики среды 
 

 

Модель Верхний предел 
измерений,мм 

Плотность, кг/м3 Предельно допускаемое 
рабочее избыточное давление, 

МПа (кгс/см2) 
 

2615 
600 

1000 
1600 
600 

1000 
1600 

(910-1000)* 
 

(50-150)** 

 
 

2,5(25) 
(910-1000)* 

 
(100-450)** 

 
 
 
 
 

2620 
2622 

250 
400 
600 
800 

1000 
1600 
2000 
2500 
3000 
4000 
6000 
8000 
10000 

600-2000 
400-2000 
400-2000 
450-2000 
350-2000 
400-2000 
450-2000 
350-2000 
450-2000 
350-2000 
400-2000 
600-2000 
450-2000 

 
 
 
 
 

4,0(40) 

 
 
 
 
 

2630 

250 
400 
600 
800 

1000 
1600 
2000 
2500 
3000 
4000 
6000 
8000 
10000 

600-2000 
400-2000 
400-2000 
450-2000 
350-2000 
400-2000 
450-2000 
350-2000 
450-2000 
350-2000 
400-2000 
600-2000 
450-2000 

 
 
 
 
 
 
 

6,3(63) 

 
 
 

2640 

250 
400 
600 
800 

1000 
1600 
2000 
2500 
3000 

600-2000 
400-2000 
400-2000 
450-2000 
350-2000 
400-2000 
450-2000 
350-2000 
450-2000 

 
 
 
 

16(160) 

 
2550 

1000 
1500 
2000 
2500 

600-2000 
600-2000 
650-2000 
600-2000 

 

 
 

20 (200) 
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Примечания 
*'Плотность нижней фазы (кг/м3). 
**Разность плотностей верхней и нижней фазы (кг/м3) 
 
ТАБЛИЦА 2 

Обозначение исполнения преобразователей по материалам, контактирующим с измеряемой 
средой 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Примечание - материал уплотнительных прокладок - фторопласт, паронит, специальные марки резин 
 
ТАБЛИЦА 3 
Масса преобразователей, не более: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
В комплект поставки входят: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обозн. 
исполнения 

преобразоват
еля по 

материалам 

Буек Корпус Мембрана 
вывода 

Теплоотводящий 
патрубок 

 

 

материал маркиро
вка 

материал марки
ровка 

материал материал 

02 12Х18Н10
Т 

- 12Х18Н10
Т 

- 36НХТЮ Сталь 20 (01) 
 

 12Х18Н10Т (02) 
04 10Х17Н13

М2Т 
20 10Х17Н13

М2Т 
20 06ХН28М

ДТ 
10Х17Н13М2Т (04) 

06 06ХН28М
ДТ 

28 06ХН28М
ДТ 

28 06ХН28М
ДТ 

 
 

Обозначение Модель, кг 

преобразователя модель преобразователя буйка теплоотводящего патрубка 

Сапфир-22Р-ДУ 
 
 

2620 
2630 
2640 
2650 

12,5 
14,5 
6,5 
18,0 

3,2 

11,8 
19,3 
24,8  
24,4 

Сапфир-22Р-ДУ 2622 15,0 3,0 14,5 
     

Наименование Кол-во Примечание 
Преобразователь измерительный 1 шт. В зависимости от заказа 

Техническое описание и 
инструкция по эксплуатации 

1 экз. Допускается прилагать 1 экз. технич. 
описания и инструкции по эксплуатации 

Методика поверки МИ 1233-86 1 экз. 1 экз. методики поверки на каждые 10 
датчиков, поставляемых в один адрес 

Паспорт 1 шт.  
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КОМПЛЕКТ ЗИП И КМЧ 
 
 
буёк, детали для установки буйка 1 шт 
флакон с жидкостью для демпфера 1 шт 
теплоотводящий патрубок в зависимости от модели преобразователя  
(поставляется по требованию заказа за отдельную плату) 

1 шт 

 
 

 

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА 

Схема установки преобразователя на объекте 

 

 
 

а - установка преобразователя непосредственно на ёмкости без теплоотводящего патрубка 

(при температурах контролируемой среды от -50 до +120°С);  

б - установка преобразователя непосредственно на ёмкости через теплоотводящий 

патрубок 

(при температурах контролируемой среды от -200 до +450°С); 

в - установка преобразователя на выносной камере; 

г - установка преобразователя на выносной камере через теплоотводящий патрубок 
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Устройство измерительного блока 

 

 
 
1. буек 10 - крышка 
2. рычаг 11 - основание 
3. цилиндрическая втулка 12 - трубчатый корпус 

4. мембрана 13 - ограничитель 
5. сильфонный 
гидравлический демпфер 

14 - колпачок 

6. металлическая лента 15 - винт 
7. тензопреобразователь 16 - пробка 

8. клеммный зажим 17 - крышка 

9. регулируемый дроссель 18- штуцер 
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РИСУНОК 2 

Устройство электронного преобразователя 

 
 
Электронный преобразователь со специальным кабельным вводом для взрывонепроницаемой оболочки 
 
РИСУНОК 3 
Схемы электрические подключени 

по двухпроводной линии связи с предельным значением выходного сигнала 

4 и 20 мА 

 
по четырёхпроводной линии связи с предельным значением выходного сигнала 

4 и 20 мА 
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по четырёхпроводной линии связи с предельными значениями выходного сигнала 
0 и 5 мА или 0 и 20 мА 

 
 
 

 
 
 
 

по двухпроводной линии связи с предельными значениями выходного сигнала 
4 и 20 мА с блоком питания БПС-90 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


