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Технические характеристики преобразователей измерительных взрывозащищенных 

САПФИР-22-Вн 
 

1. Назначение 

Преобразователи измерительные взрывозащищенные Сапфир-22-Вн: абсолютного давления 

Сапфир-22ДА-Вн; избыточного давления Сапфир-22ДИ- Вн, разряжения Сапфир-22ДВ-Вн, давления-

разряжения Сапфир-22ДИВ-Вн, разности давлений Сапфир-22ДД-Вн, (в дальнейшем - 

преобразователи) -предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования  и 

управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемого 

параметра жидких и газообразных нейтральных и агрессивных сред в унифицированный токовый 

выходной сигнал дистанционной передачи. 

Преобразователи разности давлений при работе с блоком извлечения корня БКП-36 могут 

использоваться для получения линейной зависимости между выходным сигналом и измеряемым 

расходом. Преобразователи имеют взрывобезопасный уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты в 

зависимости от модели: «взрывонепроницаемая оболочка»  (маркировка по взрывозащите 

IExdIIBT4/H2) или сочетание «специальный вид взрывозащиты» и «взрывонепроницаемая оболочка» 

(маркировка по взрывозащите IExsdIIBT4/H2),  и могут применяться во взрывоопасных зонах 

помещений и наружных установок согласно требованиям главы 7-3 ПУЭ или других нормативно-

технических документов, определяющих применяемость электрооборудования во взрывоопасных 

средах, образуемых взрывоопасными  смесями паров и газов с воздухом категории до 11 В группы до 

Т4 включительно и категории 11 С группы Т1 по ГОСТ 12.1.011-78. Обозначение маркировки по 

взрывозащите в зависимости от модели приведено в табл. 1. 

Таблица 1 
 
Модель Маркировка по взрывозащите 
2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061, 
2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2350, 
2351 
 

IExdIIBT4/H2 
 

2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230, 
2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2410, 2420, 
2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 

IExsdIIBT4/H2 
 

 
Преобразователи предназначены для работ со вторичной регистрирующей и показывающей 

аппаратурой, регуляторами и другими устройствами автоматики, машинами централизованного 

контроля и системами управления, работающими от стандартного входного сигнала 0-5, 5-0 или 4-20, 

20-4 постоянного тока.  

По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи в зависимости от исполнения 
соответствуют:  
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 исполнению УХЛ* 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от 5 до 50°С 
(основной вариант исполнения) или, по обоснованному требованию потребителя, от 1 до 
80°С; 

  исполнению У* 1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 30 до 
плюс 50°С (основной вариант исполнения) или, по обоснованному требованию 
потребителя, от минус 50 до плюс 80°С;  

 исполнению: Т3 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 10 до плюс 
55°С или от минус 20 до плюс 80°С в соответствии с контрактом (договором).  

По устойчивости и прочности к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха 
преобразователи имеют группы исполнений, соответственно  В4; С4; СЗ по ГОСТ 12997-84. 

При заказе преобразователя должны быть указаны: условное обозначение преобразователя; 
обозначение технических условий: ТУ 25-02.100431-85. 

Условное обозначение преобразователей составляется по структурной схеме, приведенной в 

приложении А. Нормирование пределов измерений в кгс/см2, кгс/м2 производится по требованию 
потребителя, отраженному в заказе.  

При заказе преобразователя разности давлений с целью измерения уровня жидкости, при 
заказе преобразователя разности давлений для измерения расхода жидкости или газа, потребителем 
заполняется номенклатура исходных данных; при этом в условном обозначении преобразователя 
указывается: сокращенное наименование преобразователя; 

 знак «хххх» - вместо обозначения модели; 
 обозначение исполнения по материалам; 
 обозначение климатического исполнения; 
 предел допускаемой основной погрешности, в %; 
 знак «хх» - вместо верхнего предела измерений; 
 знак «хх» - вместо верхнего предельно допускаемого рабочего избыточного давления; 
 код выходного сигнала; 
 код монтажных частей (указывается в соответствии с табл. 3 приложения А); 
 код   вентильного   блока   (указывается   при   заказе   преобразователя   с вентильным блоком); 
 код варианта установки; 
 пределы температуры окружающего воздуха (при заказе преобразователя в основном варианте 

исполнения по температуре - не указывается), после чего записывается фраза: «Остальные 
данные по номенклатуре исходных данных». 

При  заказе  преобразователя  разности  давлений  с  указанием  модели  и верхнего предела 
измерений, без заказа диафрагмы и сосудов номенклатура исходных данных не заполняется. 

Примеры записи преобразователя при его заказе и в документации другой продукции, в которой он 
может быть применен: 

1. Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир-22ДД-Вн, модель, верхний предел 
измерений и предельно допускаемое рабочее избыточное давление определяются изготовителем 
по номенклатуре исходных данных, с мембранами из сплава 36НХТЮ, с фланцами из 
углеродистой стали, имеющий вид климатического исполнения УХЛЗ.1, для работы при 
температуре окружающего воздуха от 5 до 50°С с γ=±0,25%, с выходным сигналом 0-5 мА, с 
ниппелями, вариант установки преобразователя -  на плите, с  вентильным блоком, 
обозначается: 
Сапфир-22ДД-Вн-хххх-01-УХЛЗ.1-0,25/хх/хх-05-Пл-В, остальные данные по номенклатуре 
исходных данных ТУ 25-02.100431-85. 
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2. Преобразователь измерительный избыточного давления Сапфир-22ДИ-Вн, модель 2150, с 
мембраной из сплава З6НХТЮ, со штуцером из нержавеющей стали, имеющий вид 
климатического исполнения ТЗ для работы при температуре от минус 10 до плюс 55°С, с γ 
=±0,25% с верхним пределом измерений 1,0 МПа с  выходным  сигналом  4-20  мА,  с  
ниппелем  под  накидную  гайку  М20х1,5, обозначается: 
 Сапфир-22ДИ-Вн-2150-01-ТЗ-0,25/1,0 МПа-42-М20 - температура от минус 10 до плюс 
55°С, ТУ 25-02.100431-85. 

Примечания:  Если в заказе на преобразователи Сапфир-22ДИ-Вн моделей 2150,  2 15 1 ,   2160,  2161,  
2170,  2171,  Сапфир-22ДИВ-Вн  моделей  2350,  2351, Сапфир-22ДА-Вн моделей 2050, 2060 не указан 
код монтажных частей М20, преобразователи поставляются без ниппеля под накидную гайку М20х1,5, 
накидной гайки и прокладки. 

2 Технические характеристики 
 
2.1. Наименование преобразователя, модель, верхние пределы измерений указаны в табл. 2, 3, 4. 
Предельно допускаемое рабочее избыточное давление для преобразователей разности давлений 
указано в табл. 4. 

Каждый преобразователь имеет регулировку диапазона измерений и может быть настроен  на  
любой  верхний  предел  измерений,  указанный  для  данной модели. При выпуске с предприятия-
изготовителя преобразователь настраивается на  верхний  предел  измерений,  выбираемый в 
соответствии с заказом из значений, указанных в табл. 2, 3, 4, при этом нижний предел измерений 
равен 0. 

По требованию потребителя, согласованному с заводом-изготовителем, допускается сдвиг 
верхних пределов измерений, охватываемых данной моделью, на один предел измерения в сторону 
меньших или больших пределов измерений 

Преобразователь разности давлений, предназначенный для измерения уровня жидкости, 
может быть настроен в соответствии с заказом на любой верхний  предел  измерений,  не  
выходящий  за  крайние  значения, предусмотренные для данной модели. 

Преобразователи с верхними пределами измерений, отмеченными  в табл. 
2, 3, 4 знаком *, рекомендуется применять только при необходимости их последующей 
перенастройки в период эксплуатации на другие пределы измерений, предусмотренные для данной 
модели. 
2.2. Пределы допускаемой основной погрешности γ, выраженной для преобразователей Сапфир-
22ДИВ-Вн в процентах от диапазона измерений, а для остальных преобразователей - в процентах 
от верхнего предела  измерений, указаны в таблице 2,3,4 
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ТАБЛИЦА  2 
 
 
Наименование 
преобразователя 

 
 
 
Модель 

 
 
Обозначение по 
конструкторскому 
документу 

Верхний предел 
измерений 

Предел 
допускаемой 
основной 
 
± γ, % 

 
кПа 

(кгс /м2) 

 
MПa 

(кгс/см2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Преобразователь 
измерительный абсолютного 
давления взрывозащищенный 
Сапфир –22ДА-Вн 

 
 
2020 

 
 
2В2.832.412 

2,5 (250) 
 

 1,0 
4,0 (400)  1,0 
6,0 (600)  0,5; 
10,0 (1000)  0,25; 0,5 

 
 
 
 
2030 

 
 
 
 
2В2.832.413 

4,0 (400)*  0,5 
6,0 (600)*  0,25; 0,5 
10 (1000)*  0,25; 0,5 

16 (1600)  0,25; 0,5 
25 (2500)  0,25; 0,5 
40 (4000)  0,25; 0,5 

 
 
 
 
2040 

 
 
 
2В2.832.414 

25 (0.25) 0,25;  0,5 
40* (0,4) 0,25;  0,5 
60 (0,6) 0,25;  0,5 
100 (1,0) 0,25;  0,5 

160 (1,6) 0,25;  0,5 

250 (2,5) 0,25;  0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преобразователь 
измерительный абсолютного 
давления взрывозащищенный 
Сапфир –22ДА-Вн 

 
 
 
 
2050 

 
 
 
 
2В2.832.415 

 0,25 (2,5) 0,25;  0,5 
0,4 (4,0) 0,25;  0,5 
0,6 (6,0) 0,25;  0,5 
1,0 (10) 0,25;  0,5 
1,6 (16) 0,25;  0,5 
2,5 (25) 0,25;  0,5 

 
 
 
 
2051 

 
 
 
2В2.832.416 

 0,25 (2,5) 0,25;  0,5 
0,4 (4,0) 0,25;  0,5 
0,6 (6,0) 0,25;  0,5 
1,0 (10) 0,25;  0,5 
1,6 (16) 0,25;  0,5 
2,5 (25) 0,25;  0,5 

 
 
 
 
2060 

 
 
 
2В2.832.417 

 1,6 (16) 0,25;  0,5 
2,5 (25) 0,25;  0,5 
4,0 (40) 0,25;  0,5 
6,0 (60) 0,25;  0,5 
10 (100) 0,25;  0,5 
16 (160) 0,25;  0,5 

Преобразователь 
измерительный абсолютного 
давления взрывозащищенный 
Сапфир–22ДА-Вн 

 
 
 
 
2061 

 
 
 
 
2В2.832.418 

 1,6 (16) 0,25;  0.5 
2,5 (25)* 0,25;  0,5 
4,0 (40) 0,25;  0,5 
6,0 (60) 0,25;  0,5 
10 (100) 0,25;  0,5 

16 (160) 0,25;  0,5 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 

Продолжение таблицы 2.  
 

Наименование 
преобразователя 

 
 
 
Модель 

 
Обозначение по 
конструкторскому 

документу 

Верхний предел 
измерений 

Предел 
допускаемой 

основной 
погрешности 

± γ , % 

 
кПа 

(кгс /м2) 

 
MПa 

(кгс/см2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преобразователь 
измерительный 
избыточного 
давления 
взрывозащищенный 
Сапфир – 22ДИ-Вн 

 
 
 
 

2110 

 
 
 

2В2.832.419 

0,16 (16)  0,5 
0,25 (25)  0,5; 

0,4 (40)  0,25;  0,5 
0,6 (60)  0,25;  0,5 

1,0 (100)  0,25;  0,5 
1,6 (160)  0,25; 0,5 

 
 
 
 

2120 

 
 
 
 

2В2.832.420 

1,0 (100)  0,5 
1,6 (160)  0,5 
2,5  (250)  0,25;  0,5 
4,0  (400)  0,25;  0,5 
6,0  (600)  0,2;  0,25;  0,5 
10  (1000)  0,2;  0,25;  0,5 

 
 
 
 
2130*** 

 
 
 
 

2В2.832.421 

4,0 (400)*  0,25;  0,5 
6.0  (600)*  0,25;  0,5 
10 (1000)*  0,25;  0,5 
16  (1600)  0,2;  0,25; 0,5 
25  (2500)  0,15;  0,2; 0.25; 0,5 
40 (4000)  0,15;  0,2; 0,25;  0,5 

 
 
 
 

2140 

 
 
 
 

2В2.832.422 

25* (0,25)* 0,25; 0,5 
40* (0,4)* 0,25;  0,5 

60 (0,6) 0,2;  0,25;  0,5 
100 (1,0) 0,2;  0,25;  0,5 
160 (1,6) 0,15;  0,2; 0,25;  0,5 
250 (2,5) 0,15; 0,2;  0,25;  0,5 

 
 
 
 

2150 

 
 
 
 

2В2.832.423 

 0,25 (2,5) 0,25;  0.5 
 0,4  (4,0) 0,25;  0,5 
 0,6  (6,0) 0,2;  0,25;  0,5 
 1,0 (10) 0,2;  0,25;  0,5 
 1,6 (16) 0,15; 0,2;  0,25;  0,5 
 2,5 (25) 0,15;  0,2; 0,25;  0,5 

 
 
 
 

2151 

 
 
 
 

2В2.832.424 

 0,25 (2,5) 0,25; 0,5 
 0,4 (4,0) 0,25; 0,5 
 0,6 (6,0) 0,2; 0,25;  0,5 
 1,0 (10) 0,2; 0,25; 0,5 
 1,6 (16) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 
 2,5 (25) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 

 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 
Продолжение таблицы 2. 
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Наименование 
преобразователя 

 
 
 

Модель 

 
Обозначение по 

конструкторcкому 
документу 

Верхний предел 
измерений 

Предел 
допускаемой 

основной 
погрешности ± γ, % 

 
кПа 

(кгс /м2) 

 
MПa 

(кгс/см2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преобразователь 
измерительный 
избыточного 
давления 
взрывозащищенный 
Сапфир –22ДИ-Вн 

 
 
 
 

2160*** 

 
 
 
 

2В2.832.425 

 1,6 (16)* 0,25; 0,5 
 2,5 (25)* 0,25; 0,5 
 4,0 (40) 0,2;0,25; 0,5 

 6,0 (60) 0,2;0,25; 0,5 
 10 (100) 0,15; 0,2; 0,25;  0,5 

 16  (160) 0,15;  0,2;  0,25;  0,5 
 
 
 
 

2161 

 
 
 
 

2В2.832.426 

 1,6 (16)* 0,25; 0,5 
 2,5  (25)* 0,25; 0,5 
 4,0  (40) 0,2; 0,25; 0,5 
 6,0 (60) 0,2; 0,25; 0,5 
 10 (100) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 
 16 (160) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 

 
 
 
 

2170 

 
 

4И2.832.022 
или 

2В2.832.427 

 10 (100)* 0,25; 0,5 
 16 (160)* 0,25; 0,5 
 25  (250) 0,2;0,25; 0,5 
 40 (400) 0,2;0,25; 0,5 
 60 (600) 0,15;  0,2;  0,25; 0,5 
 100 (1000) 0,15;  0,2;  0,25; 0,5 

 
 
 
 

2171 

 
 
 
 

2В2.832.428 

 10 (100)* 0,25; 0,5 
 16  (160)* 0,25; 0,5 
 25  (250) 0,2; 0,25; 0,5 
 40 (400) 0,2; 0,25;  0,5 
 60 (600) 0,15;  0,2  0,25; 0,5 
 100 (1000) 0,15;  0,2; 0,25; 0,5 

 
 
 
 
Преобразователь 
измерительный 
разряжения 
взрывозащищенный 
Сапфир –22ДВ-Вн 

 
 
 
 

2210 

 
 
 
 

2В2.832.429 

0,16 (16)  0,5
0,25  (25)  0,5

0,4  (40)  0,25;  0,5 
0,6  (60)  0,25;  0,5 

1,0  (100)  0,25;  0,5 
1,6  (160)  0,25;  0,5 

 
 
 
 

2220 

 
 
 
 

2В2.832.430 

1,0 (100)  0,5
1,6 (160)  0,5
2,5  (250)  0,25;  0,5 
4,0  (400)  0,25;  0,5 
6,0  (600)  0,2;  0,25; 0,5 

10  (1000)  0,2;  0,25; 0,5 
 
 
  



 www.pribortrade.com.ua                                                                     Датчики давления Сапфир-22 
2420 2430 2440 2151 2161 2310 

+38(050)401-99-77         
 +7(351)220-53-13 

 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 
 

 
 

Наименование 
преобразователя 

 
 
 

Модель 

 
Обозначение по 

конструкторскому 
документу 

Верхний предел 
измерений 

Предел 
допускаемой 

основной 
погрешности 

± γ , % 

 

кПа 
(кгс /м2) 

 

MПa 
(кгс/см2) 

 

 
 
Преобразователь 
измерительный 
разряжения 
взрывозащищенный 
Сапфир –22ДВ-Вн 

 
 
 
 

2230 

 
 
 
 

2В2.832.431 

4,0 (400)* 0,25;  0,5 
6,0 (600)* 0,25;  0,5 
10(1000)* 0,25;  0,5 
16  (1600) 0,2;  0,25;  0,5 
25 (2500) 0,15;0,2; 0,25; 0,5 
40 (4000) 0,15;0,2;0,25; 0,5 

 
 

2240 

 
 

2В2.832.432 

25* (0,25)* 0,25;  0,5 
40* (0.4)* 0,25;  0,5 

60 (0.6) 0,2;  0,25;  0,5 
100 (1.0) 0,2;  0,25;  0,5 

 
Примечания: 
1. Допускается в дальнейшем применять сокращенное наименование преобразователя 

состоящее из слов «преобразователь Сапфир 22ДИ-Вн, и знаков, указанных после слова «Сапфир» 
в  графе «Наименование преобразователя» в 
табл.2,3,4; 

2. Нижний предел измерений равен 0; 
3. Преобразователи Сапфир-22ДИ-Вн, модель 2140 может выпускаться в соответствии с заказом с 
пределами измерений 20-100 кПа (0,2 –1,0 кгс /см²); 
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Таблица 3 
 
 

Наименование 
преобразователя 

 
 
 
Модель 

Обозначе- 
ние по 

конструк- 
торскому 

документу 

Верхний предел измерения Предел 
допускаемой 

основной 
погрешности 

)      ± γ , % 

 
Разрежение Избыточное 

давление 
МПа 

(кгс/см2
) 

МПа 
(кгс/см2) 

кПа 
(кгс/ м2) 

МПа 
(кгс/ см2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преобразователь 
измерительный 
давления-
разряжения 
взрывозащищенный 
Сапфир -22ДИВ-Вн 

 
 
 

2310 

 
 
 
2В2.832.433 

0,08 (8) 0,08 (8) 0,5 
0,125 (12,5) 0,125 (12,5) 0,5 

0,2 (20) 0,2 (20) 0,5 
0,3 (30) 0,3 (30) 0,25;  0,5 
0,5 (50) 0,5 (50) 0,25;  0,5 
0,8 (80) 0,8 (80) 0,25;  0,5 

 
 
 
2320 

 
 
 
2В2.832.434 

0,5 (50) 0,5 (50) 0,5 
0,8 (80) 0,8 (80) 0,5 

1,25 (125) 1,25 (125) 0,25;  0,5 
2,0 (200) 2,0 (200) 0,25;  0,5 
3,0 (300) 3,0 (300) 0,25;  0,5 
5,0 (500) 5,0(500) 0,25;  0,5 

 
 
 

2330 

 
 
 
2В2.832.435 

2,0 (200)* 2,0 (200)* 0,5 
3,0 (300)* 3,0 (300)* 0,5 
5,0(500)* 5,0 (500)* 0,25;  0,5 

8,0(800) 8,0 (800) 0,25;  0,5 
12,5(1250) 12,5 (1250) 0,25; 0,5 

20 (2000) 20 (2000) 0,25; 0,5 
 
 
 

2340 

 
 
 
2В2.832.436 

12,5* (0,125)* 12,5* (0,125)* 0,25; 0,5 
20* (0,2)* 20* (0,2)* 0,25; 0,5 

30 (0,3) 30 (0,3) 0,25; 0,5 
50 (0,5) 50 (0,5) 0,25; 0,5 

100 (1,0) 60 (0,6) 0,25; 0,5 
100 (1,0) 150 (1,5) 0,25; 0,5 

 
 
 
2350 

 
 
 
2В2.832.437 

 0,1 (1,0) 0,15 (1,5) 0,5 
 0,1 (1,0) 0,3 (3,0) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0) 0,5 (5,0) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0) 0,9 (9,0) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0) 1,5 (15) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0) 2,4 (24) 0,25; 0,5 

 
 

2351 

 
 
2В2.832.438 

 0,1 (1,0)  0,15 (1,5) 0,5 
 0,1 (1,0)  0,3 (3,0) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0)  0,5 (5,0) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0)  0,9 (9,0) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0)  1,5 (15) 0,25; 0,5 
 0,1 (1,0)  2,4 (24) 0,25; 0,5 

Примечание. Значение измеряемого параметра равное нулю находится внутри диапазона измерения 
(нижние пределы измерения разрежения, избыточного давления равны нулю 
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Таблица 4 
 

 
 
 

Наименование 
преобразователя 

 
 
 
 
Модель 

 
Обозначение по 

конструкторскому 
документу 

Верхний предел 
измерений 

Предельно 
допустимое 

рабочее 
избыточное 
давление, 

МПа (кгс/см²) 

 
Предел 

допускаемой 
основной 

погрешности 

± γ ,  % 

 
МПа 
(кгс/см²)  

 
МПа 
(кгс/см²) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преобразователь 
измерительный 
разности давлений 
взрывозащищенный 
Сапфир-22ДД-Вн 

 
 

2410 

 
 

2В2.832.439 
0,16 (16)   

 
1,0 (10); 
2,5 (25); 
4,0 (40) 

0,5 
0,25 (25)  0,5 
0,40 (40)  0,25; 0,5 
0,63 (63)  0,25; 0,5 
1,0 (100)  0,25; 0,5 
1,6 (160)  0,25; 0,5 

 
 

2420 

 
 

2В2.832.440 
1,0 (10)  1,0(10); 

2,5(25); 
4,0(40); 
10(100) 

0,5 
1,6 (160)  0,5 
2,5 (250)  0,25; 0,5 
4,0 (400)  0,25; 0,5 
6,3 (630)  0,2;  0,25; 0,5 

10 (1000)  0,2;  0,25;  0,5 
 
 
 
2430*** 

 
 
 

2В2.832.441 

4,0 (400)  1,0 (10) 
2,5 (25) 
4,0 (40) 
10(100) 
16 (160) 

0,25;  0,5 
6,3 (630)  0,25;  0,5 

10 (1000)  0,25;  0,5 
16 (1600)  0,2;  0,25; 0,5 
25 (2500)  0,15;0,2;0,25; 0,5 

 0,04(0,4) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 

 
 

2434 

 
 

2В2.832.442 
4,0  

 
25 (250); 
32 (320); 
40 (400) 

0,25; 0,5 
6,3 (630)  0,25;  0,5 

10 (1000)  0,25;  0,5 
16 (1600)  0,2;  0,25; 0,5 
25 (2500)  0,15; 0,2; 0,25;0,5 

 0,04(0,4)** 0,15; 0,2; 0,25;0,5 
 
 
 
 

2440 

 
 
 
 

2В2.832.443 

 0,025 (0,25)  
1,0 (10); 
2,5 (25); 
4,0 (40); 
10(100); 
16 (160) 

0,25; 0,5 
 0,04 (0,4) 0,25;  0,5 
 0,063(0,63) 0,2;  0,25;  0,5 
 0,10 (1,0) 0,2;  0,25;  0,5 
 0,16(1,6) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 
 0,25 (2,5) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 

 
 

2444 

 
 

2В2.832.444 
 0,025 (0,25)  

 
25 (250); 
32 (320); 
40 (400) 

0,25;  0,5 
 0,04 (0,4) 0,25;  0,5 
 0,063 (0,63) 0,2;  0,25;  0,5 
 0,10 (1,0) 0,2;  0,25;  0,5 
 0,16(1,6) 0,15; 0,2; 0,25;0,5 
 0,25 (2,5) 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 
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Таблица 4 

 
 
 
Наименование 
преобразователя 

 
 
 
 
Модель 

 
Обозначение по 
конструкторс 
кому документу 

Верхний предел 
измерений 

Предельно 
допускаемое 
рабочее 
избыточное 
давление МПа 

(кгс/см2) 

 
Предел допускаемой 
 
погрешности 
± γ , % 

 
 
кПа 
2 
(кгс/м ) 

 
 
МПа 

(кгс/см2) 

 
 
 
 
 
 
Преобразователь 
измерительный разности 
давлений 
взрывозащищенный 
Сапфир-22ДД-Вн 

 
 
 
 
2450 

 
 
 
 
2В2.832.445 

 0,63 (6,3)  
 
4,0 (40); 
10 (100); 
16 (160); 
25(250) 

0,25  0,5 
 0,4 (4,0) 0,25  0,5 
 0,63 (6,3) 0,2;  0,25  0,5 

 1,0 (10,0) 0,2;  0,25  0,5 
 1,6 (16,0) 0,2;  0,25  0,5 
 2,5 (25,0) 0,2;  0,25  0,5 

 
 
 
 
2460 

 
 
 
 
2В2.832.446 

 1,6 (16)  
 
 
 
25 (250) 

0,25  0,5 
 2,5 (25,0) 0,25  0,5 
 4,0 (40,0) 0,2;  0,25  0,5 
 6,3 (63,0) 0,2;  0,25  0,5 
 10 (100) 0,2;  0,25  0,5 
 16 (160) 0,2;  0,25  0,5 

 
2.3.Вариация  выходного  сигнала  не  превышает  абсолютного  значения предела допускаемой 
основной погрешности. 
2.4. Номинальная статистическая характеристика преобразователей должна иметь вид:  У-Ун = К (Х-
Хо) в интервале Ун<У<Ув, (1а) 
где У - текущее значение выходного сигнала; 
Ун,Ув - соответственно нижнее и верхнее предельное значение выходного сигнала; 
(Ув-Ун) - диапазон изменения выходного сигнала; 
К - коэффициент пропорциональности, при этом К>0 (при возрастающей характеристике) или К<0 
(при убывающей характеристике); 
X-значение измеряемой величины; 
Хо  -  значение  измеряемой  величины,  при  которой  расчетное  значение 
У=Ун. 
Примечание: Значения X и Хо для преобразователей разрежения принимаются со знаком минус. 
2.5. Предельные значения выходных сигналов: 0 и 5; 5 и 0 мА или 4 и 20; 
20 и 4 мА постоянного тока. 
Зависимость   между   выходным   сигналом   и   измеряемым   параметром определяется 
выражениями, приведенными в табл. 5. 
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Таблица 5 

Наименование преобразователя Расчетное значение выходного сигнала, Jp 

 
Преобразователи с возрастающей 

характеристикой  выходного  сигнала 
0-5, кроме преобразователей Сапфир- 

22ДИВ-Вн 

 
P 

Jp =           • J max 
P max 

Преобразователи Сапфир-22ДИВ-Вн 
с    возрастающей    характеристикой 

выходного сигнала 0-5 
 
 

при измерении избыточного давления 
 
 

при измерении разрежения 

 

Jp = 
          Рразр. max + Р        

• J max 
Рразр. max+ Ризб. max 

 
 
 
 

Jp = 
          Рразр. max − P        

• J max 
Рразр. max+ Ризб. max 

 
Преобразователи   с   возрастающей 

характеристикой выходного сигнала 
4-20  мА,  кроме  преобразователей 

Сапфир 22ДИВ-Вн 

 

Jp = 
     P     

(J max− J min )+ J min 
P max 

Преобразователи    Сапфир-22ДИВ- 
Вн с возрастающей характеристикой 

выходного сигнала 0-5 мА: 
 
 

При измерении       избыточного давления 
 
 
 

при измерении разряжения 

 
 

Jp = 
          Рразр. max + Р        

• (J max− J min ) + J min 
Рразр. max+ Ризб. max 

 
 
 
 

Jp = 
          Рразр. max − P        

• (J max− J min ) + J min 
Рразр. max+ Ризб. max 

Преобразователи разности 
давлений с убывающей характеристикой 

выходного сигнала, мА: 
5-0 

 
 

20-4 

P max − P 
Jp =                 • J max 

P max 
 
 

Jp = J min + ⎜1 − 
     P     

⎜ • (J max − J min )
 

P max 
 

 
где   Jр     —   расчетное   значение   выходного   сигнала,   соответствующее измеряемому давлению 
или разности давлений Р; 
Jmax — наибольшее предельное значение выходного сигнала, мА; Jmin — наименьшее предельное 
значение выходного сигнала, мА; 
Р - значение измеряемого давления или разности давлений в тех единицах, 
что и Ризб.mах, Рразр.mах, Рmax; 
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Рmax  - верхний предел измерений измеряемого давления: абсолютного или избыточного, 

разрежения, разности давлений, кПа, МПа, кгс/м2 или кгс/см2; 

Рразр.mах - верхний предел измерений разрежения кПа, кгс/м2, кгс/см2; 
Ризб.mах  - верхний предел измерений избыточного давления, кПа, МПа, 

кгс/м2, кгс/см2. 
Значения   выходного   сигнала,   соответствующие   нулевому   значению измеряемого параметра, 
указаны в табл. 6. 
Таблица 6. 
 
 
 
Наименование преобразователя 

Выходной сигнал, соответствующий нулевому 
значению измеряемого параметра, мА 

при предельных значениях выходного сигнала, мА 

4 и 20 0и5 
Преобразователи Санфир-22ДА-Вн, 
Сапфир-22ДИ-Вн, Сапфир-22ДВ-Вн, 

 
4 

 
0 

Преобразователи Сапфир-22ДИВ-Вн с 
равными по абсолютному значению 
верхними пределами измерения 
избыточного давления и разряжения 

 
 

12 

 
 

2,5 

Преобразователи Сапфир-22ДИВ-Вн с 
верхними пределами измерения 
избыточного давления 

 
 
 
 
 

14,0 
10,4 
8,0 
6,6 
5,6 
5,0 
4,64 

 
 
 
 

3,125 
2,0 
1,25 

0,833 
0,5 

0,312 
0,2 

кПа(кгс/м2)    МПа(кгс/см2) 

0,06(0,6) 
0,15(1,5) 
0,3(3,0) 
0,5(5,0) 
0,9 (9,0) 
1,5(15) 
2,4(24) 

Преобразователи разности давлений с 
возрастающей характеристикой выходного 
сигнала 

 
4 

 
0 

Преобразователи разности давлений с 
убывающей характеристикой выходного 
сигнала 

 
20 

 
5 

 
Примечание:  У  преобразователей  Сапфир-22ДИВ-Вн  значение  выходного сигнала,  соответствующее 
верхнему пределу измерений, мА, равно: 
0 - для преобразователей с предельными значениями выходного сигнала 0 и 5 мА; 

5 и 0 мА; 
4 - для преобразователей с предельными значениями выходного сигнала 4 и 20 мА; 

20 и 4 мА. 
 

2.6. Электрическое питание преобразователей осуществляется от источника питания постоянного тока 
напряжением (36±0,72) В. Допускается питание преобразователей с предельными значениями 
выходного сигнала 4 и 20 мА осуществлять от источника постоянного тока напряжением от 15 до 



 www.pribortrade.com.ua                                                                     Датчики давления Сапфир-22 
2420 2430 2440 2151 2161 2310 

+38(050)401-99-77         
 +7(351)220-53-13 

2.7.  Потребляемая мощность преобразователя, ВА, не более: 
0,5 - для преобразователя с предельными значениями выходного сигнала 0 и 5 мА; 
1,0 - для преобразователя с предельными значениями выходного сигнала 4 и 20 мА; 

2.8.   Преобразователи   предназначены   для   работы   при   барометрическом давлении от 84,4 до 106,7 
кПа (от 630 до 800 мм. рт. ст.). 

2.9. Преобразователи   исполнения   УХЛ*,   У*   устойчивы   к   воздействию относительной  влажности  
окружающего  воздуха  (95±3)  %  при  плюс  30°С  и более низких температурах без конденсации 
влаги. Преобразователи исполнения Т устойчивы к воздействию относительной влажности 
окружающего воздуха 100% при температуре 35°С с конденсацией влаги. 
2.10.  Степень   защиты   преобразователей   от   воздействия   пыли   и   воды 
1Р54 по ГОСТ 14254-96. 
2.11.  По устойчивости к воздействию вибрации преобразователи относятся к группе исполнения N3 по 
ГОСТ 12997-84. Дополнительная погрешность, вызванная воздействием вибрации во всем диапазоне 
вибрационных частот от 5 до 80 Гц, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не 
превышает: 

±1,5 - для диапазона измерений менее 2,5 кПа (250 кгс/м2); 

±0,6 - для диапазонов измерений от 2,5 кПа (250 кгс/м2) до 10 кПа (1000 кгс/м2); 

±0,4 - для диапазонов измерений 10 кПа (1000 кгс/м2) и более. 
Амплитуда пульсации выходного сигнала, имеющей частоту в пределах полосы пропускания 
преобразователя, не превышает 0,6% диапазона изменения выходного 
сигнала. 
2.13. Преобразователи предназначены для измерения давления, разности давлений сред, по отношению к 
которым материалы, контактирующие с измеряемой средой (табл. 1 приложения А и табл. 7), являются 
коррозионностойкими. 
2.14. Масса   преобразователей   в   зависимости   от   исполнений,   указана   в табл. 7. 
 
Таблица 7. 
 
 

Модель преобразователя Обозначение исполнения по 
материалам (см. табл. 1 приложения А) 

Масса, кг, не 
более 

 
2020, 2030, 2040 01,02, 5,3 

07, 08 5,5 
2120,2130,2140 01,02, 5,3 

2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 
2340 

 
07, 08 

 
5,5 

2050, 2060 01,02, 07,08 3,2 
 

2150,2160,2350 01,02, 3,2 
07, 08 3,2 

2170 01,02, 07,08 4,2 
2051,2061,2151 
2161,2171,2351 

 
11 

 
1,8 

 
2110,2210,2310 01,02, 10,4 или 11 

07, 08 10,9 или 12,9 

 01,02, 11,9; 11,5 



 www.pribortrade.com.ua                                                                     Датчики давления Сапфир-22 
2420 2430 2440 2151 2161 2310 

+38(050)401-99-77         
 +7(351)220-53-13 

2410 07, 08 12,9 

2420, 2430, 2434, 2440 
2444, 2450, 2460 

01,02, 5,8; 5,4 
07, 08 6,3 

 
2.15. Изменение значения выходного сигнала преобразователей, вызванное изменением 

нагрузочного сопротивления от 100 Ом до 1000 Ом или от 200 Ом до 
2500 Ом соответственно у преобразователей с верхним предельным значением выходного сигнала 20  
мА  или  5  мА  не  превышает 0,25%  диапазона изменения выходного сигнала. 

2.16.    Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха в 
диапазоне температур (раздел 1), выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, 
на каждые 10 °С не должна превышать 
значений γt, определяемых формулой: 

γt = 0,8γt   + 0,2γt • Рmax                            
(2) Рi 

 
где γt принимает значения: 

±0,15% для преобразователей со значением / γ /; равным 0,15; 
±0,2% для преобразователей со значением / γ /; равным 0,2; 
±0,25% для преобразователей со значением / γ /; равным 0,25; 
±0,45% для преобразователей со значением / γ /; равным 0,5; 
±0,6% для преобразователей со значением / γ /; равным 1; 
Рmах – максимальное значение верхнего предела измерений (сумма максимальных значений 

верхних пределов измерений), на которое предусмотрена перенастройка данного преобразователя; 
Pi  – действительное значение верхнего предела измерений (сумма действительных значений 

верхних пределов измерений); 
Преобразователи имеют устройство, позволяющее перенастраивать их на любой  из  пределов  

измерений,  предусмотренных  для  данной  модели.   
 


