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Преобразователь измерительный  
САПФИР 22 ЕХ 

 пример записи при  заказе 
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Схема составления 

условного обозначения преобразователя Сапфир -22-Ех 

 и примеры записи при заказе 

СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

Сапфир-22-Ех-М- 2420 01 УХЛ 3.1(+1+80) 0,25 6,3kPa 10 05 СК К1/2 К3 НП 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Сапфир-22-Ех-М-2420 -01… -УХЛ 3.1(+1+80) -0,25/ 6,3 kPa/ 10 -05 -СК -К1/2 -К3 -НП 

1. Сокращенное наименование  преобразователя  

2. Модель по табл. 1, 2, 3  

3. Обозначение исполнения по материалам табл. 1 приложения А с учетом приложения С  

4. Обозначение вида климатического исполнения с диапазоном температур по  табл. 2 приложения А  

5. Абсолютное значение предела допускаемой основной погрешности |γ|, % по табл. 1, 2, 3  

6. Верхний предел измерений с указанием единицы давления по табл. 1, 2, 3 с учетом примечаний 1, 2 

приложения А 

7. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление по табл. 3, указывается согласно примечанию 3 

приложения А  

8. Код выходного сигнала по табл. 3 приложения А  

9. Код скобы и кронштейна по табл. 4 приложения А с учетом примечаний 4 приложения А  

10. Код комплекта монтажных частей по табл. 4 приложения А  

11. Код клапанного блока «К3» указывается согласно примечанию 5 приложения А  

12. Код модернизированного электронного блока указывается согласно  примечанию 6 приложения А  

 

Примечания:  1. В условном обозначении преобразователей давления разрежения в качестве верхнего 
предела измерений (поз. 6) указывается только значение верхнего предела измерений 
избыточного давления. 
2. Для преобразователей модели 2140 с диапазоном измерений от 20 до 100 kPa вместо 
верхнего предела измерений (поз. 6) указывается 20 - 100 kPa. 
3. Предельно допускаемое рабочее избыточное давление (поз. 7) указывается только 
для преобразователей разности давлений. 
4. Код скобы и кронштейна (поз. 9) указывается только при заказе преобразователей с 
комплектом монтажных частей, включающим скобу и кронштейн. 
5. Код клапанного (К3) блока (поз. 11) указывается только при заказе преобразователей 
моделей 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460 и клапанного блока к ним. 
6. Код «НП» указывается только при заказе преобразователей с модернизированным 
электронным блоком (новая плата). 
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Приложение А 

Таблица 1 
Обозначение исполнения преобразователя по материалам, контактирующим с измеряемой средой 

Обозначение 
исполнения 

преобразователя 
по материалам 

Материал 
мембраны 

Фланцы преобразователя, пробки для дренажа и 
продувки, ниппель, монтажный фланец, корпус 

клапанного 
блока 

Материал Маркировка 
деталей 

01 Сплав 36НХТЮ Углеродистая сталь с 
покрытием 80 

02 Сплав 36НХТЮ Сталь 12Х18Н10Т 15 

03 Сплав 36НХТЮ 

Алюминиевый сплав 
(только для фланцев 

преобразователя) 
76 

Углеродистая сталь с 
покрытием 80 

05 Сплав 15Х18Н12СЧТЮ Сталь 12Х18Н10Т 15 

06 Сплав 
06ХН28МДТ Сплав 06ХН28МДТ 28 

07 Тантал Сплав ХН65МВ 30 
08 Тантал Сплав Н70МФВ 32 
09 Титан ВТ1-0 Титановый сплав 62 
11 Титановый сплав Сталь 12Х18Н10Т 15 
12 Титановый сплав Титановый сплав 62 

 
Примечания: 1. Материал уплотнительных колец для исполнений 01, 02, 03 - резина марок НО-68-1 

или 7-В-14 или другие марки, аналогичные по химическому составу; для остальных 
исполнений - фторкаучук СКФ-26. 
2. Материал уплотнительных металлических прокладок - медь или нержавеющие 
сплавы. 
3. Сплавы 06ХН28МДТ, ХН65МВ, Н70МФВ, сталь 12Х18Н10Т - по ГОСТ 5632-72, 
сплав 36НХТЮ - по ГОСТ 10994-74, титан и титановые сплавы - ГОСТ 19807-74; 
алюминиевые сплавы - по ГОСТ 4784-97; сталь углеродистая - по ГОСТ 1050-88; медь - 
по ГОСТ 859-78. 
4. По требованию заказчика при заказе преобразователя исполнений по материалам 05, 
06, 07, 08, 09 фланцы преобразователя, пробки для дренажа и продувки, ниппель, 
монтажный фланец, корпус клапанного блока могут изготавливать из материала в 
различных сочетаниях из числа, указанных в таблице. При этом исполнение 
преобразователя по материалам определяется материалом мембраны. 

Таблица 2 
Обозначение климатического исполнения преобразователя 

Обозначение Климатическое исполнение преобразователя 

УХЛ3.1 
Исполнение УХЛ* категория 3.1, но для работы при температуре 
от 5 до 50 °С  (основной вариант исполнения) или, по требованию 
потребителя, от 1 до 80 °С.   

У2 

Исполнение У* категория 2, но для работы при температуре 
от минус 30 до плюс 50 °С  (основной вариант исполнения) или, по 
требованию потребителя, от минус 50 до плюс 80 °С, от минус 50 до плюс 50 
°С.   

Т3 Исполнение Т категория 3, но для работы при температуре от минус 10 до 
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плюс 55 °С или от минус 25 до плюс 55 °С, или от минус 25 до плюс 80 °С в 
соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой организации. 

 
Таблица 3 

Код выходного сигнала 
Код Выходной сигнал, mА 
42 4...20 
24 20...4 

 
Примечания: С убывающей характеристикой может выпускаться только преобразователь разности 

давлений.  
 
Таблица 4  

Код монтажных частей 
Код Монтажные части 

К 1/2 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/2" 
К 1/4 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К 1/4" 
СК Скоба и кронштейн 

 
Примечания: 1. Код монтажных частей не указывается в условном обозначении преобразователей 

моделей 2050, 2051, 2060, 2061, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2350, 2351. 
2. Код СК (скоба и кронштейн) не указывается в условном обозначении 
преобразователя, если заказывается комплект монтажных частей без скобы и 
кронштейна для преобразователей моделей 2030, 2040, 2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 
2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340 и разности давлений .  
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Приложение С 

Исполнение преобразователя в зависимости от материалов, контактирующих с измеряемой средой 
 

Таблица 1 

Наименование 
преобразователя Модель 

Обозначение исполнения по 
материалам 

(см. табл.1 приложения А) 

Масса*, kg, 
не более 

Преобразователь 
абсолютного 
давления 
 

2030 
2040 

01; 02; 03; 05…09 4***; 
4,3****; 
5; 5,2** 

2050 
2060 

01; 02; 05…09 2,5***; 
3,0 

2051 
2061 

11; 12 1,6 

Преобразователь 
избыточного 
давления 
 

2110 01; 02; 03; 05…09 8***; 9,9; 
8,1****; 
10,4** 

2120 
2130 
2140 

01; 02; 03; 05…09 4***; 
4,3****; 
5; 5,2** 

2150 
2160 

01; 02; 05…09 2,5***; 
3 

2170 2,7***; 4,0 
2151 
2161 
2171 

11; 12 1,6 

Преобразователь 
разрежения 
 

2210 01; 02; 03; 05…09 8***; 9,9; 
10,4**; 
8,1**** 

2220 
2230 
2240 

01; 02; 03; 05…09 4***; 
5; 5,2**; 
4,3**** 

Преобразователь 
давления-разрежения 
 

2310 01; 02; 03; 05…09 8***; 9,9; 
10,4**; 
8,1**** 

2320 
2330 
2340 

4***; 
5; 5,2**; 
4,3**** 

2350 01; 02; 05…09 2,5***; 3 
2351 11; 12 1,6 

 
Примечание: 
  *       - без учета монтажных частей; 
**     - для исполнений 06; 07; 08;  
***   - для исполнения 09; 
**** - для исполнения 03. 
Таблица 2  

Наименование 
преобразователя Модель 

Предельно 
допускаемое 

рабочее 
избыточное 

Обозначение 
исполнения по 

материалам 
(см. табл.1 приложения 

Масса*, kg, 
не более 
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давление, МРа А) 
Преобразователь 
разности давлений 
 

2410 
0,1 

 
4,0 

01; 02; 03; 05…09 
10***; 11,9; 
10,1****; 
12,9** 

2420 
4,0 01; 02; 03; 05…09 

4,2***; 
4,4****; 
5,8; 
6,3** 

10,0 01; 02; 03 4,4****; 
5,8 

2430 16,0 01; 02; 03; 05…09 

4,2***; 
4,4****; 
5,8; 
6,3** 

25,0 01; 02 5,8 

2440 16,0 01; 02; 03; 05…09 

4,2***; 
4,4****; 
5,8; 
6,3** 

25,0 01; 02 5,8 

2434 
2444 40,0 01; 02; 05…09 

4,2***; 
5,8; 
6,3** 

2450 16,0 01; 02; 03; 05…09 

4,2***; 
4,4****; 
5,8; 
6,3** 

25,0 01; 02 5,8 

2460 25,0 01; 02; 05…09 
4,2***; 
5,8; 
6,3** 

 
Примечание:   
*       - без учета монтажных частей; 
**     - для исполнений 06; 07; 08;  
***   - для исполнения 09; 
**** - для исполнения 03. 

Примеры записи обозначения преобразователя при его заказе и в документации другой 
продукции, в которой он может быть применен: 

1. Преобразователь   измерительный   взрывозащищенный   разности   давлений Сапфир-22-Ех-
М,  модель  и  верхний  предел  измерений,  предельно  допускаемое рабочее избыточное давление 
определяются предприятием -изготовителем по исходным данным с мембранами из сплава 36НХТЮ, с  
фланцами  из углеродистой стали, имеющий вид климатического исполнения УХЛ3.1 для работы при 
температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 50 °С, с пределом допускаемой основной 
погрешности γ=±0,5 %, с выходным сигналом 4-20 mА, имеющим возрастающую характеристику, с 
ниппелями, с вентильным блоком обозначается: 
Сапфир-22-Ех-М -хххх-01-УХЛ3.1(+5+50)-05/хх/хх-42-В2, ТУ 4212-049-00226218-2009. 

2. Преобразователь   измерительный   взрывозащищенный   разности   давлений Сапфир-22-Ех-
М, модель 2420, с мембранами из сплава 36НХТЮ, с фланцами из нержавеющей стали 08Х18Г8Н2Т, 
имеющий вид климатического исполнения УХЛ3.1 для работы при температуре от плюс 1 °С до плюс 
80 °С, с   пределом допускаемой основной погрешности γ=±0,5 %, с верхним пределом измерений 6,3 
kPa, с предельно допускаемым рабочим избыточным давлением 10 МРа, с выходным сигналом 4-20 mА, 
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имеющим возрастающую характеристику, с комплектом монтажных частей, включающим скобу и 
кронштейн, монтажные фланцы с резьбой  К1/4", с клапанным блоком обозначается: 
Сапфир-22-Ех-М -2420-02-УХЛ3.1(+1+80)-05/6,3 kPa/10-42-Kl/4-К3,  
ТУ 4212-049-00226218-2009. 

3. Преобразователь измерительный взрывозащищенный избыточного давления Сапфир-22-Ех-М, 
модель 2161, с мембраной из титанового сплава, с корпусом из стали  12Х18Н10Т, имеющий вид 
климатического исполнения Т3 для работы при температуре от минус 10 °С до плюс 55 °С, с пределом 
допускаемой основной погрешности γ=±0,25 %, с верхним пределом измерений 10 МРа, с выходным 
сигналом 4-20 mА, имеющим возрастающую характеристику, с  ниппелем,  с  необходимыми пределами 
перенастройки 4 и 6 МРа обозначается: 
Сапфир-22-Ех-М -2161-11-ТЗ(-10+55)-0,25/10 МРа-42,  
пределы перенастройки 4 МРа, 6 МРа, ТУ 4212-049-00226218-2009. 
 
Примечание: При отсутствии в заказе-наряде значения предельно допускаемого рабочего избыточного 

давления преобразователь Сапфир-22-Ех-М выпускается на минимальное значение 
предельно допускаемого рабочего избыточного давления. 
 
 

 
 


