
металлографитных и  электрографитных
электрощеток

Каталог



Физико-
химиеские 
свойства

Ед. изм.

Внутреннее 
сопротивление Ом

Твердость Ед. Шор

Плотность г/см3

Прочность на 
изгиб

г/см2

Потери 
напряжения В

Макс. стирание 
после 50 часов 
работы

мм

Коэффициент 
трения

Плотность тока А/см2

Максимальная 
линейная 
скорость

м/с

Сила нажатия 
щеток г/см2

Металлографитные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение
Электрощетки – это элемент скользящего контакта электродвигателей и генераторов 
для отвода и повода электрического тока на коллекторах, а также на контактных 
кольцах электродвигателей. В зависимости от необходимых условий коммутации 
применяется один из классов материалов: металлографит,  графит, электрографит 
и уголь (углеграфит).

Материалы электрощеток



Материалы электрощеток
Параметры физико-химические и коммутационные

Марка
Внутреннее 
сопротивление, 
Ом

Твер-
дость, 
Ед. Шор

Прочность на 
изгиб, МПа

Потери 
напряжения, 
В

Коэффици-
ент трения

Плотность 
тока, А/см2

Максималь-
ная линей-
ная скорость, 
м/с

ЭЛЕКТРОГРАФИТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Материалы производителей из западной Европы

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ ДЛЯ ЗАКАЗА (ИЛИ УКАЖИТЕ ДРУГОЙ НЕОБХОДИМЫЙ МАТЕРИАЛ)

Размерность электрощеток

Размеры должны 
подаваться всегда в 
следующем порядке

t

t t

a

a
a

r
r

rt    – длина в 
направлении оси 
скольжения 
электрощетки

a  – ширина в 
направлении, 
паралельном оси 
вращения

r – максималь-
ная высота элек-
трощетки

Рис. 1
Электрощетка, соединенная с 
коммутатором

Рис. 2
Элетрошетка, соединенная 
со скользящим кольцом



Поводки для электрощеток

Длина поводков и способ их крепления

Эскиз поводка
Длина 
поводка, 
мм

Погреш-
ность, мм

Нагрузка тока на поводки для электрощеток

Сечение поводка

mm2

Допустимая нагрузка 
на один поводок

A

Сечение поводка

mm2

Допустимая нагрузка 
на один поводок

A



Наконечники для поводков электрощеток

При заказе уточняется размер болта, (М3, М5, М8 и т.п.) 
или диаметр (3мм, 5мм, 8мм и т.п.)

ТАБЛИЦА ВЫБОРА ЭЛЕКТРОЩЕТОК

№
Размеры Д x Ш x В 

(мм)
Номер 
эскиза

Длина 
поводка 

(мм)

Наконечник
для материалов

У, Г, ЭГ МГ
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У, Г, ЭГ – угольные, графитные или электрографитные электрощетки
МГ – металлографитные электрощетки
 
* -  изолированные электрощетки
z – электрощетка с пружиной



Эскизы электрощеток
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