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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ

Преобразователи сигналов P20 и P17 Разделители c гальв. 
развязкой

P20 P20Z P21Z P20H P17 P20G P17G 
Входы Конфигуриру-

емые;
Pt100/250/
500/1000,
J, K, S, N;

0/4…20 мА;
±20 мА;
0…5/10;

±5, ±10 В;
±60, ±150 мВ;

0…400/4000 Ом

Неконфигури-
руемые;

0…60/100/
150/250/
400/500/
600 В AC;

0…1/5 A AC

Неконфигури-
руемые;

0…100/250/
400 В AC;

0…1/5 A AC;
20…500 Гц

Неконфигури-
руемые;
100, 250,
400 В DC;

±100, ±250,
±400 В DC;
±1, ±5 A DC

Неконфигури-
руемые;

Pt100, J, K, N, E;
0…10 В;

0…60 мВ;
0…150/25 Ом

Конфигуриру-
емые;

0/4…20 мА;
±20 мА;
0…5/10,

±5, ±10 В;
±60, ±150 мВ

0/4…20 мА

Выходы 0/4…20 мА или 
0…10 В

0/4…20 мА;
0…10 В

0/4…20 мА или 
0…10 В

0/4…20 мА Конфигуриру-
емые;

-20…20 мА;
-10…10 В

Активный
выход;

0/4…20 мА

Питание 85…253 В AC/DC или 20…85 В DC;
20…65 В AC 

85…253 В AC;
90…300 В DC;
20…40 В AC;
20…60 В DC

85…253 В AC/DC
или 20…85 В DC;

20…65 В AC

Питание через 
токовую петлю

85…253 В AC/DC 
или 20…85 В DC;

 20…65 В AC

Питание не 
требуется

Защита IP40 IP50
Габариты (мм) 22,5 × 120 × 100 6,2 × 77,5 × 100
Параметриро-

вание
• С помощью 

бесплатного 
ПО LPCon 
(используя 
программатор 
PD14)

– • С помощью 
бесплат-
ного ПО 
LPCon/eCon 
(используя 
программатор 
PD14) 

• RS-485 
MODBUS 
ведомый

• С помощью 
бесплатного 
ПО LPCon 
(используя 
программатор 
PD14) 

• RS-485 
MODBUS 
ведомый

– • С помощью 
бесплатного 
ПО LPCon 
(используя 
программатор 
PD14)

–

Преобразователи сигналов P30 и P12 

P30U P30O Р30Н Р30Р
Входы Конфигурируемые;

Pt100/250/500/1000, Cu100,
Ni100, Ni1000,

J, K, N, E, R, S, T, B;
0/4…20 мА;

±20 мА;
-5…20, ±75, ±200 мВ;
400, 2000, 5500 Ом

2 конфигурируемых: импуль-
сный счетчик, измерение 

частоты, скорости вращения, 
периода, времени работы, 

импульсный дифференциаль-
ный счетчик на входах или 

энкодер

Конфигурируемые;
параметры сети DC;

ток через шунт ±200 мВ;
напряжение 0…12/48/100/250 В;

напряжение 0…600/1000 В;
с дополнительным
сопротивлением

Неконфигурируемые;
электрические параметры

однофазной сети;
1 A (Х/1 A), 5 A (Х/5 A);

100 В (Х/100 В) или 250 В

Выходы 2 реле; 0/4…20 мА; 0…10 В 1 реле NO; 1 аналоговый 0/4…20 мА либо 0…10 В;
1 дополнительное реле NO

либо выход питания (24 В / 30 мА — опция)
Выход питания (24 В / 30 мА – опция) – P30U, P12O

Интерфейс RS-485 ведущий или 
ведомый;

RS-485 MODBUS ведущий или 
ведомый;

Ethernet 10/100 Base-T (опция) 
ведущий или ведомый

RS-485 MODBUS ведомый;
Ethernet 10/100
Base-T (опция)

RS-485 МODBUS ведущий или ведомый;
Ethernet 10/100 Base-T (опция)

Дисплей LCD, 2 × 8 знаков, с подсветкой
Питание 85…253 В AC/DC; 20…50 В DC; 20…40 В AC 85…253 В AC; 85…300 В DC или 20…40 В AC; 20…60 В DC
Защита IP40

Габариты (мм) 45 × 120 × 100
Параметриро-

вание
Используя кнопки или RS-485, HTTP (опция) При помощи кнопок или RS-485 MODBUS, Ethernet (опция)

Дополнительные 
функции

• Масштабирование (характеристика до 21 точки), 
для P30O – независимо для обоих входов, для P12P 2-точеч-
ная линейная характеристика 

• Индикация аварий на дисплее 
• Внутренняя память на 534 336 записей (P30U, P30O), 750 

записей (P12) 
• Математические функции (P30O – независимо для обоих 

входов) 
• WWW-сервер, FTP, MODBUS TCP/IP ведомый (только для 

P30O) 
• Сохранение минимальных и максимальных значений 

(P30O – для обоих входов) 
• Фильтр периодической составляющей 
• Сохранение информации во внутреннюю память, на карту 

памяти (P30U, P30O опция)

• Преобразование измеряемой величины в аналоговый 
сигнал тока или напряжения 

• Хранение максимальных и минимальных значений 
измеряемой величины 

• Масштабирование измеряемой величины (21-точечная 
характеристика), кроме N30P и N27P 

• Защита паролем 
• Программируемый коэффициент трансформации тока и 

напряжения – для N27P и N30P

НОВИНКИ

P20Z

P20, P20H, P21Z и P20G

P17, P17G

P30U

P30H

P30O

P30P

измерительный преобразователь
многофункциональный измерительный 
преобразователь

http://pribortrade.com.ua  
  +7(351)220-53-13   Россия
+38(044)232-73-06Украина  

http://pribortrade.com.ua/izmeritelnyi-preobrazovatel-regulyator-lumel/pid-reguljator/
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ

Преобразователи параметров сети

P41 P12P P43 
Входы Конфигурируемые;

электрические параметры
однофазной сети;

1, 5 A; 100, 400 В

Неконфигурируемые;
электрические параметры

однофазной сети;
1 A (X/1 A), 5 A (X/5 A); 
100 В (X/100 В), 400 В

Неконфигурируемые;
электрические параметры

однофазной сети;
1 или 5 A; 100 или 400 В

Выходы Конфигурируемые;
±20 мА

2 реле; 0/4…20 мА; 0…5 мА;
0…10 В

4 реле или 2 реле + 2 аналоговых 
конфигурируемых ±20 мА или 

4 аналоговых конфигурируемых 
±20 мА

Интерфейс RS-485 MODBUS
Дисплей – Исполнение без дисплея, 

либо с ЖК-дисплеем 2 × 8 знаков 
–

Питание 85…253 В AC, 40…400 Гц; 
90…300 В DC или 20…40 В AC, 

40…400 Гц; 20…60 В DC

85…253 В AC/DC или 20…40 В AC/DC 85…253 В AC, 40…400 Гц; 
90…300 В DC или 20…40 В AC, 

40…400 Гц; 20…60 В DC
Защита IP40

Габариты (мм) 45 × 120 × 100 90 × 120 × 100
Параметрирование С помощью бесплатного ПО LPCon Используя кнопки или RS-485 С помощью бесплатного ПО LPCon

Дополнительные 
функции

• Память для выбранных измеряе-
мых значений – 9000 записей 

• Сохранение минимальных и макси-
мальных значений 

• Установка коэффициента транс-
формации по току и напряжению 

• Масштабирование (2-точечная 
линейная характеристика) 

• Индикация аварий на дисплее 
• Внутренняя память на 750 записей

• Сохранение средней мощности 
• Сохранение минимальных и макси-

мальных значений 
• Установка коэффициента транс-

формации по току и напряжению 
• Импульсный выход

P18 и P19 – датчики (преобразователи) температуры и влажности

P18L P18 P18D P19 
Входы -30…-20…+60…+85 °С или

0…100% относительной влажности
-30…-20…+60…+85 °С или

0…100% относительной влажности
-20…+60 °C, 0…100% относительной 

влажности
Выходы 4…20 мА 2 × 4…20 мА или 0…10 В (опция) –

Интерфейс – RS-485 MODBUS
Питание 19…30 В DC (питание через токовую 

петлю)
9…24 В AC/DC 9…24 В DC/AC

Защита IP65 IP20
Габариты (мм) 38 × 58 × 118 120 × 80 × 25

Дополнительные 
функции

– – Отображение 
информации на 

ЖК-дисплее

–

• Расчет других величин (температура точки росы, абсолютной влажности) 
• Сохранение в памяти измеренных и рассчитанных минимальных и макси-

мальных значений
Утвержденный тип СИ, номер в Госреестре 56935-14

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерение скорости конвейерной ленты 
и нагрузки двигателей

Измерение
параметров 

3-фазной сети

Гальваническая развязка (для защиты входа ПЛК)

Измерение 
и хранение 

измеренных 
значений 

температуры 
и влажности

P30O

электро-
двигательинкрементальный 

датчик

SMC P41

P20G

P17G

PLC

SCADA-СИСТЕМА 
LUMEL PROCESS

P43 P43P43P43 P43P43

KD7
помещение 1

помещение 2

P18 P18

P18 P18 P18 P18

P41

P12

P43

P18  и P18L

P18D

P19

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13

http://pribortrade.com.ua  
преобразователь

измерительныймногофункциональный
преобразовательизмерительный

http://pribortrade.com.ua/izmeritelnyi-preobrazovatel-regulyator-lumel/pid-reguljator/
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ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
И АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

N43 N14 ND10 ND20LITE ND20 ND30 N100 ND1 ND40
ULN/ULL ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓

Среднее ULN/ULL ✓/✓ ✓/✓ ✓/✓ @/@ ✓/✓ @/✓ ✓/– ✓/✓
IL/среднее IL/IN ✓/✓/@ ✓/✓/– ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓

P/Q/S ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓
EP/EQ/ES ✓/✓/✓ ✓/✓/– ✓/✓/– ✓/✓/– ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/– ✓/✓/✓

4-квадрантное @ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PF/tgφ/cosφ/φ ✓/✓/–/– ✓/✓/–/– ✓/✓/@/@ ✓/✓/✓/@ ✓/✓/–/– ✓/✓/–/– ✓/✓/–/✓ ✓/✓/–/✓
f/КНИ U/КНИ I ✓/✓/✓ ✓/–/– ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓

Гармоники – – – – ✓ 21 ✓ 50 ✓ 51 ✓ 51 ✓ 51
P (15/30/60 мин.) ✓/✓/✓ ✓/–/– ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ ✓/✓/✓
Q (15/30/60 мин.) – – – – – – – ✓/✓/✓
S (15/30/60 мин.) ✓/✓/✓ – – – ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ – ✓/✓/✓
I (15/30/60 мин.) ✓/✓/✓ – – – ✓/✓/✓ ✓/✓/✓ – ✓/✓/✓

Время/дата/
температура

✓/@/– – ✓/✓/– ✓/–/– ✓/✓/– ✓/✓/✓ ✓/✓/– ✓/✓/– ✓/✓/✓

Провалы и пе-
ренапряжения

– – – – – – ✓/✓/✓ ✓/✓/✓

Тарифы/асим-
метрия напр-я

– – – – – – ✓/✓ –/✓

Память мин. и 
макс. значений

– ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

Входы 1 A или 5 A; 63 А;
57,7/100 В;
230/400 В;
290/500 В;

1 A или 5 A;
57,7/100 В;
230/400 В

или 400/690 В

1 A или 5 A;
57,7/100 В 

или 230/400 В
или 290/500 В

1 A или 5 A;
57,7/100 В 

или 230/400 В

1 A или 5 A;
57,7/100 В 

или 230/400 В 
или 290/500 В 
или 63,5/110 

или 69,3/120 В

1 A или 5 A;
57,7/100 В;
230/400 В

или 110/190 В;
400/690 В;

2 × Pt100 (опция)

1 А или 5 А;
57,7/100 В

или 230/400 В
или 400/690 В;
импульсный;

0/12…36 В

1 A или 5 A
57,7/100 В; 
230/400 В 

или 400/690 В; 
12 логических 

1 A или 5 A;
230/400 В;

6 логических
(опция)

Выходы 3 реле,
1 импульсный

1 реле,
1 импульсный

2 реле,
1 импульсный

1 реле, 
1 импульсный

0/4…20 мА
(опция),
1 реле,

1 импульсный

1 × 0/4…20 мA
(опция),
2 реле

1 импульсный,
0/4…20 мА,

и 3 реле или
3 × –20…0…20 мА

и 1 реле

4 × 0/4…20 мА,
6 реле,

2 выхода 
питания

3 × 0/4…20 мA
или 8 реле

Интерфейс RS-485 MODBUS 
ведомый

RS-485 MODBUS 
ведомый

RS-485 MODBUS 
ведомый (опция)

RS-485 MODBUS ведомый RS-485 МODBUS
ведомый;

Ethernet 10/100;
Base-T МODBUS;
TCP, www, FTP —

опция

RS-485 МODBUS
ведомый

(стандартный);
Ethernet 10/100;
Base-T МODBUS;
TCP, HTTP, FTP —

опция

RS-485 MODBUS 
ведущий, 
ведомый;

Ethernet (HTTP, 
NTP, FTP, 

MODBUS NCP); 
USB

RS-485
MODBUS 

ведомый;
USB Device & 
Host; Ethernet 

10/100;
Base-T MODBUS; 
TCP, www, FTP, 

NTP
Дисплей LCD 4 × 3 

+ 1 × 7 знаков 
с подсветкой

LED 3 × 3 знака
(14 мм)

3,5” LCD 3 × 4 
знака (16 мм)

2,3’’ LCD 3 × 4 
знака (11 мм) 
+ 1 × 5 знаков 

(9 мм)

3,5” LCD 3 × 4 
знака (11 мм) 
+ 1 × 5 знаков 

(9 мм)

3,5” цветной 
TFT LCD

320 × 240 
пикселей

LED 4 × 4½ знака, 
задняя подсвет-
ка, двухцветный 
дисплей (крас-
ный, зеленый) 

(14 мм)

5,7” TFT
320 × 240
пикселей,

сенсорный,
256 цветов,

с подсветкой

5,6” TFT LCD
640 × 480
пикселей,

сенсорный,
цветной

Питание 85…253 В AC;
90…300 В DC;
20…40 В AC;
20…60 В DC

85…253 В AC/DC 50…64 В АС или 
195…253 В AC

или 49…64 В AC

85…253 В АС;
90…300 В DС;
20…40 В AC;
20…60 В DС

85…253 В AC;
90…300 В DC

85…253 В AC, 
90…300 В DC 

или 18…30 В DC

85 В 240 В AC /
90 В 320 В DC

Защита IP50 IP40 IP65 IP40 IP65
Габариты (мм) 105 × 110 × 60 96 × 96 × 70,5 96 × 96 × 77 144 × 144 × 77 144 × 144 × 155 144 × 144 × 104
Параметриро-

вание
С помощью 

бесплатного ПО 
eCon 

С помощью бесплатного ПО LPCon/eCon (используя RS-485) или 
с помощью кнопок

Бесплатное 
программное 
обеспечение 

eCon
(с использова-

нием
RS-485 либо 

Ethernet) либо 
с помощью 

кнопок

С помощью 
программы 

ND Setup 
(используя USB 
или CF-карту) 

или с помощью 
сенсорного 

экрана

С помощью ПО
(или с исполь-

зованием 
сенсорного

экрана)

Дополнитель-
ные функции

• Подключение 
к модулю 
S4AO

• Гальваническая развязка токовых входов • Память на 
9000 значений 
мощности 

• Гальваниче-
ская развязка 
токовых 
входов

• Выбор отображаемых значений 
на каждой из 20 программируе-
мых страниц 

• Гальваническая развязка входа-
выхода, питания и интерфейса 

• Архивирование информации 
во внутренней памяти емкостью 
8 ГБ

• Измерение и 
хранение зна-
чений энергии 
соответству-
ют EN 50160 

• Память – 
CF-карта 4 ГБ 

• Осциллограм-
мы 

• Гальваниче-
ская развязка 
входов

• Измерение 
класса A/S 

• Измерение и 
хранение зна-
чений энергии 
соответствуют 
EN 50160, 
EN 61000-4-30, 
EN 6100-4-7 

• Осциллограм-
мы 

• Гальваниче-
ская развязка 
измерительных 
входов тока и 
напряжения 

• Архивирование 
данных на 
карту SD

НОВИНКИ

@ — параметр доступен только через цифровой интерфейс RS-485 и/или Ethernet 

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13

http://pribortrade.com.ua  
преобразователь

измерительныймногофункциональный
преобразовательизмерительный

http://pribortrade.com.ua/izmeritelnyi-preobrazovatel-regulyator-lumel/pid-reguljator/
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ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР ПАРАМЕТРОВ СЕТИ NP40

KS3.1 KS3.2 
Входы 100 В (Ku = 1); 110 В (Ku = 1); 240 В (Ku = 1); 400 В (Ku = 1)

Выходы 2 реле
Интерфейс RS-485 MODBUS (опция)

Дисплей Светодиодный 4 × 5 знаков (14 мм), цвет красный Синхроноскоп: круг с 72 светодиодами; индикация разницы напря-
жения и частоты; барграф с 0 в центре (68 светодиодов)

Питание 85…253 В AC/DC или 20…40 В AC/DC
Защита IP40

Габариты (мм) 144 × 144 × 77
Дополнительные 

функции
• Сигнализация состояния синхронизации (AL 1) 
• Возможность программного параметрирования 
• Сигнализация о выходе значения напряжения сети из диапазона 80…120% номинального значения (AL 2) 
• Измерение максимальных и минимальных значений напряжения и частоты

NP40
Измерения Напряжение: фазное, среднее трехфазное, межфазное, среднее межфазное  Ток: фазный, средний трехфазный, в ней-

тральном проводе  Мощность: активная, реактивная, полная  Трехфазная мощность, коэффициент мощности, угол, tg φ, 
частота, активная мощность в интервале 15 мин  Трехфазная активная, реактивная и полная энергия, КНИ I, U , измерение 

гармоник до 50-й, провалы и скачки напряжения
Входы 1…1000 В, 1…3000 A — с катушки Роговского по умолчанию; 1…5000 A — с катушки Роговского (опция); 

1…100 A или 1…1000 A — с зажимов
Выходы –

Интерфейс USB, USB host, Ethernet
Дисплей 5,6” TFT LCD 320 × 240 пикселей, цветной
Питание 90…264 В AC (входной адаптер)
Защита IP51 (со стороны корпуса) / IP00 (со стороны клемм)

Габариты (мм) 262 × 173 × 66 мм
Параметрирование С помощью специального ПО

Дополнительные 
функции

• Отображение сигнала в режиме реального времени (4 напряжения / 4 тока) 
• Измерения в 1-фазных и 3-фазных системах (3- и 4-проводных) 
• Графическое представление данных в виде осциллограмм и векторных диаграмм 
• Запись событий: провалов, перенапряжения 
• Измерение качества электроэнергии в соответствии с EN-50160 
• Внутренняя память для регистрации данных (непрерывная запись от 2 часов до 7 дней) 
• Частота записи от 1 секунды до 60 минут 
• Встроенная карта памяти 8 ГБ 
• USB-хост для перемещения архивных данных и скриншотов на внешний USB-накопитель 
• Стандарты безопасности: EN 61010-1, CAT III 1000В / CAT IV 600В

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение и мониторинг потребляемой мощности 

станка и архивирование значений с помощью безбу-
мажного регистратора KD7

Измерения и визуализация параметров 3-фазной сети 
электропитания и технический учет потребленной 

электроэнергии в цехе поустановочно

Измерения и визуализация параметров 3-фазной сети электро-
питания и технический учет потребленной электроэнергии в цехе 

поустановочно

Автоматическая синхрониза-
ция при подключении генерато-
ра к основной питающей сети

Измерение переменного тока, 
потребляемого однофазным 

электродвигателем

РЕЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ (СИНХРОНИЗАЦИОННЫЕ КОЛОННЫ)

электродвигателемэлектродвигателем

P43

20 мА 20 мА

-100%

-20 мА

100%0-100%

-20 мА

100%0

RS-485
MODBUS

KD7

сигнализация

сигнализация

RS-485RS-485
MODBUSMODBUS

электроэнергии в цехе поустановочноэлектроэнергии в цехе поустановочно

ND20

ND20

ND20

N30O

сигнализация

RS-485
MODBUS

20 мА 20 мА 20 мА

20 мА

100%0

передача 
аналогового сигнала 

0/4–20 мА

SCADA

N10

N10

N30O
измеритель энергии

измерение 
потребляемого тока

расходомер 
(газ, вода)

THD 5,28%

-100%

-20 мА

100%0-100%

-20 мА

100%0-100%

-20 мА

100%0

L3L2L1

N30P

LCTB

KS3.1

NP40

KS3.2
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КОНТРОЛЛЕРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

Промышленные контроллеры

RE22 RE70 RE71 RE81 RE72 RE82 RE92 RE19
Количество 

каналов
1 – – – – – 2 –

Входы Конфигуриру-
емые;

Pt100/1000,
J, T, K, S, R, B,

E, N, L;
0(4)…20 мА;

0…5/10 В

Конфигуриру-
емые;

Pt100/1000,
J, T, K, S, R,

B, N

Неконфигурируемые;
Pt100, J, K, S

Конфигурируемые;
Pt100/1000,

J, T, K, S, R, B, E, N, L;
0(4)…20 мА;

0…5/10 В

Конфигуриру-
емые;

2 × Pt100/
500/1000,

Ni100, Cu100,
J, T, K, S, R, B,

E, N, L;
0(4)…20 мА;

0…(5)10 В

Конфигуриру-
емые;

2 × Pt100/
500/1000,

Ni100, Cu100,
J, T, K, S, R, B,

E, N;
0(4)…20 мА;

0…(5)10 В
Дополнитель-

ные входы
– – – – Логический / 

трансфор-
матор тока 
входной / 

0(4)…20 мА 
(опция)

2 логиче-
ских / 

трансфор-
матор тока 
входной / 

0(4)…20 мА 

3 логических 
и 0(4)…20 мА / 
0…(5)10 В / по-
тенциометр 
(100)1000 Ом

2 логических 
и 0…(5)10 В / 
0(4)…20 мА / 

потен-
циометр 

(100)1000 Ом 
(опция)

Выходы Реле или 
транзистор-
ный выход 
(ОС) 0/5 В

Реле Реле или 
0/6 В

Максимум 
2 реле или 

транзистор-
ный выход 
(ОС) 0/6 В 
(опция)

2 реле 
и 2 реле / 

2 транзистор-
ных выхода 
(ОС) 0/5 В / 

2 аналоговых 
0(4)…20 мА / 

0…10 В; 
выход пита-
ния 24 В DC 

30 мА (опция)

2 реле 
и 2 реле / 

2 транзистор-
ных выхода 
(ОС) 0/5 В / 

2 аналоговых 
0(4)…20 мА / 

0…10 В 
(опция);

выход пита-
ния 24 В DC 

30 мА (опция)

Максимум 6 
реле и 2 тран-

зисторных 
выхода (ОС) / 
2 аналоговых 
0(4)…20 мА / 

0…10 В 
(опция);

выход пита-
ния 24 В DC 

30 мА (опция)

Максимум 4 
реле / 

4 транзистор-
ных выхода 

(ОС) / 
2 бинарных 

0/15 В / 
2 аналоговых 
0(4)…20 мА / 

0…10 В (опция)

Интерфейс – RS-485 
MODBUS (для 
конфигури-

рования)

– – RS-485 MODBUS RS-485 
MODBUS, 
Ethernet 
(опция)

RS-485 
MODBUS 
(опция)

Выходы
сигнализации

– – – 1 Максимум 2 Максимум 3 Максимум 6 Максимум 3

Алгоритмы 
регулирования

Вкл /откл  
или PID c 
самона-

стройкой, 
нагрев или 

охлаждение

Вкл /откл  
или SМАRT 
PID нагрев 
или охлаж-

дение

Вкл /откл  
SМАRT PID 
нагрев или 

охлаждение

Вкл /откл  
SМАRT PID 

нагрев/
охлаждение/
пошаговый

Программирование вкл /откл  
SМАRT PID 

нагрев/охлаждение/пошаговый

Программи-
рование вкл /

откл , PID c 
самонастрой-

кой нагрев/ 
охлаждение/ 
пошаговый

Дисплей Красный светодиодный 
4-разрядный

(9,2 мм)

Красный све-
тодиодный 

4-разрядный
(7,6 мм)

Красный и зеленый светоди-
одный 2 × 4-разрядный

(7,6 мм)

Красный и 
зеленый све-
тодиодный 

2 × 4-разряд-
ный

(7,6 мм) + 2 
барграфа

ЖК 3,5” TFT 
320 × 240 

пискселей, 
цветной

Красный и 
зеленый све-
тодиодный 

2 × 5-разряд-
ный

(10 мм) + ЖК 
2 × 16-разряд-

ный
Питание 230, 110, 

24 В AC
230 В AC – – 85…253 В 

AC/DC;
20…40 В 
AC/DC

85…253 В 
AC/DC

85…253 В 
AC/DC;

18…23 В DC

Защита IP65 – – – – – – IP40
Габариты (мм) 48 × 48 × 93 – – 48 × 96 × 93 48 × 48 × 93 48 × 96 × 93 96 × 96 × 99 96 × 96 × 81
Дополнитель-
ные функции

• Плавный 
пуск

– – – • Плавный пуск 
• 6 типов сигнализации 
• Бистабильное реле сигнализации
• Программное управление 

(15 программ по 15 сегмен-
тов в каждой)

• Про-
граммное 
управление 
(20 про-
грамм по 15 
сегментов в 
каждой) 

• Регистра-
ция пара-
метров на 
SD-карту 

• FTP-сервер 
(опция)

• Про-
граммное 
управление 
(15 про-
грамм по 15 
сегментов в 
каждой)

НОВИНКИ

RE22

RE70

RE71

RE72

RE81

RE82

RE92

RE19

RE72RE72

RE19RE19

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13

http://pribortrade.com.ua  
преобразователь

измерительныймногофункциональный
преобразовательизмерительный
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КОНТРОЛЛЕРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

Промышленные контроллеры

RE55 RE60 RE62 RE01 RL10
Количество каналов 1 1 1 1 1

Входы Неконфигурируемые;
Pt100, J, K, S

Конфигурируемые;
Pt100, J, K;

±20 мA, ±10 В, ±60 мВ

Неконфигурируемые; 
Pt100, Pt1000, NTC

Конфигурируемые; 
Pt100/1000; J, T, K, S, 

R, B, N

Дополнительные 
входы

– – – Логический –

Выходы Максимум
2 реле / 1 логический 

0/5 В (опция)

Максимум
3 реле / 1 логический 

0/5 В (опция)

Максимум 3 реле или 
3 реле и 1 аналоговый 
выход питания 24 В DC 

(опция)

2 реле (1 нормально 
открытый контакт 

10 A / 230 В, 1 нормаль-
но открытый контакт 

5 A / 230 В)

Реле

Сигнализация 1 Максимум 2 Максимум 3 Максимум 2 –

Алгоритмы
управления

Вкл /откл , PID или PID 
c самонастройкой, на-
грев или охлаждение

Вкл /откл , PID, нагрев или охлаждение Вкл /откл 

Дисплей Зеленый LED, 4 знака  
(10 мм)

LCD, 2 × 8 знаков Янтарный OLED, 
128 × 64 пикселя

Зеленый LED, 4 знака 
(14 мм)

Красный LED, 4 знака 
(9,2 мм)

Питание 85…253 В AC/DC 24, 110, 230 В AC;
18…72 В DC

22…60 В AC / 20…60 В 
DC или 60…253 В AC / 

60…300 В DC

230 В AC 230 В AC

Защита IP40 IP30 IP65 IP65

Габариты (мм) 96 × 96 × 65 45 × 100 × 120 53 × 110 × 60,5 мм 76 × 34 × 80 мм 48 × 48 × 93 мм

Дополнительные 
функции

– – – – –

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроль температуры в хлебопечи

Измерение расхода воды и управление клапаном

Измерение и контроль температуры в резервуаре с водой

Измерение и контроль температуры в резервуаре с водой

RE55

RE60

RE62

RL10

RE55
электропитание

Pt100

хлебопечь

RE72
 клапан

теплообменник

насос

Pt1000

4…20 мА

резервуар с водой

RE82

датчик расхода

4…20 мА вход

24 В DC питание 
датчика

2 выходных реле

шаговый клапан

расход воды

верхний нагреватель

нижний нагреватель

N24

RP1

RP1

RE92

печь

0…20 мА

0…20 мА

температура

температура
в 1-й секции

температура
во 2-й секции

верхний нагревательверхний нагреватель

N24N24

температуратемпература

RE01

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13

http://pribortrade.com.ua  
преобразователь
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РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

RP7 RP1 RPL1 RP3

Исполнение 1-фазное 3-фазное

Управление Фазовое Фазовое, импульсное, вкл /откл 

Входные сигналы 0…5/10 В, 0/4…20 мА, потенциометр

Выходы 1 по напряжению – ведущий/ведомый (соединения с другими регуляторами мощности),
2 реле

Максимальный выходной 
ток

15 А 125 А 3 × 450 А

Напряжение питания 
нагрузки

230 В 230, 400 В AC 230, 400, 500 В AC 400 В AC

Конфигурация нагрузки 2-проводная 2- или 3-проводная 3-, 4- или 6-проводная

Габариты (мм) 50 × 105 × 105 135 × 201 × 199;
135 × 231 × 199

135 × 201 × 199;
135 × 231 × 199 – RPL1-x4xx 

(исполнение с вентиля-
тором)

212 × 318 × 177
(исполнение 40, 70, 125 A);

383 × 433 × 281
(исполнение 200, 300, 

450 A)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Непрерывный контроль температуры в печи Программное управление нагревом в печах большой мощности 
с электрическими нагревателями

НОВИНКИ

0…20 мА / 0…10 В

L1

N
LN

контроллер

HMI 730

RE92
RP1

2 × Pt100

RP1RP1
RS-4854…20 мА

HMI 730HMI 730

регулятор мощности

RP7

RP1

RPL1

RP3

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13

http://pribortrade.com.ua  
преобразователь
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БЕЗБУМАЖНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

N30B KD7 KD8 PD22 SM61

Количество каналов До 100 До 32 (24 для записи) До 6 До 1000 До 2500

Входы – Конфигурируемые
(3, 6, 9 или 12 входов);

Pt100/500/1000,
Cu100, Ni100, J, K, N, E,

R, S, T, B, L;
±20 мА;

±9999 мВ;
50…2000 Ом;
0…2000 Ом;

логический вход
0/5…24 В DC

(8 или 16 шт )

Конфигурируемые
(3 или 6 входов);
Pt100/500/1000,

Cu100, Ni100, J, K, N, E,
R, S, T, B, L;

±20 мА;
±9999 мВ;

50…2000 Ом;
0…2000 Ом;

логический вход
0/5…24 В DC
(4 или 8 шт )

– 2 логических входа 
(опция)

Выходы 4 реле,
1 аналоговый (опция)

Реле (8 или 16);
реле твердотельные
OptoMOS (8 или 16);

аналоговый (4 или 8);
0…5, 0(4)…20 мА;
0…5, 1…5, 0…10 В;
выход питания

(2 × 24 В DC 30 мА)

Реле (6 или 12) – 2 реле (опция)

Интерфейс Максимум 2 × RS-485 
MODBUS ведущий 

и ведомый (опция);
MODBUS RTU 

ведущий (10 групп 
по 10 регистров в 

каждой)

2 × RS-485 MODBUS 
ведущий и ведомый,
1 × RS-232 MODBUS 

ведомый;
USB DeВice 1 1; 

Ethernet 10 Base-T;
MODBUS RTU веду-
щий (24 регистра)

RS-485 MODBUS 
ведомый, 

USB DeВice 1 1

3 × RS-485 MODBUS 
ведущий, ведомый;
1 × RS-232 MODBUS 

ведомый;
USB DeВice 1 1;

порт 1: MODBUS RTU 
ведущий (50 групп 
по 20 регистров в 

каждой);
порт 2: MODBUS RTU 

ведомый

2 × RS-485 MODBUS 
ведущий, ведомый;
1 × RS-232 MODBUS 

ведомый;
USB DeВice 1 1; 
Ethernet 10/100 

Base-T;
порт 2: MODBUS RTU 
ведущий (100 групп 
по 25 регистров в 

каждой);
порт 1: MODBUS RTU/

TCP ведомый

Память Внутренняя – 
308 000 значений,
внешняя – карта 
ММC/SD до 4 ГБ

Внутренняя – до 6 МБ,
внешняя – карта CF до 4 ГБ

512 кB, 390 000 
значений,

44 000 событий

1 ГБ

Дисплей 3-цветный 
светодиодный 

5-разрядный (14 мм)

Сенсорный ЖК 5,7” TFT 320 × 240 пикселей – –

Питание 85…253 В AC
(40…400 Гц);
90…320 В DC;
20…40 В AC
(40…400 Гц);
20…60 В DC

90…253 В AC 20…50 В AC/DC;
85…230…253 В AC/DC

20…24…50 В AC/DC;
85…230…253 В AC/DC

Защита IP65 IP40/20

Габариты (мм) 96 × 48 × 93 144 × 144 × 171 45 × 120 × 100

Дополнительные 
функции

• Масштабирование 
по 21 точечной 
характеристике 

• Бесплатное ПО для 
анализа данных 

• Экспорт данных в 
MySQL 

• Различные формы представления данных: 
линейные, барграфы, диаграммы, цифро-
вые и аналоговые индикаторы 

• WWW- и FTP-сервер (KD 7) 
• Операционная система Windows CE 
• Программное обеспечение для ПК KD 

SETUP, KD CHECK, KD CONNECT, KD ARCHIВE 
• Ранжирование прав доступа 

• Часы реального 
времени(RTC)

• HTTP 
(визуализация 
онлайн) 

• DHCP 
• FTP-сервер 
• Часы реального 

времени (RTC)

N30B

KD7

KD8

PD22

SM61

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13
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БЕЗБУМАЖНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Визуализация и регистрация данных 
технологической информации

Измерение температуры, отображение аварий, 
регистрация параметров

Измерение и отображение параметров работающего двигателя 
(температуры, нагрузки двигателя)

Архивирование данных процесса

НОВИНКИ

0/4…20 мА
0…10 В

ведомое устройство 
MODBUS

ведомое устройство 
MODBUS

ведомое устройство 
MODBUS

ведомое устройство 
MODBUS

ведомое устройство 
MODBUS

ведущее устройство MODBUS

SCADA

RS485

RS485 ПЛК

MODBUSMODBUS
ведомое устройство ведомое устройство 

 N30B

 KD7

мощный 
двигатель

 PT100

датчик 
температуры

визуализация,
регистрация,
отчетность

 P20Z  P41  P41 P41
U/I P/I P/I I/I

 KD8

сигнализация (авария) сигнализация (авария) сигнализация (авария)

PSTN/ISDN

SCADAмодем

модем

порт 2

порт 1

RE82 N30U ND20 SM2

RTC

SM61SM61SM61

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

N43 N14 ND10 ND20 ND30 N100 ND1 ND40
3-фазный / RS-485 MODBUS Slave 3-фазный / RS-485 MODBUS Slave (Master — ND1) + Ethernet, 

www, FTP, NTP

N24 N25 N20 N20Z N21 N27D N30U N30H N30o N30P N27P NA3 NA5/NA6
Неконфигурируемый вход U / I / температура /  

AC/DC-сигналы
Универ-
сальный

Неконфигу-
рируемый

Конфигурируемый вход / RS-485 MODBUS Slave LED / конфигурируемый /  
Slave

P20 P20Z P21Z P20H P17 P20G P17G P41 P43 P30P P30H P30U P30o P18L P18 P18D P19
Универ-
сальный

Неконф Неконф  / Slave Неконф Разделители с 
гальван  развязкой

Универ-
сальный

Неконф Конфигурируемый /  
неконфигурируемый / Ethernet

Преобразователи температуры и влаж-
ности / RS-485

RE22 RE70 RE71 RE81 RE72 RE82 RE92 RE19 RE55 RE60 RE62 RE01
Конфигурируемый вход Неконфигурируемый вход Конфигурируемый /

RS-485 Modbus
Два канала /

Ethernet
Два канала / 
RS-485 Modus

Неконфигурируемый
вход

Конфигури-
руемый

Неконф 

RP7 RP1 RPL1 RP3
1-фазный 3-фазный

N30B KD7 KD8
100-канальный 24-канальный 6-канальный

SM1 SM2 SM3 SM5 SM4 S4AO
2 канала 
неконф 

4 канала 
неконф 

2 канала 
конфиг 

8 каналов 
неконф 

4/8 каналов 
неконф 

4 канала неконф  
2 MODBUS

PD51 PD8 PD8W PD10 MR03
RS-232/485 RS-232/485

RJ45
RS-232/485

WiFi
RS-485 USB RS-232/485

Radio

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АНАЛИЗАТОРЫ

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

КОНТРОЛЛЕРЫ-РЕГУЛЯТОРЫ

РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ РЕГИСТРАТОРЫ РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ

МОДУЛИ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙС/ПРОТОКОЛ

ДИСПЛЕИ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ

АНАЛОГОВЫЕ ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ШУНТЫ ТРАНСФОРМАТОРЫ  
ТОКА

KS31 KS32
Синхронизирующие

устройства / RS-485 MODBUS

PD22 SM61
До 1000 
каналов

До 2500 
каналов

NP40
3-фазный, 
USB/LAN

НОВИНКИ

класс 0 5-1
1–7500 А

класс 0 2S-1
1–7500 А
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