
Лубрикаторы

Лубрикатор предназначен для герметизации устья скважины при спуске в нее  глубинных приборов или инструментов.

В лубрикаторе применено двухступенчатое сальниковое уплотнение с возможностью  замены рабочего сальника под давлением.

Имеется устройство для контроля давления и слива продукта.

Предельные значения температуры:

окружающего воздуха: от плюс 40 °С до минус 40 °С
скважинной жидкости: не более плюс 100 °С

Коррозионно-стойкое исполнение — К2.

Обозначение
Dн,
 мм

Pн,
 МПа

Высота
 трубы под

 прибор,
 мм

Присоединительный
 фланец и стальная

 прокладка

Диаметр
 скребковой

 проволоки, мм,
 не более

Масса,
 кг

Л65-21 65 21 2000
«Бакинка» 
РД26-16-40

3 90

Л65-21-01 65 21 2000 ГОСТ 28919 3 90

ЛП65-35 65 35 2500 ГОСТ 28919 3 70

ЛП65-35-01 65 35 4000 ГОСТ 28919 3 220

ЛC65-35 65 35 2000 ГОСТ 28919 3 100

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Лубрикатор  скважинный  устьевой  
 лубрикатор  скважинный  ЛС 65-35
лубрикатор  фонтанной  арматурылубрикатор  нефтяной
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