
      
      

      
      

       
      

     
      

      
      

   

 

 

   
   

 

  

 

   
       

       
   

  
     
       

   
   

   
    

     
     

      
    

    
    

      
      

      
      

      

     
       
  

      
      

     
      

     
   
     
    

Манометры устьевые
МИКОН

Технические характеристики

МИКОН-207

Назначение

Манометр устьевой автономный МИКОН-207 предназначен для регистрации во времени
значений давления и температуры на устье скважины, трубопроводах, резервуарах и т.п.

Область применения — для исследовательских работ, с целью контроля параметров
давления и температуры вне взрывоопасной зоны.

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия  +7(351)220-53-13

http://pribortrade.com.ua  глубинныйМанометр
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Функции

Измерение и регистрация значений давления.
Измерение и регистрация значений температуры.
Таймер-календарь часов реального времени.
Энергонезависимое хранение измеренных значений давления и температуры.
Передача данных из прибора в компьютер или блок переноса информации.
Обработка введенных данных в компьютере, формирование и вывод отчетов на принтер
или в файл.

Технические характеристики

Диапазон измерений избыточного давления МПа 0…16, 25, 40, 60

Предел основной приведенной погрешности измерения давления % 0,25

Разрешающая способность по давлению МПа 0,001

Минимальный период измерения сек 1

Рабочий диапазон температур °C -30…+85

Предел основной приведенной погрешности измерения температуры °C 0,5

Объем памяти, измерения давления и температуры (пар точек) 125000

Количество элементов питания AA 1,2&hellip1,5 В шт 2

Максимальная потребляемая мощность (в момент замера) Вт 0,1

Габаритные размеры:

 Длина мм 195

 Диаметр мм 76

Масса манометра кг 3

Присоединительная резьба M20x1,5-6g

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Манометр имеет сертификат утверждения типа средств измерений RU.C.30.065.A № 20788 и
зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №19337-05

Дополнительное оборудование

Специальный ключ, входящий в комплект поставки предназначен для
откручивания/закручивания задней крышки прибора с целью замены
элементов питания, запуска манометра в работу или для считывания
замеров.
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МИКОН-227
Манометр-термометр магистральный автономный

Назначение

Манометр-термометр магистральный автономный МИКОН-227 предназначен для регистрации
изменения во времени значений давления и температуры на устье скважины, трубопроводах,
резервуарах и т.п.

Область применения — исследования эксплуатационных и нагнетательных скважин,
трубопроводов и т.п. с целью контроля параметров давления и температуры нефтяных и
газовых месторождений.

В зависимости от назначения манометр выпускается в исполнениях:

МИКОН-227 — манометр с выносным датчиком температуры и индикацией;
МИКОН-227И — манометр с индикацией.

Функции

Измерение и регистрация значений давления и температуры (с выносным датчиком).
Индикация текущих значений давления и температуры (для исполнения МИКОН-227).
Работа по управляющим программам.
Таймер-календарь часов реального времени.
Энергонезависимое хранение измеренных значений давления и температуры.
Обмен данными между манометром и ПК.
Обработка введенных данных на компьютере, формирование и вывод отчетов на
принтер или в файл.
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Технические характеристики

Диапазон измерений избыточного давления МПа 0…25; 40; 60*

Предел основной приведенной погрешности измерения давления % 0,15

Разрешающая способность по давлению МПа 0,001

Рабочий диапазон температур °C -40…+60

Рабочий диапазон температур (выносной датчик) °C -40…+130

Предел основной приведенной погрешности измерения температуры % 0,5

Период измерения между точками регистрации (выбирается
пользователем)

от 1 сек до 18 час

Объем памяти, точек измерения давления и температуры 2000000

Количество элементов питания (аккумуляторы, батареи AA 1,2…1,5В) шт 3

Продолжительность работы от комплекта полностью заряженных
аккумуляторов

сут до 45

Максимальная потребляемая мощность (в момент замера) Вт 0,25

Габаритные размеры мм 103х82х134

Присоединительная резьба М20х1,5-6g

Относительная влажность % до 100

Масса манометра (с аккумуляторами) кг 1

Масса выносного датчика температуры кг 0,28

Степень защиты от внешних воздействий IP54

Вид взрывозащиты 1ExdibIIBT3
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