
Датчики разности давлений модели 150CD, избыточного давления модели 150CG
Модель Описание изделия

150СD Датчик разности давлений (фланцевого исполнения)

150CG Датчик избыточного давления (фланцевого исполнения)

Код
Максимальный верхний предел измерений (Pmax), кПа

Модель 150СD Модель 150 CG

0 0,63 0,63

1 6,3 6,3

2 63 63

3 250 250

4 1,6МПа 1,6МПа

5 10МПа 10МПа

Код Материал деталей, контактирующих с рабочей средой

2 Нержавеющая сталь 316

3* Сплав Hastelloy

Код Материал разделительной мембраны

2 Нержавеющая сталь 316

3* Сплав Hastelloy

5* Тантал (не применяется для датчиков с кодом диапазона 0)

Код Материал уплотнительных колец

1 Витон

Код Заполняющая жидкость

1 Силиконовое масло

Код Материал крепежных деталей

L3 Сталь 35ХГСА или 30ХГСА

L4 Сталь 09Х16Н4В или 14Х17Н2

Код Выходной сигнал

А 4�20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART

B 0�5 мА (поставляется только с кодом М5, не применяется для датчиков с кодом IM)

Код Индикация

М5 Встроенный ЖКИ с клавиатурой

Код Исполнение по взрывозащите

IM Сертификация искробезопасности 0ЕхiaIIСТ5

EM Сертификация взрывобезопасности 1ЕхdIIСТ6, 1ЕхdIIСТ5

Код Встроенные клапанные блоки

S5 Поставляется с установленным клапанным блоком

Код Монтажные части

D1 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/4"

D2 Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2"

D3 Монтажный фланец с резьбовым отверстием 1/4NРT

D4 Монтажный фланец с резьбовым отверстием 1/2NРT

D5 Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

D6 Ниппель для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм

D7 Монтажный фланец со штуцером с резьбой 1/4NРT

D8 Монтажный фланец со штуцером с резьбой 1/2NРT

D9 Технологическое соединение 1/4�18NPT (без монтажных фланцев)

2)

* Заказы будут приниматься с III квартала 2008 г.

1)
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Продолжение таблицы 

Датчики избыточного давления модели 150TG и абсолютного давления модели 150ТА
Модель Описание изделия

150TG Датчик избыточного давления (штуцерного исполнения)

150TA Датчик абсолютного давления (штуцерного исполнения)

Код
Максимальный верхний предел измерений (Pmax)

Модель 150TG Модель 150TA

1 160 кПа 160 кПа**

2 1 МПа 1 МПа**

3 6 МПа 6 МПа

4 16 МПа 16 МПа

5 60 МПа �

Код Технологическое соединение

2В 1/2NPT внутренняя

2G М20х1,5

Код Материал разделительной мембраны Материал деталей, контактирующих с рабочей средой

2 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 316

3 Сплав Hastelloy Сплав Hastelloy

Код Заполняющая жидкость

1 Силиконовое масло

Код Выходной сигнал

А 4�20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART

В 0�5 мА (поставляется только с кодом М5, не применяется для датчиков с кодом IM)

Код Индикация

М5 Встроенный ЖКИ с клавиатурой

Код Исполнение по взрывозащите

IM Сертификация искробезопасности 0ЕхiaIIСТ5

EM Сертификация взрывобезопасности 1ЕхdIIСТ6, 1ЕхdIIСТ5

Код Встроенные клапанные блоки

S5 Поставляется с установленным клапанным блоком

Код Монтажные части (только для кода 2G технологического соединения) (материал прокладок 12Х18Н10Т)

2А Переходники с резьбой 1/4NPT внутренней

2D Переходники с резьбой 1/4NPT наружной

2Е Переходники с резьбой 1/2NPT наружной

2F Ниппель с накидной гайкой М20х1,5

1)

2)

Код Материал монтажных частей

2 Нержавеющая сталь 12Х10Н10Т или аналог

4 Углеродистая сталь (применяется только для кодов D5 и D6)

Код Монтажные кронштейны

В1 Монтажный кронштейн для крепления датчика на трубе ф50 мм (материал � углеродистая сталь с покрытием)

В4 То же (материал � нержавеющая сталь с покрытием)

Код Опции

Q4 Лист калибровочных данных

С1 Настройка датчика по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки, приложение Б)

SC
Электрический разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б ГЕО.364.140 ТУ (розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО 364.126 ТУ)
(не применяется для датчиков с кодом ЕМ)

SC1* Штепсельный разъем DIN (рис.24) (IP65)

КХХ Кабельный ввод (коды по разделу каталога "Кабельные вводы")

PA** Основная приведенная погрешность ±0,2%
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МетранF1503

Код Материал монтажных частей

2 Сталь 12Х18Н10Т

3 Углеродистая сталь с покрытием (применяется только для кода 2F)

Код Монтажные кронштейны

В1 Кронштейн для крепления на панели (материал � углеродистая сталь с покрытием)

Код Другие варианты

Q4 Лист калибровочных данных

С1 Настройка датчика по заказу потребителя (необходимо заполнить лист параметров настройки, приложение Б)

SC Электрический разъем: вилка 2РМГ14Б4Ш1Е2Б ГЕО.364.140 ТУ (розетка 2РМ14КПН4Г1В1 ГЕО 364.126 ТУ)

SC1* Штепсельный разъем DIN (рис.24) (IP65)

КХХ Кабельный ввод (коды по разеду каталога "Кабельные вводы")

РА** Основная приведенная погрешность ±0,2%

* С III кв. 2008 г. штепсельный разъем будет поставляться в сборе с датчиком (до III кв. 2008 г. он поставляется в комплекте).
** Заказы будут приниматься с IV квартала 2008 г.

1) Для настройки параметров, калибровки, выбора режимов работы должен использоваться HART�коммуникатор или HART�Master.
2)  Обозначение клапанного блока согласно Раздела «Клапанные блоки» каталога «Метран» «Датчики давления". Оформляется
отдельной строкой заказа. При заказе датчика с кодом S5 монтажные части (коды D1�D9, 2А�2F по табл.9 и 10) и монтажный кронштейн
(код B1, В4) не указываются в строке заказа датчика; монтажные части указываются в строке заказа клапанного блока. Датчик
поставляется в сборе с клапанным блоком, в паспорте делается отметка о проведении испытаний на герметичность сборки «датчик �
клапанный блок».

Примечания к табл. 9, 10:
1. Кабельный ввод поставляется в комплекте с датчиком.
2. По умолчанию датчики выпускаются из производства, настроенные на диапазон от 0 до Pmax. По заказу потребителя датчик может
быть настроен на диапазон измерений из стандартного ряда значений по ГОСТ 22520, не выходящий за крайние значения,
предусмотренные для данной модели (табл.1 и 2). В этом случае значение нижнего и верхнего предела измерений указывается в
строке заказа после кода диапазона (см. пример условного обозначения датчика при заказе). Настройка датчика на нестандартный
диапазон осуществляется при заказе опции С1 (приложение Б).
3. Датчики поставляются с Госповеркой.

Продолжение таблицы

осуществляется фирмой ПриборТрейд:  Украина, Киев (044) 232-73-06, ф.(067) 231-70-62
Поставка, подбор, настройка, обслуживание, ремонт, продажа датчиков давления Метран-100 

Харьков (067) 572-52-05, (050) 634-51-80


