
ПРИБОРТРЕЙД МЕТРАН150CD TG CG

Предприятие:

Адрес:

Контактное лицо:

Телефон, факс, e�mail:

ПАРАМЕТР

Количество

Измеряемый параметр

      избыточное давление

      абсолютное давление

      перепад давлений

Требуемая погрешность измерений, %

Параметры измеряемой среды

Название измеряемой среды

Диапазон измерений давления, кПа

Диапазон температур измеряемой среды, °С

Рабочее избыточное давление

(для датчиков CD), МПа

Диапазон температур окружающей среды, °С

Требования к датчику

Выходной сигнал
      4�20 мА с цифровым сигналом на базе протокола HART

      0�5 мА

Резьбовое соединение с технологическим

процессом

      М20х1,5       Ниппель с накидной гайкой

      К1/2

      К1/4

      1/2�14NPT

      1/4�18NPT

      другая

      наружная резьба

      внутренняя резьба

Исполнение по взрывозащите

      искробезопасная электрическая цепь

      взрывонепроницаемая оболочка

      общепромышленное исполнение

Электрическое подключение

      штепсельный разъем (DIN)

      электричский разъем (вилка (2РМГ14, роземка 2РМ14))

      Кабельный ввод

      полиамид

      нержавеющая сталь

      не требуется

      никелированная латунь       небронированный кабель

      бронированный кабель

Дополнительные опции

      встроенный индикатор

      кронштейн для крепления на трубе 50 мм

      кронштейн для установки датчика на плоской поверхности

      клапанный блок

Серия ________________________

Количество вентилей _________

      кронштейн для крепления

      клапанного блока на трубе 50 мм

Примечания

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ МЕТРАНF150

Украина, Киев (044) 232-73-06, ф.(067) 231-70-62                                Харьков (067) 572-52-05, (050) 634-51-80

ЗАПОЛНЕННЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПРОСИМ ВАС ОТПРАВИТЬ ПО ФАКСУ ИЛИ НА ЭЛЕТРОННУЮ ПОЧТУ:

80506345180@MAIL.RU



Ìåòðàí-150

Лист параметров настройки

Информация о выходном сигнале:

Информация о датчике

Выбор сигнала:

ЛИСТ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ (КОД С1)

Заказчик: ______________________________________

№ модели: ______________________________________

Программный тэг:

№ заказа: ______________________________________

Позиция в заказе: ______________________________________

4 мА (0 мА) ___________________________________ 0*

20 мА (5 мА) _______________________________ Рmax*

Единицы измерения давления Па кгс/м2

бар кПа*

МПа* мм рт ст

кгс/м2 мм вод ст

Выходной сигнал линейная* по закону квадратного корня

(только для датчиков разности давлений)

Демпфирование 0,045 с 0,5 с* 1,2 с 2,5 с

5 с 10 с 20 с 40 с

Описание: (16 знаков)

Сообщение: (32 знаков)

Дата: ____________________ (день, месяц, год)

Выходной сигнал неисправности: высокий низкий*

Защита: выключена (OFF)* включена (ON)

4�20 мА с цифровым сигналом на базе HART�протокола*

Многоточечная связь 1) Адрес датчика давления 2) (1�15): _____________________

* Значение по умолчанию.
1) Этот вариант имеет фиксированный ток 4 мА.
2) Адрес датчика давления по умолчанию равен 1, если выбран режим многоточечной связи.
Программный тэг, описание, сообщение и дата могут быть по заказу записаны в память датчика и считаны по HART�протоколу.

осуществляется фирмой ПриборТрейд:  Украина, Киев (044) 232-73-06, ф.(067) 231-70-62
Поставка, подбор, настройка, обслуживание, ремонт, продажа датчиков давления Метран-100 

Харьков (067) 572-52-05, (050) 634-51-80


